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Contrato de Ikenca 
de produto de software 



O seu produto Hewlett-Packard contem programas de software. 
LEIA CUIDADOSAMENTE ESTE CONTRATO DE LICEN^A 
ANTES DE PROSSEGUIR COM A UTILIZAgAO DESTE 
EQUIPAMENTO. OS DIREITOS SOBRE O SOFTWARE SAO 
OFERECIDOS ARENAS COM A CONDigAO DE QUE O 
CLffiNTE CONCORDE COM TODOS OS TERMOS E 
CONDigOES DO CONTRATO DE LICENgA. O 
PROSSEGUIMENTO DA UTILIZAgAO DO EQUIPAMENTO 
INDICA A ACEITAgAO DESTES TERMOS E CONDigOES. 
SE NAO CONCORDAR COM OS TERMOS DO CONTRATO 
DE LICENgA, REMOVA O SOFTWARE DA SUA UNIDADE 
DE DISCO RIGIDO E DESTRUA AS DISQUETES 
PRINCIPAIS, OU DEVOLVA O PRODUTO DA HP 
COMPLETO E O SOFTWARE PARA OBTER REEMBOLSO 
TOTAL. PROSSEGUIR COM A CONFIGURAgAO IMPLICA 
A SUA ACEITAgAO DOS TERMOS DA LICENgA. 

A MENOS QUE ESPECIFICADO ABAIXO, ESTE 
CONTRATO DE LICENgA DE SOFTWARE DEVERA 
REGER A UTILIZAgAO DE TODO O SOFTWARE 
FORNECIDO COMO PARTE DO PRODUTO HP E DEVERA 
SUBSTITUIR QUALQUER OUTRA DECLARAgAO DE 
GARANTIA DE SOFTWARE QUE POSSA SER INCLUfOA 
NESTE PRODUTO HP OU ENCONTRADA ONLINE. 
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Contrato de licen^a de produto de software 



O sistema operative e as aplicafoes de software da Microsoft 
sao licenciados para si sob o Contrato de licenfa da Microsoft 
dispomvel na documenta9ao da empresa ou mostrado no ecra 
quando os produtos de software da Microsoft sao iniciados. 

Para notebooks fornecidos com sistema operativo da 
Microsoft: Ao iniciar o notebook e aceitar o contrato de licen^a 

de utilizador final ("EULA", End-user License Agreement) da 
Microsoft, OS direitos da licenga serao validos apenas se a 
etiqueta do Certificado de autenticidade ("COA", Certificate of 
Authenticity) correspondente ao sistema operativo da Microsoft 
acompanhar o equipamento. Normalmente, a etiqueta do COA 
encontra-se na parte inferior do notebook. Se a etiqueta do COA 
nao corresponder ao seu sistema operativo da Microsoft ou nao 
existir, entre em contacto com o revendedor da HP para obter 
pormenores. 

Outros sistemas operatives e software que nao sejam da HP estao 
cobertos pela licen^a do respective fornecedor. Os seguintes 
Termos de licenfa governam a utilizafao do software HP: 

UTILIZA^AO. O cliente pode utilizar o software em qualquer 
produto HP. O cliente nao pode partilhar o software em rede ou 
utiliza-lo em mais de um produto HP. Nao esta permitido efectuar 
engenharia inversa ou descompilar o software a menos que 
autorizado por lei. 

COPIAS E ADAPTAgOES. O cliente pode efectuar copias e 
adaptafoes do software (a) para fins de arquivamento ou (b) 
quando a copia ou adapta^ao for um passo essencial na utilizagao 
do software num produto HP desde que as copias e adapta^oes 
nao sejam utilizadas de outro modo. 

PROPRIEDADE. O cliente concorda que nao possui qualquer 
ti'tulo ou propriedade sobre o software para alem do suporte 
fi'sico. O cliente reconhece e concorda que o software e registado 
e protegido pelas leis de direitos de autor. O cliente reconhece e 
concorda que o software pode ter sido desenvolvido por outro 
fornecedor citado nos avisos de direitos de autor inclufdos com 
o software, que sera autorizado a responsabiUzar o cliente por 
qualquer infracgao ou violagao deste contrato. 
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CD-ROM ou DVD DE RECUPERAg:AO DO PRODUTO. 

Se o produto HP foi enviado com um CD-ROM ou DVD de 
recuperafao do produto: (i) O CD-ROM ou DVD de recupera^ao 
de produto e/ou utilitario de suporte so podem ser utilizados para 
restaurar o disco n'gido do produto HP com o qual o CD-ROM 
ou DVD de recuperafao foi originalmente fomecido. (ii) A 
utilizagao de qualquer sistema operativo da Microsoft contido 
em qualquer CD-ROM ou DVD de recuperafao do produto sera 
regida pelo Contrato de licenga. 

TRANSFERENCIA DOS DIREITOS DO SOFTWARE. 

O cliente pode transferir os direitos do software para terceiros 
somente como parte da transferencia de todos os direitos e 
somente se o cliente obtiver concordancia previa do terceiro a 
ser envolvido pelos termos deste Contrato de licenfa. Em tal 
transferencia, o cliente concorda que os seus direitos do software 
serao fmalizados e que tera que destruir as suas copias e 
adapta^oes ou entrega-las ao terceiro. 

SUBLICENCIAMENTO E DISTRIBUI^AO. O cliente nao 
pode arrendar, sublicenciar o software ou distribuir copias ou 
adaptafoes do mesmo ao publico em suporte fisico ou por 
telecomunicafao sem o consentimento previo e por escrito da 
Hewlett-Packard. 

FINALIZA^AO. A Hewlett-Packard pode finalizar esta licen9a 
de software por falha do cliente no cumprimento de qualquer um 
dos termos se a mesma houver requisitado ao cliente a correcgao 
da falha e este nao o fizer no prazo de trinta (30) dias apos o 

aviso. 

ACTUALIZA^OES. O cliente concorda que o software 
nao inclui actualiza^oes que podem ser fomecidas pela 
Hewlett-Packard mediante um acordo de suporte separado. 

CLAUSULA DE EXP0RTAC:A0. O cliente concorda em nao 
exportar ou reexportar o software ou qualquer copia ou adapta^ao 
em violafao de regulamenta96es da Administra9ao de 
exportagoes dos EUA ou outra regulamentagao aplicavel. 
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Contrato de licen^a de produto de software 



DIREITOS RESTRITOS DO GOVERNO DOS EUA. 

A utilizafao, duplicagao ou divulgafao estao sujeitas aos termos 
da licenfa comercial padrao da HP e aos departamentos e 
organismos nao DOD do Governo dos E.U.A., as restrifoes 
estabelecidas em FAR 52.227-19(c)(l-2) (Junho de 1987) 
Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, 
CA 94304 U.S.A. Copyright © 2000 Hewlett-Packard Company. 
Todos OS direitos reservados. O cliente tambem concorda que o 
software seja fomecido e licenciado como "Software comercial 
para notebooks" como definido em DEARS 252-227-7014 
(Junho de 1995) ou como um "item comercial" conforme 
defmido em FAR 2.101(a), ou como um "Software restrito de 
notebook" como definido em FAR 52.227-19 (ou qualquer 
outro organismo equivalente de regulamenta9ao ou clausula 
contratual), seja qual for o aplicavel. O cliente concorda que 
possui apenas aqueles direitos fomecidos para esse software 
pela clausula aplicavel do FAR ou DFARS, ou pelo contrato 
de software padrao da HP para o produto envolvido. 

POLITICA DE SUPORTE PARA SERVICE PACKS 
(PACOTES DE SERVigOS) DE SISTEMAS OPERATIVOS 
DA MICROSOFT. A HP proporciona suporte ao utilizador final 
para os notebooks HP que utilizam os sistemas operativos da 
Microsoft, incluindo os mais recentes pacotes de servifos. Este 
suporte estara disponivel trinta (30) dias apos o lan^amento dos 
mesmos pela Microsoft. 

TECNOLOGIA DE ASSISTENCIA. Este produto foi 
concebido para fins de acessibilidade. Foi testado com produtos 

de tecnologia de assistencia lideres de mercado para garantir 
mesmo tipo de acesso a todos, em qualquer momento e em 
qualquer local. 
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Informacdes baskas 
acerca do notebook 



Identificar os componentes 
do equipamento 

Os componentes fomecidos com o notebook podem variar 
consoante a localizafao geografica e os recursos que seleccionou. 
As ilustrafoes apresentadas a seguir identificam os componentes 
padrao extemos fomecidos com a maior parte dos modelos. 

Veja as ilustragoes que mais se parecem com o seu notebook. 
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Informa^des basicas acerca do notebook 



Componentes do painel frontal e direito 




o 


Luzes de estado principals (da 
esquerda para a direita): modo 
de energia, actividade da 
unidade de disco rigido e bateria. 


o 


Porta PS/2. 




Painel tactil, painel de 
deslocamento, botoes 
de clique e botao de 
activaQao/desactivagao. 


@ 


Unidade CD-ROM, DVD 
ou outra. 




Botao de ligagao: liga e desliga 
0 notebook. 


© 


Bateria. 


o 


Luzes de estado do teclado. 


® 


Botao de activagao/desactivagao 
da comunicagao sem fio e 
respectiva luz indicadora 
(somente em alguns modelos). 


@ 


Botoes de toque unico. 




Porta de infravermelhos 
(somente em alguns modelos). 


@ 


Trava para abrir/fechar 
0 notebook. 




Unidade de disco rigido. 
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lnformag:des basicas acerca do notebook 




o 


Luzes de estado principals (da 
esquerda para a direita): modo 
de energia, actividade da 
unidade de disco rigido e bateria. 




Unidade CD-ROM, DVD 
ou outra. 




Painel tactil, painel de 
deslocamento, botoes 
de clique e botao de 
activagao/desactivagao. 


® 


Tomadas de audio (da esquerda 
para a direita): sai'da de audio 
(auscultadores), microfone 
externo. 




Botao de ligagao: liga e desliga 
0 computador. 




Luz e botao silenciador de audio 
e controlo de volume. 


o 


Luzes de estado do teclado. 


® 


Bateria. 


@ 


Botoes de toque unico. 


® 


Botao de activagao/desactivagao 
da comunicagao sem fio e 
respectiva luz indicadora 
(somente em alguns modelos). 


@ 


Trava para abrir/fechar 
0 notebook. 




Porta de infravermelhos 
(somente em alguns modelos). 


e 


Portas USB (Universal 
serial bus). 
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Informa^des basicas acerca do notebook 



Componentes do painel posterior 
e esquerdo 




o 


—J— 1 1 J. £ 1 A 

Tomada do transformador CA. 




Tomada RJ-1 1 : liga o cabo 
do modem. 


@ 


Portas USB (Universal 
serial bus). 




Ranliura e botao da placa 
PC Card e CardBus (somente 
em alguns modelos; a 
localizagao varia consoante 
0 modelo). 


@ 


Tomada RJ-45: liga cabos 
de rede. 




Porta IEEE 1394 (somente 
em alguns modelos). 


o 


Tomada de sai'da S-vi'deo. 


® 


Tomadas de audio (da esquerda 
para a direita): microfone 
externo, saida de audio 
(auscultadores). 


@ 


Porta paralela (LPT1): utilize-a 
para ligar impressoras ou outros 
dispositivos paralelos. 


® 


Controlo de volume. 


@ 


Porta serie (COIVII): utilize-a 
para ligar rates, modems, 
impressoras ou outros 
dispositivos seriais. 




Luz e botao silenciador de audio. 


e 


Porta do monitor externo. 


® 


Unidade de disquetes (somente 
em alguns modelos). 


@ 


Ranliura da trava do cabo 
(conector de seguranga). 
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lnformag:des basicas acerca do notebook 




o 


Tomada do transformador CA. 




Tomada de saida S-video. 




Duas portas USB. 


@ 


Ranliura da trava do cabo 
(conector de seguranga). 


® 


Tomada RJ-45: liga cabos 
de rede. 




Tomada RJ-1 1 : liga cabos 
de modem. 


o 


Porta PS/2. 




Porta IEEE 1394 (somente 
em alguns modelos). 


@ 


Porta paralela (LPT1): liga 
impressoras ou outros 
dispositivos paralelos. 




Ranhura e botao da placa 
PC Card e CardBus (somente 
em alguns modelos; a 
localizagao varia consoante 
0 modelo). 




Porta do monitor externo. 




Unidade de disquetes (somente 
em alguns modelos). 



(^;^ O notebook e fomecido com duas antenas, localizadas proximas 
as dobradigas na base do painel posterior. 
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Informa^des basicas acerca do notebook 



Componentes do painel inferior 




o 


Unidade de disco n'gido. 


O 


Botao reiniciar. 


@ 


Trava da bateria. 


@ 


Porta de ancoragem (somente 








em alguns modelos). 


@ 


Protecgao da memoria RAM. 


@ 


Tampa da mini PCI (o utilizador 








nao deve manejar as pegas no 








interior). 



AATEN^AO: A FCC nao permite a utiliza(;ao de dispositivos mini PCI 
nao autorlzados neste equlpamento. A Instala^ao desses dispositivos 
Incompativeis poderd impedir que o equipamento funcione correctamente 
e resultar no exibi^ao dumo mensogem de aviso no ecra. Para que o 
equipamento retorne ao seu funcionamento normal, remova o dispositivo 
nao autorizado. Contacte o Suporte tecnico da Compaq se a mensogem 
de erro acerca do dispositivo mini PCI aparecer no ecra. 
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Informagoes basicas acerca do notebook 




o 


Unidade de disco n'gido. 


o 


Protecgao da memoria RAIVl. 


@ 


Trava da bateria. 


@ 


Porta de ancoragem (somente 








em alguns modelos). 


@ 


Tampa da mini PCI (o utilizador 


@ 


Botao reiniciar. 




nao deve manejar as pegas no 








interior). 
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Informa^des basicas acerca do notebook 



Luzes de estado 

O notebook contem varias luzes que informam do estado da 
energia e da bateria, da actividade de unidades e de teclas de 
fun^ao como Caps Lock e Num Lock. 

O diagrama a seguir mostra as luzes de estado principals 
localizadas na parte frontal do equipamento. 




O Modo de energia 

■ Acesa: o notebook esta ligado, mesmo com o ecra desligado. 

■ Intermitente: o notebook esta no modo de suspensao. 

■ Apagada: o notebook esta desligado ou no modo de hibernagao. 

@ Actividade da unidade de disco n'gido 

Acesa: o notebook esta a aceder a unidade de disco rigido. 

@ Estado da bateria 

■ Verde: o transformador CA esta ligado e a bateria esta 
totalmente carregada. 

■ Amarela: o transformador CA esta ligado e a bateria esta a 
ser carregada. 

■ Intermitente: o transformador CA esta ligado e a bateria nao 

esta montada ou esta com falhas. 

■ Apagada: o transformador CA nao esta ligado. 
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As luzes de estado do teclado, localizadas acima do mesmo, 
indicam as suas condi^oes de trava. 




O Caps Lock acesa: a fungao Caps Lock esta activa. 



@ Num Lock acesa: a fungao Num Lock esta activa. A tecia Keypad 
Lock tambem tern que estar activa para que seja possivel utilizar o 
teclado numerico incorporado. 

@ Keypad Lock acesa: o teclado numerico incorporado esta active 
(Fn+F8). A luz Num Lock tambem devera estar acesa para activar as 
teclas numericas. Se nao estiver, o controlo do cursor estara active, 
conforme o indicado no teclado externo. 
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Informa^des basicas acerca do notebook 



Configurar o notebook 



AVISO: Para reduzir o risco de ferimentos series, leia o Manual de 
seguranqa e conforto. Nele, sao descritas as configura^oes e postura 
adequadas para esta^oes de trabalho, bem como os hdbitos de saude 
e de trabalho para utilizadores de computador. Tambem fornece 
informa^oes importantes acerca de seguranga mecanica e electrica. 
Este manual localiza-se no site http://www.COmpaq.COm/ergo, 
na unidade de disco rigido ou no CD Documentation Library 
(Biblioteca de documenta^ao), fornecido com o produto. 



Ao configurar o notebook pela primeira vez, ligue o 
transformador CA, carregue a bateria, ligue o notebook 
e execute o programa de configura9ao do Windows. 



Passo 1 : Introduzir a bateria 



A AVISO: Nao parta nem fure as baterias. Nao as exponha ao fogo, 
pois poderao estourar ou explodir, libertando substancias qufmicas 
prejudiciais a saude. As baterias recarregaveis necessitam ser 
recicladas ou descartadas correctamente. 



Para instalar a bateria: 

1 . Posicione o notebook virado para baixo. 

2. Introduza a extremidade do conector da bateria no seu 
compartimento e deslize-o para dentro ate encaixar. 
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Passo 2: Ligar a alimentacao CA 

AATEN^AO: Utilize apenas o transformador CA que acompanha o 
notebook ou outro adaptador aprovado que satisfaga os requisitos de 
alimentacao do equipamento. O uso de transformadores CA inadequados 
poderd causar danos ao notebook ou ao proprio transformador, perda de 
dados, bem como anular a garantia. 

1 . Ligue o transformador CA no notebook. 

2. Ligue o cabo de alimentacao ao transformador CA. 

3. Ligue o cabo de alimentacao em uma ficha de parede. Com 
isso, o processo de carregamento da bateria do notebook sera 
iniciado. 

Ao desligar o cabo de alimentafao, desligue-o primeiro da 
tomada electrica antes de desligar o transformador CA. 




Enquanto a bateria estiver a ser carregada, continue com as 
instru95es apresentadas na secfao "Passo 3: Ligar a linha 
telefonica". 



Guia de referenda 



1-1 1 



Informa^des basicas acerca do notebook 



Passo 3: Ligar a linha telefonica 

1. Certifique-se de que a linha telefonica seja analogica, por 
vezes tambem chamada de linha de dados. Nao utilize linhas 
digitals. 

2. Ligue o cabo telefonico (RJ-11) a tomada telefonica. 

3. Ligue a outra extremidade do cabo telefonico na tomada 
de modem RJ-1 1, localizada no notebook. 




Para obter informa9oes pormenorizadas acerca da utiliza9ao do 
modem, consulte a sec9ao "Utilizar o modem". 



7-72 



Guia de referenda 



lnformag:des basicas acerca do notebook 



Passo 4: Ligar o notebook 

Prima o botao de ligafao situado no lado superior esquerdo 
do teclado. O notebook arranca e o Windows e iniciado 
automaticamente. 




Se o notebook nao ligar ao funcionar com energia da bateria, a 
mesma pode estar sem carga. Ligue o transformador CA e prima 
o botao de liga^ao novamente. Deixe o transformador CA ligado 
por varias boras para carregar totalmente a bateria. Os tempos de 
carregamento variam. 



AVISO: O notebook foi projectado para executor aplica(;oes pesodos 
iA com 0 potencic maxima. Como resultado de um oumento do consumo 
da alimenta^Qo, e normal o aquecimento do computador durante a 
utiliza(;ao continue. Para evitar possiveis desconfortos ou queimaduras, 
nao bloqueie os respiradouros ou utilize o notebook em seu cob por 
periodos prolongodos. O notebook estd em conformidade com os 
limites de temperature das superficies expostas ao utilizador definidos 
pelo International Standard for Safety of Information Tecfinology 
Equipment (lEC 60950). 
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Passo 5: Configurar o Windows 

O notebook e fornecido com o sistema operative Microsoft 
Windows pre-instalado na unidade de disco rigido. A primeira 
vez que o notebook for ligado, o programa de configurafao do 
Windows sera executado automaticamente, permitindo 
personalizar a configura^ao. 

1 . Siga as instrufoes do programa de configura^ao apresentadas 
no ecra. Se o programa solicitar o codigo de identificagao do 
produto, localize-o na parte inferior do notebook. 

2. Verifique as defmifoes de area e de pais do modem. 
Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Impressoras e outro 
hardware > Opfoes de telefone e modem. Em seguida, 
escolha o seu pais/regiao. 
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Funcionamento do notebook 

Pode utilizar o botao de ligagao para iniciar ou interromper o 
funcionamento do notebook. Entretanto, talvez seja necessario 
utilizar metodos altemativos, consoante as consideragoes acerca 
do fornecimento de energia, dos tipos de ligagoes activas e 
tempos de arranque. Este capftulo descreve varios desses 
metodos. 
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Definkoes padrao de fornecimento 
de energia 



Modo de energia 


Para activar este modo 


Fungao 


MV^ 1 1 VV^ - 


rriiTia rapiuarMenie o Doiao 


Liga 0 notebook. 


A li |-7 Ho octaHn 


Uy liydtj'CHJ. 






Ho plimontppan 

UC7 Cll II 1 1 LdvCfJ 








esta acesa. 








L^COnw 1 1 V W 




Desliga o notebook. 


A li 17 Hp fiQtpHn 


o pnmniitarlnr "~~> DoQaptiv/pr 

W OUI 1 lUU LCtfJ wl ^ L^C^OCt^LI veil . 






de alimentaQao 


Se 0 sistGma dGixou dG 






esta apagada. 


rGspondGr g nao pudGr 








GXGCUtar OS procGdimGntos 








dG GncGrratTiGnto do 








Windows, prima sGm soltar o 








botao dG ligagao durantG 4 








seguMuos para uesiiyar o 








notebook. 






Suspensao - 


Seleccione Iniciar > 


■ 


Economiza muita 


A luz do estado 


Desligar o computador > 




energia. 


de alimentagao 


Modo de espera. 


■ 


Desliga o ecra e 


esta intermitente. 


-ou- 




outros 








componentes. 




0 tempo limite. 


■ 


IVIantem a sessao 








actual na RAM. 






■ 


Reinicia 








rapidamente. 






■ 


Restaura as 








ligagoes de rede. 


Hibernagao - 


Se 0 notebook ja estiver 


■ 


Economiza o 


A luz de estado 


ligado, prima rapidamente 




maximo de energia. 


de alimentagao 


0 botao de ligagao. 


■ 


Guarda a sessao 


esta apagada. 


-ou- 




actual no disco e 




Prima Fn+F12. 




depois encerra o 




-ou- 




notebook. 




Deixe que o sistema esgote o 


■ 


Restaura as 




tempo limite. 




ligagoes de rede. 



Tambem pode personalizar o funcionamento dos modos de 
energia. Consulte o capitulo "Baterias e gestao de energia" 
deste manual. 
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Reinicializacao do notebook 

Ocasionalmente, o Windows ou o notebook poderao para 
de responder e nao sera possi'vel desligar o notebook. Se isso 
ocorrer, experimente executar os seguintes procedimentos na 
ordem indicada. 

■ Se possi'vel, encerre o Windows: Prima ctrl+alt+del, e, 

em seguida, seleccione Encerrar > Reiniciar. 

-ou- 

■ Prima o botao de liga9ao por ao menos 4 segundos ate 
desligar o ecra. Os dados nao guardados serao perdidos. 
Prima o botao de ligagao novamente para reiniciar o 
equipamento. 

-ou- 

■ Insira a ponta de um clipe no botao de reinicializa9ao 
localizado na parte inferior do notebook e, em seguida, 
prima o botao de liga9ao para o reiniciar. 

Para reiniciar o notebook quando este estiver ancorado num 
replicador de portas, pode premir o botao reiniciar no lado 
esquerdo do mesmo. 

Altemcao do dispositivo de armnque 

Normalmente, o notebook arranca a partir da unidade de disco 
n'gido interna. O equipamento tambem pode arrancar a partir de 
unidades de disquetes, CD-ROM ou de placas de interface de 
rede interna. 

1 . Seleccione Iniciar > Desligar o computador > Reiniciar. 

2. Quando o ecra do logotipo aparecer, prima esc para mostrar 
o menu Boot (Arranque). 

3. Utilize as teclas de seta para seleccionar o dispositivo de 
arranque e prima enter. 

Se preferir que o equipamento arranque a partir de dispositivos 
especificos sempre que estiverem presentes, altere a ordem de 
arranque atraves do utilitario de configura9ao do BIOS. Consulte 
a sec9ao "Configurar o notebook" no capitulo "Resolu9ao de 
problemas" deste manual. 
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Utiliza^ao do painel tactil 

O painel tactil inclui um botao de activagao/desactivagao que 
permite desactiva-lo para impedir que o ponteiro se mova 
acidentalmente durante a introdugao de texto. A luz indicadora 
apaga-se ao desactivar o painel tactil. 




o 


Botoes de clique: esses botoes funcionam como os botoes 




esquerdo e direito de ratos padrao. 


@ Painel tactil: dispositivo apontador sensivel ao toque. 


® 


Botao de activagao/desactivagao do painel tactil e luz 




indicadora. 


& 


Painel de deslocamento: esse painel faz com que o conteudo 




da janela activa do ecra mova-se verticalmente. 
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Utilizacao da fun^ao Tap to Click 
do painel tactil 

Por padrao, a fun9ao de batimento, Tap to Click, nao esta 
activada. Para o fazer, siga as instrufoes aqui inclui'das. 

1 . Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Impressoras e 
outro hardware > Rato. A caixa de dialogo Propriedades 
do rato abrira. 

2. Seleccione o separador Defini^oes de dispositivo e o botao 
Definifoes. 

3. No painel esquerdo, seleccione a opqao Tapping (Bater). 
Em seguida, seleccione a caixa de verifica^ao Enable 
Tapping (Activar batimento). 

4. Seleccione Aplicar > OK > OK. 

Neste momento, a funfao Tap to Click estara activada, permitindo 
a selecgao de itens locaHzados no ecra com apenas o toque do 
dedo no painel tactil. 
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Utilizacao das teclas de aceleracao 

A combina9ao da tecla Fn mais outra cria uma tecla de acelera9ao, 
ou seja, uma sequencia de teclas de atalho para varies controlos 
do sistema. Para utilizar as teclas de acelera9ao, prima sem soltar 
a tecla Fn, prima a segunda tecla adequada e, em seguida, solte as 
duas teclas. 



Esta tecla de 




accierayao 


cTeclua o seguinie 


Fn+FI 


Diminui a luminosidade do ecra. 


Fn+F2 


Aumenta a luminosidade do ecra. 


Fn+F8 


Activa e desactiva o teclado numerico 




incorporado. Nao afecta teclados externos. 




Se a tecla Num Lock estiver activada, as 




fungoes numericas tambem estarao activas; 




no caso contrario, o controlo do cursor estara 




activo (como marcado no teclado externo). 


Fn+FI 2 


Inicia o mode de liibernagao 


Fn+NumLock 


Activa e desactiva a fungao de bloqueio 




de deslocamento Scroll Lock. 


Fn+Page Up 


Aumenta o volume do audio e cancela 




a definigao sem som. 


Fn+Page Down 


Diminui o volume do audio. 


Fn+Retrocesso 


Silencia/activa a sai'da de som. 
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Utiliza^ao dos botoes de toque unico 



O notebook inclui cinco botSes de toque linico que podem iniciar 
qualquer aplica^ao ou abrir documentos ou sites da Web com um 
unico toque. 



Prima o botao de toque unico para abrir a aplicagao, documento 
ou site da Web correspondente. 

Para programar o botao de toque unico: 

1 . Seleccione Iniciar > Todos os programas > Utilitarios > 
One-Touch (Toque linico). 

2. No separador One-Touch (Toque unico), seleccione o botao 
que deseja reprogramar. 

3. Escreva a identificagao do botao, em seguida, seleccione a 
aplicagao, documento, pasta ou site da Web que o botao 
devera abrir. 

4. Se desejar que apare^a uma identifica^ao no ecra ao premir 

um botao de toque unico, seleccione esta opqao no 
separador Onscreen Display (Exibifao no ecra). 
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Utiliza^ao das teclas Windows e Aplica^oes 




A tecla Windows faz aparecer o menu Iniciar do sistema 
operativo. O efeito e o mesmo que seleccionar o botao Iniciar 
na barra de tarefas. 



5 



A tecla Aplica^oes faz aparecer o menu de atalho do item 
seleccionado no momento. Este e o mesmo menu que aparece 
quando se faz clique com o botao direito do rato ao apontar no 
item seleccionado. 



Esta combinagao de teclas 


Efectua o seguinte 


Tecla Windows+E 


Executa o Explorador do Windows. 


Tecla Windows+FI 


Executa a ajuda do Windows. 


Tecla WIndows+F 


Executa a localizagao do Windows: 




Procurar 


Tecla Windows+M 


Minimiza todas as janelas 




apresentadas. 


Shift+tecia WIndows+M 


Restaura o tamaniio original de 




todas as janelas minimizadas. 


Tecla WIndows+R 


Abre a caixa de dialogo Executar 




do Windows. 
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Introducao de grdficos alternativos 
com a tecia ALT GR 

Os teclados nao americanos apresentam a tecla ALT GR a direita da 
barra de espagos e teclas que mostram caracteres internacionais. 
Esses caracteres especiais aparecem no canto inferior direito de 
algumas teclas. Por exemplo: 




1 


Com Shift 


2 


Sem Shift 


3 


ALTGR 



» Para escrever algum caractere internacional, prima sem soltar 
a tecla ALT GR. Em seguida, prima a tecla que contem o 
caractere internacional que pretende mostrar. 

Se o teclado nao apresentar a tecla ALT GR, sera possivel utilizar 
a tecla ALT em vez da tecla ALT GR de maneira a obter o mesmo 
resultado. 
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Utilizar CDs ou DVDs 

Introdu^ao ou remo^ao de CDs ou DVDs 



AATEN^AO: Nao remova CDs ou DVDs enquanto o notebook estiver a 
le-los, pois o equipamento podera parar de responder e causar perda 
de dados. Para evitar danos ao disco ou unidade, certifique-se de 
premir o CD ou DVD firmemente no tabuleiro. 



1^5^ A localizafao da unidade de CD ou DVD varia consoante 
o modelo. 



1. Prima o botao disponivel na face da unidade de CD ou DVD. 
Se estiver a utilizar a unidade pela primeira vez, certifique-se 
de remover, se houver, o acessorio de embalagem em cartao. 

2. Prima com cuidado, mas firmemente, o CD ou o DVD sobre 
o tabuleiro, com a etiqueta voltada para cima. 

-ou- 

Remova o CD ou DVD. 

3. Empurre o tabuleiro para dentro do modulo para fecha-lo. 




Se o notebook ficar sem alimentafao electrica, e possfvel abrir 
manualmente a urudade para remover o CD. Introduza uma tira 
de cartao piano no oriffcio localizado na parte frontal da unidade 
para abri-la. 
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Reprodu^ao de filmes em DVD 

Caso o seu notebook disponha de leitor ou outra unidade de 
leitura de DVDs, deve incluir tambem o software correspondente 
que permite reproduzir filmes. 

» Seleccione Iniciar > Todos os programas > Multimedia > 
Leitor de DVD > InterVideo WinDVD. 



(^v^ Para obter o meUior desempenho durante a reprodugao de filmes 
com alimentafao a bateria, defina o Esquema de energia no 
Painel de controlo em Portatil/Laptop. 



(^v^ Os DVDs podem ter codigos regionais incorporados nos dados. 
Esses codigos impedem que filmes em DVD possam ser vistos 
fora da regiao do mundo onde sao vendidos. Se obtiver um erro 
de codigo de regiao, estara a tentar ler um DVD destinado a uma 
regiao diferente. 

A maioria das unidades de DVD permite alterar esse codigo 
apenas um niimero limitado de vezes (normalmente, nao mais que 
quatro vezes). Ao atingir esse limite, a ultima altera^ao sera 
gravada definitivamente na unidade de DVD, tomando-se 
permanente. A garantia nao cobre a despesa para corrigir este 
problema. Consulte a ajuda do software de leitura de DVD para 
obter pormenores acerca da configurafao de codigos regionais. 



Cria^ao ou copia de CDs 

Caso o seu notebook apresente uma unidade combinada de 
DVD/CDRW, tambem inclui o software, tal como o Roxio Easy 
CD Creator, que permite copiar ou criar CDs. Siga as instru96es 
fomecidas no software. A qualidade de leitura e gravafao podera 
variar consoante a media. 



Guia de referenda 



2-n 



Funcionamenfo basico 



Grava^ao em medias de DVD 

Se o notebook estiver equipado com uma unidade combinada 
de DVD+RW/R e CDRW, instale os softwares Roxio Easy CD 
Creator e Soiuc My DVD contidos nos CDs fomecidos com o 
equipamento antes de gravar em medias de DVD. 

Ao gravar em medias de DVD+R ou DVD+RW, observe as 

seguintes orienta^oes: 

■ Coloque o notebook numa superficie plana e estavel, e 
certifique-se de que a temperatura do ambiente esteja abaixo 
de 90° F. 

■ Certifique-se de que o transformador CA esteja ligado no 
notebook e na tomada electrica CA. 

■ Feche e saia de todas as aplica96es de software, excepto o 
Roxio Easy CD Creator (durante a gravafao de disco de 
dados) ou o Sonic My DVD (durante a gravagao de disco de). 
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Seguranca do notebook 

Configuracao da proteccao 
por palavm-passe 

Para proteger o notebook contra o acesso de outro usuario, defina 
uma palavra-passe de protecfao, conforme as informagoes 
apresentadas a seguir: 

1 . Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Contas de 
utilizadores e, em seguida, escolha a sua conta. 

2. Seleccione a op9ao Criar palavra-passe e defina-a. 

3. Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho e 
manuten9ao > Op9oes de energia. 

4. No separador Avan9adas, seleccione a alternativa de 
solicita9ao de palavra-passe quando o notebook sair do modo 
de suspensao. 

(^v^^ Para cancelar a protec9ao, repita as etapas anteriores, mas defma 
uma palavra-passe vazia. 



Para concluir a protec9ao, defma palavras-passe no Windows e 
por meio do utilitario do BIOS. Para tal, consulte a sec9ao 
"Configurar o notebook" do capi'tulo "Resolu9ao de problemas". 

Bloqueio do notebook 

Para proteger o equipamento contra o acesso nao autorizado 
quando este estiver a funcionar, bloqueie o computador antes 
de deixa-lo ou configure uma protec9ao de ecra com uma 
palavra-passe do Windows. Pode bloquear o notebook utilizando 
uma das seguintes maneiras: 

■ Se houver um botao de toque linico atribui'do a fun9ao 
Quick Lock (Bloqueio rapido), prima-o. 

-ou- 

■ Prima ctrl+alt+del, e seleccione a op9ao Bloquear computador. 

Para desbloquear o equipamento, siga os passos normals de inicio 
de sessao. 
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Como prender os cabos de seguran^a 



O notebook inclui um conector incorporado que pode ser 
utilizado para prender o equipamento com um cabo e um 
dispositivo bloqueio (tal como o sistema de bloqueio Kensington 
MicroSaver, dispoiuvel em muitas lojas de notebooks). 

1. Enrole o cabo em tomo de algum objecto seguro. 

2. Introduza-o na ranhura do cabo de seguran^a presente no 
notebook. 

3. Trave-o com a chave da trava do cabo e guarde-a em um local 
seguro, distante do equipamento. 




O objectivo das solugoes de seguran9a e desempenhar a fun^ao de 



impedimento. Essas solufoes nao impedem que o equipamento 
seja roubado ou manipulado incorrectamente. 
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Proteccao contra virus 

O software de protec9ao contra virus pode ajudar a proteger 
a integridade dos dados guardados no notebook. Isto e 
especialmente importante se utilizar a Web. 

O notebook vem equipado com o software Norton Antivirus. 

Novos virus surgem com frequencia, portanto, e conveniente 
manter actualizadas as suas defini9oes de virus do programa. 
As actualiza96es do Norton Antivirus encontram-se no site 
http://www.symantec.com. Tambem e possi'vel obter instru95es 
pormenorizadas na ajuda online do programa. 

Bloqueio da unidade de disco rigido 

O notebook permite-lhe bloquear a unidade de disco n'gido 
interna para ajudar a manter segura suas informa9oes. 

AATEN^AO: Quando activar o bloqueio da unidade de disco rigido, 
a palavra-passe actual do utilizador do BIOS (ou a palavra-passe do 
administrador, se for a unica definida) ficara codificada na unidade de 
disco rigido. Se transferir o disco rigido a outro notebook, 
nao podera aceder d unidade ate definir a palavra-passe 
do utilizador ou do administrador de maneira que 
corresponda d palavra-passe da unidade. Isso feito, podera 
alterar a palavra-passe do notebook ou da unidade. Caso se esque^a 
da mesma, nao podera recuperar os dados. 



1 . Seleccione Iniciar > Desligar o computador > Reiniciar. 

2. Quando o ecra do logotipo aparecer, prima a tecla F2 para 
entrar no utilitario de configura9ao do BIOS. 

3. No menu Security (Seguran9a), active a op9ao Password 
Required to Boot (Palavra-passe necessaria para o arranque). 

4. No menu Security (Seguran9a), active o bloqueio da unidade 
de disco n'gido interna. 

5. Prima F10 para guardar e sair da configura9ao do BIOS. 
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Cuidados com o notebook 

Cumpra as seguintes recomenda95es para cuidar do notebook 
durante a utiliza9ao diaria e evitar possi'veis danos fi'sicos ou 
perda de dados. 

Proteccao da unidade de disco ngido 

As unidades de disco rigido, assim como os outros componentes 
internos, nao sao indestrutiveis e podem ser danificados por 
manipula9ao ou utilizafao improprias. 

■ Evite pancadas e solavancos. 

■ Nao utilize o notebook durante viagens por terreno muito 
irregular. 

■ Coloque o notebook no modo de suspensao ou encerre-o 
antes de transporta-lo. Esse procedimento desliga a unidade 
de disco n'gido. Uma queda de alguns centi'metros numa 
superfi'cie rigida quando a unidade de disco rigido estiver 

a funcionar pode destruir dados ou danificar a unidade. 

■ Transporte o equipamento numa mala almofadada para o 
proteger contra pancadas e solavancos. 

■ Pouse o notebook com suavidade. 

Manutencao do notebook 

■ Assegure ventila9ao adequada em tomo do equipamento. 
Sempre coloque o equipamento sobre superficies planas, de 
a que o ar possa fluir livremente em volta e abaixo do mesmo. 

■ Desligue sempre o equipamento ou ponha-o no modo de 
hiberna9ao antes de o colocar dentro de uma mala de 
transporte ou noutro espa90 fechado. 

■ Nao pegue nem transporte o notebook segurando-o pelo ecra. 

■ Nao utilize o equipamento em ambientes externos se estiver a 
chover ou a nevar (condi9oes atmosfericas adversas). Se o 
notebook estiver muito frio, aque9a-o gradualmente para 
evitar condensa9ao. 

■ Efectue a manuten9ao de sua bateria para garantir o 
desempenho ideal. Para tal, consulte o capi'tulo "Baterias e 
gestao de energia". 
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Protec^ao dos dados 

■ Nao utilize dispositive apontador nem active qualquer outro 
dispositive que interrompa o funcionamento enquanto o 
sistema estiver a arrancar ou a encerrar. 

■ Fafa copias de seguraufa do seu trabalho regularmente. 

Copie OS ficheiros em disquetes, CDs, DVDs, em outro tipo 
de media ou em unidades de rede. 

■ Utilize um programa de detec9ao de virus, como o programa 
Norton Antivirus incluido no notebook, para verificar os 

ficheiros e o sistema operative. 

■ Verifique o disco utilizando o separador Ferramentas na 
janela Propriedades do disco. 

Aumento da vida util do ecra 

■ Ajuste o brilho do ecra no mvel mais baixo que possa ver 
comodamente (Fn+F1). 

■ Se nao estiver a utilizar monitor externo, defina os tempos 
Umite para desHgar o monitor (tanto para CA como utilizagao 
com bateria) com o intervalo confortavel mais curto possfvel. 

■ Evite utilizar protec9ao de ecra ou outro software que impega 
que o notebook mude para o modo de desactivafao ou 
suspensao apos um periodo de tempo Hmite. Se optar por 
utilizar protecgao de ecra, active a opgao para o desligar apos 
algum tempo. 

■ Nao desactive os tempos limite de desactivafao ou de 
suspensao. 

■ Se estiver a utilizar alimenta^ao CA e nao tiver nenhum 
monitor externo ligado, coloque o notebook no modo de 
suspensao quando nao o estiver a utilizar. 
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Limpeza do notebook 

■ Pode limpar o equipamento com um pano macio humedecido 
com agua limpa ou com agua que contenha um detergente 
suave. Nao utilize um pano excessivamente molhado, e tome 
cuidado para nao molhar a caixa. 

■ Nao utilize h'quidos de limpeza abrasives, especialmente no 
ecra. Nao aplique nenhum liquido de limpeza directamente 
no mesmo. Em vez disso, aplique o liquido de limpeza num 
pano macio, em seguida, Hmpe-o delicadamente com o pano. 
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Gerir o consumo de energia 

Quando estiver a trabalhar com o notebook alimentado por 
bateria, e possivel maximizar o tempo de funcionamento sem 
comprometer o desempenho. O seu equipamento foi projectado 
para ajuda-lo a reduzir o consumo de energia e ampliar a duragao 

da bateria. 

Durante periodos inactivos, o notebook entra automaticamente 
em modos de economia de energia apos perfodos especificados de 
tempo limite. Pode ajustar estes tempos limite para que se 
adaptem aos seus habitos de traballio. 
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Modo de gestao automdtica 
de energia do notebook 

O seu notebook activa automaticamente os modos de hibernafao 
e suspensao e desactiva o disco rigido e o ecra com base nos 
valores definidos no Windows. 



Quando o seguinte O resultado 

problema ocorre e o seguinte Para reiniciar 



Nao ha nenhuma 
actividade do teclado, 
dispositive apontador ou 
outro dispositive de entrada 
durante o intervale 
especificade. 



O ecra desactiva-se. 

Economiza energia da 
bateria e aumenta a vida 
util de ecra. 



Prima rapidamente 
qualquer tecia ou 
mova um dispositive 
apontador para ligar 
e ecra. 



Nao e pessivel aceder ao 
disco rigido durante um 
intervalo especificado. 



O disco ngido 
desactiva-se. 

Normalmente, isto esta 
definido para ocorrer logo 
apos 0 ecra ser desligado. 



Comece a utilizar 
0 notebook e o 
disco rigido activara. 



Nao e possivel utilizar 
nenhum dispositive 
apontador, aceder ao disco 
rigido ou activar as pertas 
(serie, paralela ou de 
infravermelhos) durante 
0 intervale especificado. 

O notebook permanece 
no modo de suspensao 
durante o intervalo 
especificado. 



O modo de suspensao 
activa-se. 

Mantem a sessao actual 
na RAM e desliga o ecra e 
outros componentes para 
economizar a energia da 
bateria. 

O modo de hibernagao 
activa-se. 

Esse modo guarda a 
sessao actual no disco 
rigido e desliga o 
notebook. 



Prima rapidamente 
0 botao de ligagao 
para retornar a sua 
sessao actual. 



Prima o botao de 

ligagao da 
alimentagao para 
regressar a sessao 
anterior. 
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AATEN^AO: Desenvolva o habito de guardar o seu trabalho antes que 
o notebook active o modo de suspensao. Caso haja alguma 
interrup^ao de energia durante esse modo de funcionamento, as 
informa(;6es nao guardadas perder-se-ao. 



O notebook tambem pode activar o modo de hibernafao se a 
carga da bateria atingir um mvel muito baixo. Se isto ocorrer, ao 
reiniciar o equipamento, verificara que todos os seus dados foram 
guardados, mas algumas fun^oes podem estar desactivadas. Para 
reiniciar o funcionamento normal, restaure a alimentagao ligando 
um transformador CA ou instalando uma bateria carregada. Isso 
feito, desligue o notebook e iiucie-o novamente. 

Altera^ao das defini^des automdtkas 
e criar esquemas de energia 

Pode ajustar os pen'odos dos tempos limites apos os quais o seu 
notebook ira encerrar os componentes de forma automatica ou 
activar o modo de economia de energia. Tambem pode guardar 
estas definifoes como um esquema de alimentafao. 

1 . Seleccione Iruciar > Painel de controlo > Desempenho e 
manuten^ao > Opgoes de energia. 

2. Seleccione o separador Esquemas de energia e introduza as 
definifoes desejadas. Se nao desejar atingir um determinado 
tempo limite, defina o valor como Nunca. Consulte a ajuda 
do Windows para obter pormenores. 

Caso deseje guardar as defmifoes como um esquema de 
energia, seleccione Guardar como e introduza um nome 
para o esquema. 

AATENi^AO: Nao desactive o suporte de hiberna^ao nas defini^oes de 
op?6es de energia, pois perdera todos os dados nao guardados caso 
a bateria fique totalmente descarregada. 
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Utilizar a energia da bateria 

Para obter informa95es acerca de como o notebook controla o 
consumo de energia, como reduzir esse consumo manualmente e, 
tambem, como aumentar a vida litil da bateria do notebook, 
consulte o capitulo "Baterias e gestao de energia" . 

Verifkacao do estado da bateria 

Mediante a luz de estado da bateria 

» Verifique a luz de estado da bateria instalada no notebook. 

Mediante a barra de tarefas do Windows 

A barra de tarefas do Windows pode mostrar um icone de energia 
que proporciona informa9oes pormenorizadas acerca do estado 
da bateria (consulte a ajuda do Windows para obter detalhes). O 
I'cone assemelha-se a uma bateria quando a mesma e a unica fonte 
de alimenta9ao. 

■ Posicione o ponteiro sobre o icone de energia para mostrar 
a carga restante da bateria. Este valor e mostrado como a 
percentagem de carga ou tempo remanescente. 

■ Seleccione o icone de energia para abrir a janela Battery 
Meter (Indicador da bateria). 

Mediante o Painel de controlo do Windows 

» Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho e 
manuten9ao > Op9oes de energia. Isso feito, escolha o 
separador Indicador de energia para verificar o estado da 
bateria. Os separadores Alarmes e Avan9adas fornecem 
op9oes adicionais de informa9oes acerca da energia. 

Na bateria 

1 . Remova a bateria do notebook. Consulte o capitulo 
"Informa96es basicas acerca do notebook" neste manual. 

2. Prima o suporte de contacto na parte lateral da bateria. O 
numero de luzes que se acendem indica a carga restante 
(cada luz representa 20% da carga total). 
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Resposta a avisos de bateria 
com pouca cargo 

O notebook alerta automaticamente quando a carga da bateria 
atinge um nfvel muito baixo. O equipamento primeiro emite um 
sinal sonoro alto ou exibe uma mensagem de aviso. Em seguida, 
caso nao recupere a energia em um curto intervalo, o notebook 
activa o modo de hiberna9ao. 

Apos o notebook activar o modo de hibemafao desta forma, nao 
sera possfvel activa-lo novamente ate restaurar a energia. Para tal, 
siga um dos procedimentos indicados a seguir: 

■ Substitua a bateria por outra com carga. 

■ Ligue o transformador CA. 



Se ligar o transformador CA, podera continuar a trabalhar 
enquanto a bateria estiver a ser recarregada. 



Recorregomento do bateria 



AATEN^AO: Normalmente o transformador CA aquece-se sempre que 
e ligado a tomadas de CA. O mesmo ocorre com o notebook durante 
o recorregomento do bateria. Nao a recarregue com o equipamento 
guordado em moles ou outros comportimentos fechodos, pois a bateria 
poderd sobreoquecer-se. 



» Ligue o transformador CA no notebook. 

Para obter o tempo maximo de funcionamento, aguarde ate que 
a carga da bateria atinja um nfvel inferior a 50% antes de a 
recarregar e, em seguida, carregue-a completamente (100 %). O 
processo de carregamento pode durar varias boras. Caso continue 
a trabalhar durante o processo, esse tempo podera aumentar. 

O tempo de funcionamento com a bateria completamente 
carregada depende do modelo do notebook, das defiiugoes 
de gestao de energia e do luvel de uso. 
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Como obter o maximo rendimento 
das baterias 

Siga estas sugestoes para que a carga de suas baterias apresente 

a durafao maxima: 

■ Ligue o transformador CA, especialmente ao utilizar 
unidades de CD-ROM ou de DVD ou qualquer liga^ao 
externa, tal como placas PC Card ou modems. 

■ Ajuste o brilho do ecra no nivel mais baixo que possa 
ver comodamente (Fn+FI). 

■ Coloque o notebook no modo de suspensao quando nao 
for utiliza-lo por curtos periodos. 

■ Coloque o equipamento no modo de hiberna^ao sempre 
que desejar guardar a sessao actual, mas nao for utiUza-lo 
por um dia ou mais. 

■ Ajuste as definifoes automaticas de tempo limite para realgar 

a economia de energia. Caso o notebook disponha de 
processador de varias velocidades, utilize a velocidade menor 
quando o equipamento estiver a funcionar com a carga da 
bateria (as definifoes padrao conservam a carga da mesma). 

■ Se o equipamento contar com botao de 
activagao/desactivafao da comunicafao sem fio, desactive 
a fun^ao quando nao estiver a utiliza-la. Prima esse botao 
para apagar a luz. 

■ Caso tenha placas PC Card como, por exemplo, placas de 
rede, remova-as quando nao estiver a utiliza-las. Algumas 
placas de PC Card utilizam muita energia mesmo quando 

estao inactivas. 

■ Caso trabalhe em aplicafoes que utilizem a porta serie ou 
placas PC Card, feche-as ao finalizar o trabalho. 
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Alem disso, siga estas sugestoes para ampliar a duragao de suas 
baterias: 

■ Nao deixe baterias sem utilizagao durante perfodos longos. 
Se tiver mais que uma, alteme a sua utilizagao. 

■ Se utilizar normalmente a alimentafao CA, devera utilizar a 
bateria como fonte de alimentafao pelo menos uma vez por 
semana. 

■ Desligue o transformador CA quando nao estiver a utilizar 
o notebook. 

■ Para preservar a vida util de baterias, certifique-se de 
carrega-la regularmente. 

■ Se nao tencionar utilizar ou ligar o notebook durante mais 
de duas semanas, remova e guarde a bateria. 

/\ Para impedir donos d bateria, nao a exponha a 
temperaturas elevadas durante periodos alargados. 

■ As temperaturas elevadas aceleram o descarregamento 
automatico das baterias armazenadas. Para prolongar a carga 
da bateria guardada, coloque-a num local fresco e seco. 

■ Para manter a precisao dos indicadores de carga da bateria 
que estiver guardada durante um mes ou mais, calibre-a antes 
de utiliza-la. 

■ Evite utilizar ou carregar baterias a altas temperaturas. 
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Utilizar o modem 

Pode ligar o seu modem a uma linha telefonica e estabelecer 
comunicafao pelo mundo. E possivel navegar na Internet, enviar 
e receber mensagens de correio electronico e utilizar o seu 

notebook para enviar e receber fax. O seu equipamento contem 
varios programas de software que funcionam com o modem: 

■ Internet Explorer, para navegar na World Wide Web; 

■ Outlook Express, para enviar e receber mensagens de correio 
electronico; 

■ Windows Fax Console, para enviar e receber fax. 

Para obter o melhor desempenho, Ugue-se a qualquer fornecedor 
de servifos Internet (ISP) ou rede de modem que apresentar 
modems interoperacionais de V,90 ou V,92. Consulte o seu ISP 
para obter uma lista dos numeros de telefone que suportam essas 
definifoes (o modelo V.92 possibilita o uso da tecnologia do 
modem em espera que permite que a sessao da Internet seja 
interrompida para responder a chamadas e reinicia a sessao apos 
o termino da chamada). 

A velocidade maxima para envio de fax e 14,4 Kbps, mesmo se 
o modem for capaz de efectuar transferencias a velocidades 
maiores. 
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Liga^ao do modem 




AATEN^AO: O modem incorporado nao pode trabalhar com vdrias 
linhas de telefone ou uma central telefonica (PBX), nem pode ser ligado 
a um telefone que funcione por moedas, e nao trabclhc com linhas 
colectivas. Algumas destas liga^;6es podem resuitar em excesso de 
tensSo electrica e poderiam causar um mau funcionamento do modem 
interno. Verifique o seu tipo de linha telefonica antes de ligar o modem. 
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Limita^oes especiais 
em determinados poises 

■ Muitos pai'ses impoem um periodo de inactividade apos um 
modem falhar repetidamente em tentar a liga^ao a um 
fomecedor de servigos. O numero de tentativas mal sucedidas 
e o periodo que devera aguardar antes de tentar novamente 
diferem consoante o pais. Verifique com a empresa 
telefonica. 

Por exemplo, se estiver a marcar desde a Italia e nao 

conseguir estabelecer uma liga9ao com o seu servidor, 
deve esperar um minuto antes de marcar o mesmo 
numero novamente. Se marcar antes, obtera uma mensagem 
de erro com uma informafao de "atraso". Apos a quarta 
tentativa mal sucedida de ligafao, espere uma hora antes de 
tentar marcar o numero outra vez. Se marcar antes de passada 
uma hora, obtera uma mensagem com uma informagao de 
"listanegra". 

■ Quando o modem esta em uso, o protector de sobrecarga 

externa pode evitar danos ao computador causados por raios 
ou outras sobrecargas. Ligue protectores de sobretensao 
aprovados ao cabo do modem sempre que o utilizar. 
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Alteracao das definicdes do modem 

O modem ja esta configurado para ser compativel com sistemas 
telefonicos e modems na maioria das areas. Contudo, em algumas 
situa95es, pode ser necessario alterar as defini95es do dispositivo 
para que correspondam as condigoes locals. Se tiver quaisquer 
perguntas acerca dos requisitos locals, entre em contacto com a 
sua empresa de telecomunica9oes. 

■ Painel de controlo. Abra Op96es de telefone e modem no 
Painel de controlo para alterar varios ajustes do modem. No 
separador Modems, seleccione Propriedades para defmir as 
velocidades de liga9ao ou, no separador Regras de marca9ao, 
seleccione Editar para definir as op96es de marca9ao. 

■ Software de comunica^oes. Muitas aplica95es de 
comunica9oes proporcionam op95es para controlar as 
defini9oes do modem. Consulte a ajuda do software. 

■ Comandos AT. Pode controlar muitos aspectos da opera9ao 
do modem utilizando comandos AT, que sao cadeias 
especiais de caracteres enviadas para o modem de modo a 
configurar condi95es especiTicas. Essas cadeias de comando 
come9am normalmente com "AT". Para obter uma lista dos 
comandos AT do modem incorporado, consulte o capitulo 
"Informa96es de referenda". 

No Painel de controlo, abra Op96es de telefone e modem. No 
separador Modems, seleccione Propriedades. Pode escrever 
comandos AT no separador Avan9adas no espa90 para 
defini95es adicionais. 
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Ligar a redes de area local (LAN) 

Pode ligar o computador a redes locals (LANs). As LANs 
proporcionam-lhe acesso a recursos de rede, tais como 
impressoras e servidores de ficheiros na rede de sua empresa e, 
possivelmente, a Internet. 

Para Ugar a uma LAN: 

1. Certifique-se de que a LAN existente admite liga^oes 
Ethernet lOBase-T (10 Mbps) ou 100Base TX (100 Mbps). 

2. Ligue o cabo de LAN (nao fomecido) na respectiva porta 
incorporada. O cabo deve apresentar um conector RJ-45. 

3. O Windows detecta e configura automaticamente ligagoes 
de LAN. Para editar as defmifoes, abra Ligagoes de acesso 
telefonico e de rede no Painel de controlo. 

Consulte a ajuda do Windows para obter informa96es acerca da 
configura9ao e uso das ligafoes de LAN. Seleccione Iniciar > 
Ajuda e suporte. Contacte o seu administrador de rede para obter 
informafoes. 




As duas luzes da porta LAN indicam o estado da Uga^ao: 

■ A luz amarela indica a actividade de rede. 

■ A luz verde indica a ligagao de 100 Mbps. 
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Utilizar adaptadores 
de rede LAN sem fio 



Seu modelo de notebook podera incluir um adaptador de rede 

local sem fio (WLAN). Esse adaptador permite que o notebook 
ligue-se a pontos de acesso compativeis de rede sem fio, ou a 
outros notebooks compativeis activados com a comunicafao 
sem fio. Nao e possivel utilizar o adaptador WLAN para ligar o 
notebook a servifos de telefones moveis, dispositivos Bluetooth 
sem fio ou telefones sem fio. 

A definifao da rede sem fio requer: 

■ Um notebook equipado com o adaptador WLAN. Esse 
adaptador pode ser integrado ou adicional autonomo, como 
placas PC Card. 

■ Um ponto de aceso sem fio, cuja funcionalidade podera ser 

oferecida por algum dispositivo autonomo ou estar inclufdo 
em outro dispositivos de rede, como roteadores. 

O acesso a Internet por meio de redes sem fio requer: 

■ Um dispositivo de acesso a Internet, como algum cabo de 
banda larga ou modem DSL (digital subscriber line - linha de 
subscritor digital) ou algum modem analogico ligado a linha 
telefonica. 

■ Servigo do ISP (fomecedor de servifos Internet). 



Os requisitos de hardware para ligagdes a Internet incluem um 
adaptador WLAN no notebook, um ponto de acesso sem fio e um 
modem. (A aparenda do notebook varia consoante o modelo). 
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Para utilizar a ligafao LAN sem fio: 

1 . Verifique se todos os controladores exigidos pelo adaptador 
WLAN encontram-se instalados e se esse adaptador esta 
correctamente configurado. 

Se estiver a utilizar um adaptador WLAN integrado, todos os 
controladores necessarios estao instalados e o adaptador esta 
pre-configurado e pronto para o uso. 

2. Se estiver a utilizar o adaptador WLAN integrado, verifique 
se este se encontra activado. Quando esse adaptador esta 
activado, a luz do dispositivo sem fio fica acesa. Se essa luz 
estiver apagada, prima o botao do dispositivo sem fio para 
activar a adaptador WLAN. 

Para identificar essa luz e o respectivo botao no 
notebook, procure no equipamento o botao e a luz 
identificados pelo sfmbolo de comunicagao sem 
fio ilustrado aqui. Pode tambem consultar a 
documentafao especffica do modelo. 

3. Verifique se o ponto de acesso esta configurado 
correctamente. Para obter mais informa96es, consulte a 
respectiva documenta^ao. 

4. Verifique se esta dentro do alcance da rede, geralmente 
30 metros, do ponto de acesso de WLAN compativel (ou 
outro computador equipado com comunica^ao sem fio 
compativel). 

5. Para configurar a Ugagao de rede sem fio usando o 
Windows XP, siga as instrufoes disponiveis em Iniciar > 
Ajuda e suporte. 

Para obter mais informa95es sobre a ligafao WLAN: 

■ Aceda as informagoes e ligafoes de sites na Web fomecidas 
em Iniciar > Ajuda e suporte. 

■ Consulte a documentafao fomecida com o notebook. O 
Manual de resolugdo de problemas contido no CD 
Documentation Library (Biblioteca de documentafao) 
contem a secfao "Wireless LAN (WLAN) Device Problems" 
(Problemas do dispositivo de rede LANs sem fio). 

■ Consulte a documenta^ao inclufda nos servifos e dispositivos 
de rede suplementares. 
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Estabelecer liga^des de redes sem fio 
(somente em alguns modelos) 



Se o seu notebook dispuser de um botao de 

activa9ao/desactiva9ao da fun9ao sem fio, podera estabelecer 
ligafao a uma rede de area local sem fio de 802. 1 1 (LAN) atraves 
de radio e aceder a computadores e outros recursos da rede. 



A rede sem fio proporciona todas as fun96es de uma rede tipica 
"com fios", mas tambem proporciona "roaming". O seu notebook 
estabelece liga9ao a rede atraves de radio em vez de cabos, 
portanto, podera mover-se de um local a outro na rede, por 
exemplo, de seu escritorio a uma sala de conferencias, e 
permanecer na rede o tempo todo. 



AVISO: Exposi^ao a radia^ao de radiofrequencia. A potencia 
de saida emitida por este dispositive esta abaixo dos limites de 

exposl(;ao d radiofrequencia determinados pela FCC. Apesar disso, 
o dispositivo devera ser utilizado de maneira que a possibilidade de 
contacto humano durante seu uso normal seja diminuida. Para evitor 
a possibilidade de ultrapassagem dos limites de exposi(;ao d 
radiofrequencia, a proximidade fiumana d antena ndo deverd ser 
menor que 20 cm durante seu funcionamento normal, inclusive quando 
o ecra estiver fecfiado. 
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Prepara^ao para liga^des 

Antes de estabelecer ligafao entre o seu notebook e uma rede sem 
fio de 802. 1 1 existente, sera necessario configurar o equipamento 
de acordo com a liga^ao sem fio especffica. 

Ligar a redes sem fio 

Pode estabelecer ligagao a um ponto que fome^a acesso a uma 
rede de area local ou directamente a outros computadores em 
redes "ad hoc". 

Antes de estabelecer ligafao entre o seu notebook e uma rede sem 
fio de 802. 11 existente, sera necessario configurar o equipamento. 
Para obter informa96es pormenorizadas acerca de como 
configurar o notebook para rede sem fio, abra a janela Centro de 
ajuda e suporte do Windows e escreva "sem fio" como topico de 
busca. Esta janela facultara descrifoes gerais, tutorials, artigos e 
informagoes pormenorizadas acerca de como configurar 
dispositivos sem fio. 

Para verificar o estado da ligagao sem fio, seleccione Iniciar > 
Painel de controlo > Ligagoes de rede e de Internet e, em seguida, 
seleccione a liga9ao. 

Verificar estado da liga^ao sem fio 

Se estiver no alcance de sua rede sem fio, o seu notebook ira 
automaticamente estabelecer a ligagao. Para verificar o estado da 
liga^ao sem fio, abra Ligagoes de rede e de Internet no Painel de 
controlo e, em seguida, seleccione a ligagao. 
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Criar uma nova rede de computador 
para computador (AdHoc) 

Pode configurar uma nova rede disponfvel para outros 
computadores locals. 

1 . Seleccione Iiuciar > Painel de controlo > Liga^oes a rede 
e de Internet > Liga96es de rede. 

2. Seleccione a op9ao de exibifao do estado da liga^ao sem 
fio e, em seguida, seleccione Propriedades. 

3. No separador Redes sem fio, seleccione Adicionar para 
criar uma nova rede. 

4. Escreva um nome para a mesma. 

5. Se desejar utilizar uma comunicafao codificada, limpe a 
op^ao de chave automatica e em seguida seleccione os 
parametros seguintes: 

□ Chave: frase-passe do ASCII ou cadeia chave 
hexadecimal. 

□ Formato da chave: ASCII para frase-passe, hexadecimal 
para a cadeia chave. 

□ Comprimento da chave: menor numero para a 
codificagao de 64 bits, maior numero para 128 bits. 

6. Seleccione a opgao para toma-la uma rede entre notebooks 

(ad hoc). 

7. Seleccione OK para guardar a configurafao. Essa rede sera 
adicionada a sua lista de redes preferenciais e ficara 
disponfvel a outros notebooks. 
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Activa^ao e desactiva^ao da comunica^ao 
sem f io 



^iv;^ As redes sem fio e os modems celulares sao exemplos de 



dispositivos que utilizam comunicafao sem fio. Tais dispositivos 
podem estar com o uso restrito em algumas situa^oes ou 
ambientes, como ao viajar em avioes. Se houver diividas, peqa 
autorizagao antes de ligar a rede sem fio do seu notebook. 

Na Italia, Singapura e possivelmente em outros pafses, e provavel 
que necessite adquirir uma licen^a antes de utilizar a 
comunica^ao sem fio. 



Activar a comunicacao e efectuar ligacdes 

Se o notebook apresentar recursos de comunica9ao 802. 1 1 sem 
fio, a luz indicadora da comunicacao sem fio na parte fi^ontal do 
equipamento acendera quando a comunicacao 802.1 1 for 
activada. 



1 . Caso o notebook nao esteja activado, active-o. 

2. Se, em geral, prime o botao de activagao/desactivagao da 
comunicagao sem fio na parte fi^ontal do notebook para 
activar ou desactivar a comunicacao 802. 1 1 sem fio, prima o 
botao de forma que a luz indicadora acenda. Este 
procedimento restaura a configura^ao sem fio precedente. 



Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Ligacoes de rede e 
de Internet > Ligafoes de rede. Em seguida, seleccione o 
fcone de Uga^ao de rede sem fio. 

Se estiver no alcance de sua rede sem fio, o seu notebook ira 
automaticamente estabelecer a ligagao. Para verificar o estado da 
ligagao sem fio, abra Ligagoes de rede no Painel de controlo e 
seleccione a ligagao. 
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-ou- 



Liga^des de modem e de rede 



Desactivar a comunica^ao e terminar liga^des 

1 . Feche todos os ficheiros armazenados em outros notebooks 

de rede. 

2. Para desactivar a comunicafao 802. 1 1 sem fio sem desligar 
o notebook, prima o botao de activagao/desactivagao da 
comunicagao sem fio. 

-ou- 

Clique como o botao direito do rato sobre o icone da ligagao 
de rede sem fio na barra de tarefas e seleccione Desactivar. 

Se colocar o notebook no modo de suspensao ou encerra-lo 
tambem desactivara a fiin^ao sem fio. 



4-72 



Guia de referenda 



5 



Dispositivos adkionais 



Ligar dispositivos externos 
Introdu^ao ou remocao de placas PC Card 

A ranhura da placa PC Card do notebook e compativel com 
placas PC Card padrao dos tipos Hem (PCMCIA e CardBus). 

(^v^ A localiza^ao e o numero das ranhuras da placa PC Card variam 
consoante a serie do modelo. 



Introduzir placas PC Card 

1 . Segure a placa PC Card com a etiqueta voltada para cima e 
suas Ugagoes voltadas para a ranhura. 

2. Alinhe a placa PC Card a parte inferior da ranhura e fa9a-a 
deslizar ate que esteja devidamente encaixada. A maioria das 
placas encaixa-se adequadamente quando a borda externa 
encontra-se paralela a caixa do notebook, mas algumas placas 
projectam-se para fora da mesma. 
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Remover placas PC Card 

AATENi^AO: Antes de remover placas PC Card, utilize o icone Ejector 
hardware ou Remover o hardv/are com seguran(;a locolizodo no borro de 
torefas ou encerre o notebook. No caso contrario, poderd perder dados. 



1. Seleccione o icone Ejectar hardware ou Remover o hardware 
com seguranfa localizado na barra de tarefas e a placa que 
pretende remover e, em seguida, remova-a. Este 
procedimento protege os dados e ajuda a evitar problemas 
inesperados. 

Se necessario, pode reinicia-la introduzindo-a novamente. 

2. Prima o botao de ejecfao para o fazer sobressair e em seguida 
prima-o para ejectar a placa PC Card. 




Antes de Ugar qualquer dispositivo, consulte a respectiva 



documentafao para saber se necessita efectuar quaisquer ajustes 
no equipamento antes de o utilizar. Esses ajustes poderao incluir 
alteragoes nas defini^oes para configurar o equipamento de forma 
que o mesmo funcione de maneira adequada com o seu notebook 
e com o software que planeja utilizar. 
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Liga^ao de dispositivos de audio 

Pode ligar microfones extemos, altifalantes extemos ou 
auscultadores. Para alem disso, caso ligue o seu notebook a um 
replicador de portas, podera liga-lo a fontes de som estereo como 
leitor de CDs ou a dispositivos que aceitem som digital como, por 
exemplo, gravadores de som digital. 

AATEN^AO: As tomadas de auscultadores e de entrada de linha sao 
tomadas estereo com tres terminais e nao sao compativeis com tomadas 
mono com dois terminais. Se ligar tomadas mono em qualquer uma destas 
fichas poderd danificar o notebook. 

» Identifique o seu notebook numa das seguintes ilustra95es e 
localize as portas de audio do equipamento. Ligue o cabo de 
audio a porta correspondente no notebook ou no replicador 
de portas. 




O Conector de microfone externo 
(rosa) 

® Conector de saida de audio 
(auscultadores) (verde) 



O Conector de saida de audio 
(auscultadores) (verde) 

® Conector de microfone externo 
(rosa) 



Quando ligar dispositivos na porta de auscultadores, os 
altifalantes incorporados serao desligados automaticamente. 
Quando ligar dispositivos em qualquer porta de audio do 
notebook, qualquer componente ligado a porta correspondente 
no replicador de portas sera ignorado. 
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Utiliza^ao de monitores externos 

Ligar monitores externos 

1. Ligue um cabo S-video padrao de 4 pinos a tomada de safda 
de seu notebook (conector amarelo localizado no painel 
posterior). Ligue a outra extremidade do cabo a tomada de 
entrada S-vfdeo de sua televisao. Reinicie o notebook. 

Embora o notebook apresente uma tomada de safda S-vfdeo de 
7 pinos, o equipamento aceita ligagoes de cabos de 7 ou 4 pinos. 

2. Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Aspecto e temas > 
VisuaUzagao. Em seguida, seleccione o separador 
Definifoes > botao Avan^adas > separador Visualizagao. 

3. Para activar a TV, seleccione o botao vermelho proximo 
a televisao. 

1^ Caso o cabo S-vfdeo nao esteja ligado ao notebook e a TV, 
o botao vermelho nao sera exibido. 

4. Seleccione Aplicar para aceitar as alterafoes. 

5. Se Ihe for solicitado para reiniciar o Windows, seleccione 
Sim. 

Ajustar a resolu9ao do monitor e outras defini9des 

1 . Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Aspecto e temas > 
Visualiza^ao. 

2. No separador Defini95es, ajuste a configura^ao Area do ecra. 
Tambem estao disponfveis outros ajustes. 

Se necessitar aumentar a taxa de renovafao do monitor externo, 
pode altemar apenas para o monitor externo. Uma altemativa e 
tomar um ecra o "secundario" para que possa seleccionar taxas 
de renovagao independentes: 

1 . Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Aspecto e temas > 
VisuaHzafao. 

2. No separador Defmifoes, clique no botao Avanfadas e, em 
seguida, no separador Visualizafao ou Monitor. Defina a taxa 
de renovagao no separador Monitor . 
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Utilizar o modo de ecra dupio 

Pode estender o seu ambiente de trabalho ligando um monitor 
externo ao notebook. 

1 . Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Aspecto e temas > 
Visualizagao. 

2. Seleccione o separador Definigoes. 

3. Seleccione o segundo ecra e, em seguida, a op^ao para 
estender o ambiente de trabalho. 

Pode definir diferentes resolufoes e niimeros de cores para cada 
ecra. Contudo, a utiliza^ao da funfao Extended Desktop 
(Ambiente de trabalho ampliado) requer memoria de video para 
cada ecra. Por esta razao, resolufoes e niimeros de cores mais 
elevados podem causar comportamento inesperado nos ecras. 
Tente comcfar com uma resolu9ao de 1024 x768 no ecra externo 
e em 64 K cores (16 bits) em ambos. A seguir, pode tentar ajustes 
mais elevados para verificar se sao adequados as suas aplica^oes. 
Alem disso, determinadas operafoes, tais como ler DVDs e 
executar graficos 3D, requerem memoria de video extra, pelo que 
pode ter que ajustar as defiiufoes do ecra. 

Se estiver a reproduzir filme em DVD, o mesmo sera exibido 
apenas no ecra principal. Para alterar esse ecra, va ao 
separador Definigoes em Propriedades de visualizagao (consulte 
as etapas descritas acima), clique com o botao direito do rato 
sobre o ecra que desejar e seleccione Principal. 
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Ligacao de dispositivos 1394 
(somente em alguns modelos) 

Se o notebook apresentar uma porta 1394 (tambem designada 
por Fire Wire), pode utiliza-la para ligar dispositivos, tais como 
equipamento de audio e video, unidades de disco, impressoras 
e outros notebooks. 

Ligue o cabo do dispositivo na porta 1394. O Windows o 
reconhece automaticamente. 

A porta 1394 aceita 4 cabos. Se desejar ligar um dispositivo que 
tenha uma ficha de 6 cabos, pode comprar um adaptador simples 
se o dispositivo nao tiver alimenta9ao, ou um concentrador se o 
mesmo necessitar de alimentafao electrica. 



Caso surjam problemas ao efectuar esta ligacao, visite o site do 
fabricante do dispositivo na Web para obter a ultima versao do 
controlador do dispositivo. 



Ligacao de dispositivos infravermelhos 
(somente em alguns modelos) 

Alguns modelos incluem portas de infravermelhos. Por padrao, 
a porta de infravermelhos esta activada. 



Se o seu modelo apresentar uma porta de infravermelhos (uma 
lente pequena e rectangular, localizada na parte frontal do 
notebook), seu equipamento possui recursos de comunicagao 
serie, sem fio. Em outras palavras, o notebook e outros 
dispositivos de infravermelhos, tais como impressoras e outros 
notebooks, podem efectuar comunica^oes sem fios entre si 
utilizando esta porta. 
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Utilizar a porta de infravermelhos 

■ Certifique-se de que as portas de infravermelhos do notebook 
e do dispositivo com o qual pretende efectuar a comunicagao 
estao alinhadas e voltadas uma para a outra. As duas portas 
nao devem estar afastadas mais que um metro, sem quaisquer 
obstrufoes entre elas. O ruido electrico de equipamento 
proximo pode causar erros de transmissao. 

■ Para verificar o estado das comunicafoes, abra a Liga^ao sem 
fios seleccionando Iniciar > Painel de controlo > Impressoras 
e outro hardware > Liga9ao sem fios. 

Evitar o modo de suspensao durante a utiliza^ao 
dos infravermelhos 

O modo de suspensao nao e compativel com a transmissao 
de infravermelhos. 

Nao e possivel iniciar transmissoes por infravermelhos com 
o notebook no modo de suspensao. 

Se entrar nesse modo durante transmissoes por infravermelhos, 
a transmissao para. A transmissao devera ser retomada quando 

o notebook sair do modo de suspensao. Do contrario, sera 
necessario reenviar a transmissao por infravermelhos. Para sair 
desse, prima rapidamente o botao de ligafao. 

Imprimir com impressora de infravermelhos 

Instale a impressora e atribua-a a porta de infravermelhos do 
notebook. Pode entao imprimir desde as suas aplicafoes como 
faria com qualquer outra impressora. 

Transferir ficheiros atraves de Iiga9des 
de infravermelhos 

Pode utilizar a porta de infravermelhos do notebook para 
transferir ficheiros utilizando o recurso Ligafao sem fios. 
Consulte a ajuda online do Windows para obter instrufoes 
acerca da utiUzagao dessa fun^ao. 
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Utilizacao de replicadores de porta 
(somente em alguns modelos) 

Replicadores de portas proporcionam ligafoes externas ao 
notebook que pode deixar instaladas sempre que retirar o 
equipamento. Em vez de desligar e de voltar a ligar dispositivos 
perifericos, pode simplesmente desancorar e ancorar o notebook. 

AATEN^AO: Utilize somente o transformador CA aprovado que atenda 
aos requisites de alimenta(;ao do notebook. 

O use de transformadores CA inadequados podera causar danos ao 
notebook ou ao proprio transformador, perda de dados, bem como anular 
a garantia. 



Pode ancorar ou desancorar o notebook em qualquer estado de 
energia: ligado, desligado, em suspensao ou hibemafao. 
Certifique-se, contudo, de que o notebook nao esta a activar ou 
desactivar o modo de suspensao ou hibemafao quando efectuar a 
ancoragem ou desancoragem. Nesse caso, o equipamento podera 
ficar bloqueado. 



(^vj^ Antes de ancorar ou desancorar o notebook, guarde os sens dados 
e feche todas as aplicafoes associadas as liga96es externas que 
possam ser afectadas. Siga esse procedimento como precaufao 
para evitar problemas de ancoragem. 



Como ancorar o notebook no replicador de portas 

1 . Ligue o transformador CA a tomada de energia electrica e 
em seguida a parte traseira do replicador de portas. Tambem 
pode utilizar o replicador com energia da bateria do 
notebook. 

2. Retire a tampa de borracha do conector de ancoragem 
localizada na parte inferior do equipamento. 
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3. Alinhe o notebook com os pinos de localizagao do replicador 
de portas. 




4. Empurre o notebook para baixo ate que se encaixe. 

5. Se o equipamento estiver desligado, abra-o e prima o botao 
de ligagao para o ligar. As luzes do replicador de portas ficam 
acesas. 

Quando o notebook estiver ancorado, pode utilizar o conector de 
seguranga do equipamento para fixa-lo. Para fixar o notebook e o 
replicador de portas, instale a trava do cabo no conector de 
seguranfa localizado proximo ao botao de desancoragem. Esse 
procedimento tambem travara o botao de desancoragem. 



i^v^^ Se houver algum dispositivo ligado a portas de audio no 

notebook, qualquer componente ligado a porta correspondente no 
replicador sera ignorado. 
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Como desancorar do replicador de portas 

1 . Prima o botao de desancoragem no lado direito do replicador 

de portas. 

2. Retire o notebook do replicador de portas levantando-o. 
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Instalar RAM adicional (memoria) 



O notebook apresenta duas ranhuras para dois modules de RAM. 
Pelo menos uma delas contem um modulo de RAM instalado na 
fabrica. Pode utilizar as ranhuras para expandir a memoria RAM. 



Instala^ao de modulos 
de expansao de RAM 

Utilize apenas RAM PC2100 DDR-266 MHz ou superior. 

Sera necessario utilizar uma pequena chave de fenda Phillips para 
efectuar as etapas seguintes. 



ATEN^AO: Os componentes internos do notebook sao extremamente 
sensiveis d electricidade estatica e podem ser danificados 
permanentemente. Manuseie o modulo de RAM apenas pelas 
extremidades. Antes de instalar o modulo de memoria, descarregue a 
electricidade estdtica tocando a blindagem metdlica em redor dos 
conectores, localizada na parte traseira do notebook. 



1 . Guarde o seu trabalho e encerre o notebook. Se nao tiver 
a certeza de que o notebook esta desligado ou no modo de 
hibernafao, prima rapidamente o botao de liga^ao. Se o 
trabalho for apresentado no ecra, guarde-o, saia de todas as 
apUcagoes e, em seguida, encerre o notebook. 

2. Desligue todos os dispositivos extemos hgados ao notebook. 

3. Desligue o cabo de alimentagao. 

4. Remova a bateria. 

5. Posicione a unidade com a parte inferior virada para cima, 
remova o parafuso que prende a tampa do modulo e retire-a. 

6. Corresponda seu notebook a uma das seguintes ilustra^oes. 
Coloque a placa de RAM no conector, num angulo de cerca 
de 30 graus, ate que esteja totalmente encaixada. A seguir, 
empurre as duas laterals para baixo ate que as duas travas 
fiquem presas com firmeza. 
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7. Coloque a tampa novamente. 

8. Introduza a bateria. 
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Remo^ao de modulos de expansao de RAM 



Pode desejar remover modulos de RAM para poder instalar 
outros de maior capacidade. Sera necessario utilizar uma pequena 
chave de fenda Phillips para efectuar as etapas seguintes. 



ATEN^AO: Os componentes internos do notebook sao extremamente 
sensiveis d electricidade estatica e podem ser danificados 
permanentemente. Manuseie o modulo de RAM apenas pelas 
extremidades. Antes de instalar o modulo de memoria, descarregue 
a electricidade estatica tocando a blindagem metdlica em redor dos 
conectores, localizada no parte traseira do notebook. 



1. Guarde o seu trabalho e encerre o notebook. Se nao tiver a 
certeza de que o notebook esta desligado ou no modo de 
hibernafao, prima rapidamente o botao de ligafao. Se o 
trabalho for apresentado no ecra, guarde-o, saia de todas as 
aplicafoes e, em seguida, encerre o notebook. 

2. Desligue todos os dispositivos externos ligados ao notebook. 

3. Desligue o cabo de alimentafao. 

4. Remova a bateria. 

5. Posicione a unidade com a parte inferior virada para cima, 
remova o parafuso que prende a tampa do modulo e retire-a. 

6. Corresponda seu notebook a uma das seguintes ilustra96es. 
Soke as duas travas situadas nas laterals da placa de RAM, 
de modo que a placa suba Ugeiramente. 
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7. Desencaixe a placa do conector. 

8. Coloque a tampa novamente. 

9. Introduza a bateria. 

Substituir a unidade de disco ngido 
Substitui^ao da unidade de disco rigido 

Sera necessario utilizar uma chave de fenda Phillips pequena para 
efectuar as etapas seguintes. 

1. Guarde o seu trabalho e encerre o notebook. Se nao tiver a 
certeza de que o notebook esta desligado ou no modo de 
hiberna9ao, prima rapidamente o botao de ligafao. Se o 
trabalho for apresentado no ecra, guarde-o, saia de todas as 
aplicafoes e, em seguida, encerre o notebook. 

2. Desligue todos os dispositivos extemos Hgados ao notebook. 

3. Desligue o cabo de alimentagao. 

4. Remova a bateria. 

5. Posicione a unidade com a parte inferior virada para cima. 
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6. Corresponda seu notebook a uma das seguintes ilustra95es. 
Utilize uma ferramenta pontiaguda para remover as tampas 
de dois ou tres orificios de parafuso. Em seguida, remova os 
parafusos. O niimero de parafusos varia consoante o modelo. 



7. Retire cuidadosamente a unidade de disco rigido do 
notebook. 

8. Fa9a deslizar suavemente a nova unidade para dentro do 
compartimento de disco rigido. Prima o conector com 
firmeza para assegurar o encaixe adequado do mesmo. 

9. Reinstale os parafusos e tampas da unidade de disco n'gido. 



(^x^^ Se estiver a instalar uma nova unidade de disco rigido, crie uma 



parti9ao utilitaria na unidade antes de carregar qualquer software. 
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Substituicao do suporte da unidade 
de disco ngido 

Se estiver a instalar uma nova unidade de disco rigido que nao 
tenha um suporte, pode remover as pegas do suporte da unidade 
de disco n'gido. Sera necessario utilizar uma chave de fenda 
Phillips pequena para efectuar as etapas seguintes. 

1 . Remova os quatro parafusos dos lados do suporte e a caixa 
da unidade. Em seguida, fa^a deslizar a unidade para fora do 
suporte. 

2. Observe que a unidade de disco rigido apresenta um 
acessorio conector de pinos numa extremidade. Remova 
cuidadosamente o conector da extremidade da unidade. 
Trabalhe de modo alternado em cada extremidade para que 
o conector deslize uniformemente para fora sem dobrar os 
pinos de conector. 




3. Volte a colocar cuidadosamente o acessorio conector nos 
pinos situados na extremidade da nova unidade de disco 
rigido. Trabalhe de modo alternado em cada extremidade 
de modo que o conector deslize uniformemente para dentro 
sem dobrar os pinos de conector. 

4. Introduza a unidade no suporte. 

5. Reinstale os parafusos no suporte e na caixa da unidade. 
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Preparacao de novas unidades 
de disco ngido 

Quando instalar uma nova unidade de disco rigido, prepare-a 
antes para que possa trabalhar no notebook. 

Se desejar restaurar o sistema operativo e o software Windows 
originalmente instalados no seu notebook, siga os procedimentos 
de recuperafao do sistema descritos no capftulo "Resolugao de 
problemas" deste manual. 
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Resolver problemas do notebook 

Este capitulo contem solufoes para os diversos tipos de 
problemas que o seu equipamento pode apresentar. Tente uma 
solugao de cada vez, na ordem em que sao apresentadas. 

Abaixo encontram-se algumas fontes de informa^ao para a 
resolufao de problemas: 

■ Utilize OS utilitarios de resolufao de problemas do Windows. 
Seleccione Iniciar > Ajuda e suporte. 

■ Seleccione a tecla de toque unico com um ponto de 
interrogagao, situada na parte superior do teclado. 

■ Consulte o manual do Microsoft Windows fomecido com o 
equipamento. 

■ Consulte o folheto Worldwide Telephone Numbers (Niimeros 
de telefone de todo o mundo) para contactar o servigo ao 
cliente para obter ajuda e suporte. 
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Problemas de audio 



Se nao conseguir ouvir som algum 

■ Caso o seu modelo apresente controlo de volume, prima o 
botao + (mais) para aumentar o volume. 

■ Seleccione o icone do altifalante na barra de tarefas, se 
houver. Cancele a selec^ao da caixa Tudo sem som, se estiver 
assinalada. Caso o modelo disponha do botao silenciador de 
audio, prima-o para que a luz indicadora apague-se. 

■ Quando estiver a utilizar o notebook no modo MS-DOS (por 
exemplo, ao executar jogos para MS-DOS), pode ocorrer que 
o som nao se oi^a correctamente. Utilize apHca^oes para 
Windows de modo a usar todos os recursos de som. 



Se nao conseguir gravar sons 

■ Ligue um microfone extemo. O notebook nao possui 
microfone incorporado. 

■ Verifique os controlos do software para gravagao de som. 
Para tal, seleccione Iniciar > Todos os programas > 
Acessorios > Multimedia (ou Entretenimento) > Gravador 
de audio. 

■ Em Controlo do volume, seleccione Op^oes > Propriedades e 
certifique-se de que o microfone esta activado nos controlos 
de gravagao. 

Se ouvir ruidos de alta frequencia dos altifalantes 

■ No Controlo do volume, tente reduzir o Volume geral 
seleccionando o fcone de altifalante na barra de tarefas. 

■ Na op9ao Controlo do volume, seleccione Op96es > 
Propriedades e a opgao de microfone para as definigoes 
de reprodugao. Ainda na opqao Controlo do volume, 
certifique-se de que o microfone esta sem som. 
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Problemas de CD-ROM e DVD 

Se nao conseguir arrancar o equipamento 
com CDs ou DVDs 

■ Certifique-se de que esta a utilizar um CD ou DVD de 

inicializa9ao. 

■ Certifique-se de que a unidade de CD-ROM/DVD esta 
seleccionada como o dispositive de arranque. Consulte o 
capitulo "Funcionamento basico" deste manual para obter 
informa95es acerca de como alterar a sequencia de arranque. 

■ Reinicie o notebook. Para tal, seleccione Iniciar > Desligar 
o computador > Reiniciar. 

Se DVDs forem lidos de modo errdtico 

■ A sujidade e os borroes podem fazer com que o disco salte 
durante a leitura. Limpe-o com um pano macio. Se o disco 
estiver muito riscado, provavelmente tera que ser substituido. 

■ Se estiver a ler o DVD com fornecimento de energia por 
bateria, tente alterar o esquema de energia. 

Se receber mensagens de erro de codigo 
de regiao ao reproduzir filmes em DVD 

Os DVDs podem ter codigos regionais incorporados nos dados. 
Esses codigos impedem que filmes em DVD possam ser 
reproduzidos fora da regiao do mundo onde sao vendidos. Se 
obtiver um erro de codigo de regiao, estara a tentar ler um DVD 
destinado a uma regiao diferente. 
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Se o notebook nao conseguir ler CDs ou DVDs 

■ Quando o CD ou DVD possui apenas um lado gravado, 
certifique-se de que o disco esta colocado na unidade com 
a etiqueta virada para cima. 

■ Limpe o disco. 

■ Espere 5 a 10 segundos apos ter fecliado o tabuleiro de modo 

a dar tempo ao notebook para reconliecer o disco. 

■ Reinicie o sistema: remova o disco da unidade e clique em 
Iniciar > Desligar o computador > Reiniciar. 

■ Se criou o CD em uma unidade combinada de DVD/CDRW, 

tente utilizar outra marca de suporte. A qualidade de leitura e 
gravafao podera variar consoante o suporte. 

Se filmes em DVD nao encherem o ecra 

Cada um dos lados de um DVD com frente e verso apresenta 
um formato diferente (padrao ou widescreen). No formato 
widescreen, aparecem faixas negras em cima e embaixo no ecra. 
Para ver o formato padrao, vire o disco e efectue a leitura do 
outro lado. 
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Problemas de visualiza^ao 

Se o notebook estiver ligado, 
mas o ecra ficar em branco 

■ Mova o rato ou toque no painel tactil. Este procedimento 
activara o ecra se este estiver no modo de desactivagao. 

■ Se o notebook estiver frio, espere ate que se aquega. 

Se for dificil ler no ecra 

■ Defina a resolufao de ecra com o valor predefinido de 

1024x768 ou superior, consoante o modelo. Seleccione 
Iniciar > Painel de controlo > Aspecto e temas > 
VisuaUzagao. 

■ Ajuste o tamanho dos fcones do ambiente de trabalho e 

as etiquetas. 

■ Ajuste a luminosidade do ecra. 

Se ecras externos nao funcionarem 

■ Verifique as Hga^oes. 

■ O monitor externo pode nao estar a ser detectado. No 
utilitario de configura9ao do BIOS, experimente definir 
Both (Ambos) em Video Display Device (Dispositivo de 
visualizafao de video) no menu System Devices 
(Dispositivos do sistema). 

■ Se estiver a utilizar uma TV ligada a porta S -video, deve 
activar a TV. 

■ Instale o controlador ou o ficheiro .inf do monitor especffico. 

□ Seleccione o monitor externo como o dispositivo de 
visualiza9ao principal das propriedades de visualiza9ao. 

□ Continue a altemar Fn+F5 ate que o ecra externo seja 
activado. 
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Problemas na unidade de disco ngido 

Se o disco ngido do notebook nao estiver a girar 

■ Certifique-se de que o equipamento esta a ser alimentado por 
energia electrica. Se necessario, ligue o transformador CA e 
verifique se esta totalmente ligado na fonte de alimenta^ao e 
na parte posterior do notebook. 

■ Remova e introduza novamente o disco rigido. 

Se o disco ngido emitir um ruido 
de zumbido ou anormal 

■ Verifique se o ruido tem origem noutro lugar, tal como o 
ventilador ou uma unidade de placa PC Card. 

■ Efectue imediatamente a copia de seguran^a da unidade. 
Se OS ficheiros estiverem danificados 

■ Abra O meu computador e o disco em que deseja efectuar a 
detec9ao. Seleccione Ficheiro > Propriedades. Escollia a 
caixa Verificar agora, situada na sec^ao Verifica^ao de erros 
do separador Ferramentas. 

■ Execute o programa de detec^ao de virus. 

■ Se necessario, pode formatar a unidade de disco rigido e 

reinstalar o software original de fabrica utilizando os recursos 
de restauro do sistema, conforme descrito neste manual. 
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Problemas de aquecimento 

Normalmente, o seu notebook se aquece ligeiramente durante o 
uso rotineiro. 

Se ocorrer sobreaquecimento anormal no notebook 

■ Sempre coloque o equipamento sobre superficies planas, de 
forma a que o ar possa fluir livremente em volta e abaixo do 
mesmo. 

■ Certifique-se de que os respiradouros de ar no fundo e nas 
laterals do equipamento estao desobstrufdos. 

■ Lembre-se que os jogos e outros programas que utilizam a 
CPU a 100% podem aumentar a temperatura do notebook. 

Problemas de infravermelhos 

Se ocorrerem problemas com comunica^des 
por infravermelhos 

■ Certifique-se de que a linha de visao entre as duas portas 
de infravermelhos nao esta obstrui'da e que as portas estao 
voltadas uma para outra o mais directamente possivel. A 
porta de infravermelhos do notebook esta situada na parte 
frontal do equipamento. As portas nao devem estar afastadas 
mais que um metro. 

■ Verifique os ajustes no Gestor de dispositivos: 

1. Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho 
e manuten^ao > Sistema. 

2. No separador Hardware, seleccione Gestor de 
dispositivos e expanda os dispositivos de infravermelhos. 
Seleccione a porta de infravermelhos e certifique-se de 
que o dispositivo esta activado. 

■ Certifique-se de que apenas uma aplicagao esta a utilizar essa 
porta. 
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Problemas com o teclado 

e com OS dispositivos indicadores 



Utilize estas sugestSes para dispositivos extemos ou 
incorporados. 



Se houver dificuldade em controlar o ponteiro 

■ Ajuste OS controlos do ponteiro. Para tal, seleccione Iniciar > 
Painel de controlo > Impressoras e outro hardware > Rato. 

■ Certifique-se de que o dedo ou a palma da mao nao esta 
premir ou esta perto do botao de activa9ao/desactiva9ao do 
painel tactil enquanto estiver a escrever. 

■ Utilize o rato externo se estiver dificil utilizar o painel tactil. 

Se o painel tactil nao funcionar 

■ Prima o botao de activa9ao/desactiva9ao do painel tactil para 
acender a luz. 

■ Nao toque no painel enquanto o notebook estiver a reiniciar 
ou a sair do modo de suspensao. Se o fizer, tente o seguinte: 
prima uma tecla no teclado para restaurar o funcionamento 
normal. 

■ Se houver um rato externo ligado, os dispositivos 
apontadores incorporados ficam normalmente desactivados. 
Pode alterar esta defini9ao com o utilitario de configura9ao 
de BIOS. Consulte a sec9ao "Configurai^ o notebook" deste 
capi'tulo. 

■ Reinicie o notebook. Para tal, seleccione Iniciar > Desligar o 
computador > Reiniciar. 



6-8 



Guia de referenda 



Resolu<;ao de problemas 



Se o painel tactil mover o ponteiro ou o cursor 
enquanto estiver a escrever 

Prima o botao de activa9ao/desactiva9ao do painel tactil para o 
desactivar enquanto escreve. 

Se o rato de deslocamento PS/2 nao funcionar 

■ O painel tactil deve ser desactivado para que o recurso de 
deslocamento do rato funcione. No utilitario de configura9ao 
do BIOS, certifique-se de que a op9ao External Pointing 
Devices (Dispositivos apontadores externos) do menu System 
Devices (Dispositivos do sistema) esta defmida em Auto 
(Automatico). Consulte a secfao "Configurar o notebook" 
deste capi'tulo. 

■ Coloque o notebook no modo de suspensao ou desligue-o 
antes de ligar o rato de deslocamento, para que este possa ser 
detectado correctamente. 

Se desejar utilizar o painel tactil novamente, deve colocar o 
computador no modo de suspensao ou encerrar o notebook 
antes de desligar o rato de deslocamento. 
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Problemas na rede LAN (rede local) 

Se o adaptador incorporado de rede 
nao ligar a LAN 

■ Verifique todos os cabos e liga^oes. Tente ligar numa esta^ao 
diferente de rede, se disponivel. 

■ Certifique-se de que o cabo de LAN e da categoria 3, 4 ou 
5 para operagao lOBase-T, ou da categoria 5 para operafao 
100Base-TX. O comprimento maximo de cabo e 100 metros. 

■ Seleccione Iniciar > Ajuda e suporte > e utilize a Resolu^ao 
de problemas do funcionamento em rede. 

■ Abra o Gestor de dispositivos do hardware. 

1. Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho 

e manutenfao > Sistema. 

2. Se a interface de rede estiver desactivada, experimente 
activa-la. Se existir algum conflito, experimente 
desactivar outro dispositivo. 

Se nao conseguir navegar em Vizinhan9a 
na rede ou Os meus locals na rede 

Clique em Iniciar > Procurar > Notebooks (Computadores 
portateis) ou Pessoas para procurar um notebook. 

Se nao conseguir iniciar sessdes 
em servidores Netware 

Se um servidor Netware estiver a utilizar o protocolo IPX/SPX, 
pode ser necessario forgar o seu tipo de pacote para que 
corresponda ao tipo de pacote do servidor. Consulte o seu 
administrador de rede. 

Se as Iiga9des de rede responderem lentamente 

Se a sua liga^ao de rede utilizar um servidor proxy, experimente 

activar a op9ao para ignorar o servidor proxy em enderefos 
locais. Pode fazer isso no Painel de controlo, em Propriedades 
de Ligagao em rede. 
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Problemas na memoria 

Se aparecer uma mensagem a informar 
que nao ha memoria suficiente 

■ Certifique-se de que a unidade C nao dispoe de pouco 
espago livre. 

■ Se estiver a enfrentar problemas com a memoria enquanto 
estiver a executar programas MS-DOS, seleccione Iniciar > 
Ajuda e suporte. Utilize a resolufao de problemas de 
software e aplicafoes ou do MS-DOS na Ajuda do Windows. 

■ A quantidade total de memoria RAM no notebook nao esta 
dispomvel para executar aplica96es. Determinada quantidade 
de RAM e utilizada para a memoria do ecra. A quantidade de 
memoria do ecra e exibida no utilitario de configura9ao do 
BIOS. 

Se a memoria nao aumentar 
apos ter adicionado RAM 

Certifique-se de que notebook esta a utilizar apenas modulos de 
memoria (RAM) PC2100 DDR 266 MHz ou superiores. 

Se o notebook emitir um aviso sonoro depois 
de instala9ao de memoria RAM adicional 

Instalou um tipo de RAM incompatfvel. Remova o modulo. 
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Problemas com o modem 

Se o modem parecer lento 

■ O excesso de electricidade estatica ou de ruido na linha reduz 
a velocidade geral de transmissao da liga^ao do modem. Se 

necessario, entre em contacto com a sua empresa de 
telecomunicafoes para resolver este tipo de problema. 

■ Se estiver a efectuar marca^oes intemacionais, o rufdo na 
linha e frequentemente um problema diffcil ou impossfvel 
de eliminar. 

■ Se tiver um sistema de espera de linha, desactive-o. Sua 
empresa de telecomunicafoes pode proporcionar-lhe 

instrufoes. O use deste sistema pode provocar sintomas 
semelhantes a electricidade estatica. 

■ Desligue quaisquer outras ligafoes a linha. Se possivel, 
Ugue directamente a ficha de parede. 

■ Experimente outra linha telefonica, preferivelmente uma 
utilizada normalmente para maquinas de fax ou modem. 

Se o modem nao marcar ou nao for detectado 
nenhum sinal de marca9ao 

■ Verifique todos os cabos e liga96es. 

■ Ligue um telefone padrao a linha telefonica e certifique-se 
de que a linha esta a funcionar. 

■ Certifique-se de que nao existe outra pessoa a utilizar a 
mesma Unha. 

■ Experimente outra linha telefonica, preferivelmente uma 
utilizada normalmente para maquinas de fax ou modem. 

■ Se estiver num pais estrangeiro, o sinal de marca^ao pode 
nao ser reconhecido pelo modem. No Painel de controlo, 
abra Opfoes de telefone e modem. Experimente desactivar 
a opfao de espera de sinal de marcafao. 
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Se o modem marcar incorrectamente 

■ Verifique o numero de telefone que introduziu, incluindo 
todos OS digitos necessaries para acesso exterior ou de longa 
distancia. 

■ No Painel de controlo, abra Opgoes de telefone e modem. 
Verifique as opfoes de marca9ao: procure digitos duplicados 
para acesso exterior ou de longa distancia. 

■ Certifique-se de que o numero que esta a chamar nao esta 
ocupado. 

■ Se estiver num pais estrangeiro, o sinal de marca^ao pode 
nao ser reconhecido pelo modem. No Painel de controlo, 
abra Opfoes de telefone e modem. Experimente desactivar 
a op9ao de espera de sinal de marca9ao. 

■ Se tiver um sistema de espera de linha, desactive-o. Sua 
empresa de telecomunicafoes pode proporcionar-lhe 
instrufoes. 

Se o modem marcar, mas nao ligar 

■ Certifique-se de que esta a utilizar cabos analogicos de linha 
telefonica (cabos 2, 3 ou 4). Nao deve utilizar linhas digitals. 
Num hotel, pefa uma linha de dados. 

■ Experimente outra linha telefonica, preferivelmente uma 
utilizada normalmente para maquinas de fax ou modem. 

■ O modem no extremo oposto pode ter problemas. 
Experimente marcar para um modem diferente. 
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Se o modem nao for detectado 

■ Verifique a instalafao do modem. No Painel de controlo, 
abra Opfoes de telefone e modem. Verifique a porta COM. 

■ Abra o Gestor de dispositivos do hardware. 

1. Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho 
e manuten^ao > Sistema. 

2. Se o modem estiver desactivado, experimente activa-lo. 
Se existir algum conflito, experimente desactivar outro 
dispositivo. 

■ Se estiver a executar software de fax que utilize a Classe 2 
de fax, tente utiHzar a Classe 1 . 

Se o modem marcar, mas nao conseguir ouvi-lo 

■ Se o modelo tiver uma luz indicadora de ausencia de som, 
certifique-se de que esta apagada. Se estiver acesa, prima o 
botao silenciador de audio. 

■ Verifique a definifao do volume do altifalante. 

■ No Painel de controlo, abra Opfoes de telefone e modem, 
seleccione o modem e, em seguida, Propriedades. Verifique a 
definigao de volume no separador Geral. 

Se o modem ligar, mas a transferencia de dados 
for de md qualidade 

■ No Painel de controlo, abra Op95es de telefone e modem. 
Certifique-se de que a paridade, a velocidade, o comprimento 
de palavra e os bits de paragem sao correspondentes nos 
modems a enviar e a receber. 

■ Tente uma outra linha telefonica ou marque um numero de 
servidor diferente. 
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Se o modem provocar uma mensagem de ERRO 

Uma cadeia de comandos AT pode center um comando 
incorrecto. Se tiver introduzido comandos como definifoes 
adicionais para o modem no Painel de controlo ou no sen 
software de comunicagoes, verifique os comandos. 

Se nao conseguir enviar faxes com o modem 

■ Se estiver a utilizar um fax da Classe 2 no software de fax, 
tente utilizar a Classe 1 . 

Feche quaisquer outros programas de comunicagoes. 

Se estiver a enviar um fax atraves de impressao utilizando 
uma aplicafao, certifique-se de que seleccionou a impressora 
de fax. 

■ Experimente desactivar os recursos de gestao de energia 
temporariamente . 

Se for detectado excesso de corrente no linha 

Certifique-se de que esta a utilizar cabos analogicos de linha 
telefonica (cabos 2, 3 ou 4). Nao deve utilizar linhas digitals. 
Num hotel, peqa uma linha de dados. 

Se o modem fizer clique repetidamente, 
mas nao ligar 

■ Certifique-se de que esta a utilizar cabos analogicos de linha 
telefonica (cabos 2, 3 ou 4). Nao deve utiUzar linhas digitals. 
Num hotel, peqa uma linha de dados. 

■ Verifique todos os cabos e ligagoes. 
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Problemas da placa PC Card (PCMCIA) 

Se o notebook nao reconhecer placas PC Card 

■ Remova e introduza novamente a placa PC Card. 

■ Reinicie o notebook. Para tal, seleccione Iniciar > Desligar 
o computador > Reiniciar. 

■ Experimente a placa noutro notebook para verificar se a 

mesma funciona correctamente. 

■ Nao se oferece suporte a fungao Zoomed Video 
(Amplia^ao de video). 

■ Se a placa requer um IRQ, certifique-se de que existe um 
disponivel. Abra o Gestor de dispositivos do hardware. 
Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho 

e manutengao > Sistema. 

Se placas PC Card de rede interromperem 
a comunica9ao adequada 

■ E possivel que a placa tenha sido reinicializada se o notebook 

entrou no modo de suspensao ou foi encerrado. Saia de todas 
as aplicafoes e, em seguida, remova e introduza novamente a 
placa. 

■ Verifique as defiiufoes no Painel de controlo. 

Se modems de placa PC Card nao estlverem 
a funcionar 

Desactive o modem intemo: 

1 . Abra o Gestor de dispositivos do hardware. Seleccione 
Iniciar > Painel de controlo > Desempenho e manuten^ao > 

Sistema. 

2. Seleccione Modem para obter uma lista dos dispositivos 
actuals. 

3. Seleccione o modem intemo, em seguida, a opgao para 
desactiva-lo. 
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Problemas de desempenho 

Para obter o desempenho ideal, o notebook deve apresentar pelo 
menos 128 MB de memoria (RAM). Ligue o notebook a alguma 
tomada electrica CA para obter o maximo de velocidade. 

Se o notebook efectuar pauses 
ou funcionar lentamente 

■ Is to pode ser devido a comportamento normal do Windows. 
O processamento em segundo piano pode afectar o tempo 
de resposta. 

■ Determinadas opera^oes de segundo piano (tais como 
programas de detec^ao de virus) podem afectar o 
desempenho. 

■ Prima ctrl+alt+del e utilize o Gestor de tarefas para ver se 

aplicafoes nao estao a responder. 

■ Reinicie o notebook. Para tal, seleccione Iniciar > Desligar 
o computador > Reiniciar. 

■ Alguns browsers de ficheiros respondem lentamente ao 
processar graficos ou ao esperar que passe o tempo limite 
de ligafoes de rede interrompidas. 

■ Se a unidade de disco rigido do notebook 

funcionar frequentemente (como indicado pela luz da 
unidade de disco rfgido na parte dianteira do mesmo) 
enquanto o equipamento parecer estar em pausa ou a 
funcionar lentamente, e provavel que o Windows esteja a 
utilizar tempo excessivo para escrever no seu ficheiro de 
comutagao no disco rigido do notebook. Se isto ocorrer 
frequentemente, considere a instalagao de memoria adicional. 

■ Verifique a quantidade dispomvel de espa90 livre em disco. 
Elimine ficheiros temporarios e desnecessarios. 
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Se o notebook parar de responder 

■ Prima ctrl+alt+del e utilize o Gestor de tarefas para finalizar 

aplica95es que nao estejam a responder. 

■ Prima o botao de Iiga9ao durante pelo menos 4 segundos para 
desligar e reiniciar o notebook. Os dados nao guardados serao 
perdidos. Em seguida prima o botao de ligagao para ligar o 
equipamento novamente. 

■ Se nada acontecer, insira a ponta de um clipe no 

botao reiniciar na base do notebook. Em seguida prima 
o botao de ligafao para ligar o equipamento novamente. 

■ Para prevenir problemas de bloqueio, evite desligar o 
notebook ou coloca-lo no modo de suspensao enquanto 
aplicagoes com muitos graficos estiverem a trabalhar. 



Problemas de fornecimento de energia 
e com a bateria 

Se o notebook desligar imediatamente 
apos ter sido ligado 

Provavelmente o mvel de energia da bateria esta muito baixo. 
Ligue o transformador CA ou introduza uma bateria carregada. 

Se o notebook ficar a emitir avisos sonoros 

O notebook emite repetidamente avisos sonoros ou mostra 
advertencias quando a carga da bateria esta baixa. Guarde o 
seu trabalho, encerre imediatamente o Windows e coloque uma 
bateria carregada ou ligue o transformador CA. 
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Se a bateria nao carregar 

■ Certifique-se de que o transformador CA esta correctamente 
ligado a fonte de alimenta9ao e ao notebook e que a luz do 
transformador esta acesa. 

■ Se estiver a utilizar uma extensao electrica, remova o 
transformador CA da mesma e ligue-o directamente a tomada 
na parede. 

■ Certifique-se de que a bateria esta totalmente instalada e fixa 
no lugar. 

■ Certifique-se de utilizar apenas o transformador CA 
fornecido com o notebook (ou outro transformador aprovado 
que satisfaga os requisitos de alimenta9ao do equipamento). 
Ndo utilize transformadores de 60 W e 3,16 A. 

■ Mantenha o notebook afastado de fontes de calor. Desligue 
o transformador CA e deixe a bateria arrefecer. Se a bateria 
estiver muito quente, nao podera ser carregada 
adequadamente. 

■ Se disponiveis, experimente outra bateria e outro 
transformador CA. 

Se o notebook tiver um tempo 
de funcionamento curto 

■ Economize energia utilizando uma das sugestoes 
apresentadas na lista contida no capitulo "Baterias e gestao de 
energia" deste manual. 

■ Se estiver a executar uma aplica9ao que tenha uma 
funcionalidade para guardar automaticamente (tal como o 
Microsoft Word), desactive essa funcionalidade ou aumente 
o tempo especificado para guardar automaticamente de modo 
a reduzir o acesso ao disco n'gido. 

■ Se o tempo de funcionamento tornar-se gradualmente mais 
curto e a bateria tiver mais que um ano ou dois de utiliza9ao, 
pode ser necessario substitui-la. 

■ A utiliza9ao intensa de modems afecta o tempo de 
funcionamento da bateria. 
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■ A utiliza^ao de placas PC Card pode afectar o tempo de 
funcionamento da bateria. 

■ Teste-a e recondicione-a a cada tres meses. 

Se o tempo restante da bateria nao for correcto 

O tempo restante e uma estimativa, nao um valor preciso, e e 
baseado na taxa de utiliza9ao da bateria pelo notebook no 
momento. Consequentemente, esse valor depende da tarefa actual 
e supoe que continuara a utilizar a alimentagao com a mesma taxa 
de utilizafao ate que a bateria fique desgastada. Assim, se 
verificar o tempo restante quando o notebook estiver a executar 
uma tarefa que requeira bastante energia (tal como a leitura de 
CDs ou DVDs), provavelmente o valor indicado correspondera 
a menos tempo restante do que o valor real, uma vez que mais 
tarde, provavelmente, executara tarefas que irao requerer menos 
alimentafao. 

Se o notebook nao activar o modo de suspensao 
conforme o esperado 

■ Se estiver activa uma ligafao a outro computador, o notebook 
nao passara para o modo de suspensao. 

■ Se o notebook estiver a efectuar uma opera^ao, geralmente o 
equipamento esperara que a mesma termine para passar ao 
modo de suspensao. 

Se o notebook nao activar o modo de hiberna^ao 
conforme o esperado 

■ Certifique-se de que o suporte de hibemafao esta activado. 
No Painel de controlo, abra Opfoes de energia, e em seguida 
seleccione o separador Hibernar. 

■ Seleccione o separador Esquemas de energia. Certifique-se 
de que os tempos limite de hibemafao, tanto para a 
alimentafao CA como para a alimenta^ao com energia da 
bateria, estao definidos como Nunca. 
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Problemas de impressao 

(^-v^ Em geral, podera resolver a maioria dos problemas de impressao 



com a ajuda do recurso de resolufao de problemas da ajuda do 
Windows. Seleccione Iiriciar > Ajuda e suporte. 



Se a impressoras serie ou paralelas 
nao imprimirem 

■ Certifique-se de que a impressora esta ligada e de que tem 
papel. 

■ Certifique-se de que esta a utilizar o cabo de impressora ou o 
adaptador de cabo correcto e que o fio esta seguro em ambas 
as extremidades. 

■ Verifique se existem erros de impressao. 

Se faltar a margem esquerda 
do resultado impresso 

Determinadas aplicafoes podem nao trabalhar correctamente com 

as impressoras de 600 dpi. Se estiver a utilizar uma impressora 
com estas caracteristicas, experimente seleccionar um 
controlador compatfvel com uma impressora de 300 dpi. 

Se impressoras de infravermelhos nao imprimirem 

■ Certifique-se de que a linha de visao entre as duas portas 
de infravermelhos nao esta obstruida e que as portas estao 
voltadas uma para outra o mais directamente possivel. A 
porta de infravermelhos do notebook esta situada na parte 
frontal do equipamento. As portas nao devem estar afastadas 
mais que um metro. 

■ Certifique-se de que a impressora esta ligada e de que tem 
papel. 

■ Verifique se existem erros de impressao. 

■ Certifique-se de que o Windows esta a ser executado; no caso 
contrario, a impressao atraves de infravermelhos nao estara 
dispoiuvel. 
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Problemas de porta serie, paralela e USB 
Se o rato (porta serie) nao funcionar 

■ Certifique-se de que seguiu totalmente as instru^oes de 

instalagao do fabricante e instalou o rato correctamente. No 
caso contrario, repita o procedimento. 

■ Certifique-se de que a ligagao de porta e segura. 

■ Reinicie o notebook. Para tal, seleccione Iniciar > Desligar o 

computador > Reiniciar. 

■ Verifique as defini96es do rato no Painel de controlo. Para tal, 
seleccione Iniciar > Painel de controlo > Impressoras e outro 
hardware > Rato. 

■ Utilize um rato que se ligue a porta USB ou PS/2. Se tiver um 
teclado PS/2 ligado, utilize um adaptador PS/2 em Y. 

■ Verifique as definifoes de porta no Painel de controlo. Abra o 
Gestor de dispositivos do hardware, em seguida, seleccione 
Portas (COM & LPT). 

Se o modem (porta serie) nao funcionar 
adequadamente 

■ Certifique-se de que a ligafao de porta e segura. 

■ Utilize a resolu^ao de problemas do modem, na ajuda do 
Windows: Seleccione Iniciar > Ajuda e suporte. 

■ No Painel de controlo, abra Op96es de telefone e modem e 
verifique as defiiugoes do modem. 

■ Desactive o modem intemo: 

1. Abra o Gestor de dispositivos do hardware. Seleccione 
Iniciar > Painel de controlo > Desempenho e 
manuten^ao > Sistema. 

2. Seleccione Modem para obter uma lista dos dispositivos 
actuais. 

3. Seleccione o modem interno, em seguida, a opfao para 
desactiva-lo. 

■ Verifique as definifoes de porta no Painel de controlo. Abra o 
Gestor de dispositivos do hardware, em seguida, seleccione 
Portas (COM & LPT). 
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Se a porta serial ou paralela nao estiver 
a funcionar 

■ Certifique-se de que a ligafao de porta e segura. 

■ Verifique as definifoes de porta no Painel de controlo. Abra 
o Gestor de dispositivos do hardware, em seguida, seleccione 
Portas (COM & LPT). 

Se a porta USB nao estiver a funcionar 

■ Contacte o vendedor do dispositivo periferico para obter os 
ultimos controladores USB. 

■ Verifique as definifoes de porta no Painel de controlo. Abra 
o Gestor de dispositivos do hardware, em seguida, seleccione 
Controlador de barramento serie imiversal. 



Problemas de arranque 

Se o notebook nao responder ao ser ligado 

■ Ligue o transformador CA. 

■ Reinicie o notebook introduzindo a ponta de um clipe no 
botao reiniciar, na base do equipamento. Em seguida, prima 
o botao de hgafao para ligar o notebook. 

■ Se o equipamento ainda nao responder, remova a bateria e o 
transformador CA, remova quaisquer placas PC Card e retire 
o equipamento da ancoragem, se for o caso. Em seguida, 
hgue o transformador CA novamente e reinicie o notebook 
utilizando o botao reiniciar. 

Se o notebook nao iniciar com a energia da bateria 

■ Verifique se a bateria foi instalada de maneira correcta e 
esta totalmente carregada. Verifique a carga da bateria, 
removendo-a e premindo a "almofada" na parte lateral 
da mesma. As luzes mostram o nfvel de carga. 

■ Se possfvel, experimente outra bateria. 
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Se o notebook nao iniciar com a energia da bateria 

■ Certifique-se de que a unidade de disquetes esta seleccionada 
como o dispositive de arranque. Consulte o capi'tulo 
"Funcionamento basico" neste manual para obter instru96es. 

■ Se estiver a utilizar uma unidade de disquetes USB, use o 
utilitario de configura9ao do BIOS para se certificar que 
Legacy USB Support esta activado. Se o notebook apresentar 
uma unidade de disquetes incorporada, abra o menu Boot 
(Arranque) do utilitario de configurafao do BIOS para se 
certificar que a unidade de disquetes USB e o primeiro 
dispositive em Removable Drive (Unidade amovivel). 

Se o notebook parar de responder depois 
do arranque 

Verifique se esta ligado a uma rede TCP/IP sem nenhum 
servidor DHCP Isso pode causar um longo atraso no arranque 
porque o DHCP esta activado. Entre em contacto com o seu 
administrador de rede para determinar a configura9ao apropriada 
de TCP/IP 

Se o notebook demorar muito tempo a retomar 
a actividade apos entrar no modo de suspensao 

O notebook pode normalmente demorar um minuto ou mais para 
retomar a actividade se tiver uma placa de rede instalada. Quando 
o sistema operative estiver a caiTcgar os controladores e a 
verificar liga9oes de hardware e de rede, vera um cursor a piscar 
no ecra. Assim que o hai^dware tiver sido reinicializado, o 
ambiente de trabalho do Windows aparecera. 
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Problemas com a comunicacao sem fio 

Se tiver problemas com a comunicacao 
sem fio 802.11 

■ Certifique-se de que a luz indicadora da comunicagao sem 
fio esta acesa. 

■ Se o notebook incluir recursos Bluetooth, certifique-se de 
que a comunica9ao sem fio 802.1 1 esta ligada. Seleccione 
Iniciar > Todos os programas > Utilitarios > Wireless 
Configuration (Configura9ao sem fios) e, em seguida, 
certifique-se de que o botao 802. 1 1 esta activado. 

■ Certifique-se de que esta a utilizar as definigoes correctas de 
SSID e de canal. 

■ Certifique-se de que esta dentro do alcance de um ponto de 
acesso (para liga95es de infra-estrutura) ou de outro notebook 
sem fio (para ligagoes ad hoc). 

■ Quando iniciar uma sessao numa rede 802.1 1 atraves de um 
ponto de acesso e o notebook nao conseguir ligar aos recursos 
da rede, e possivel que nao tenha sido atribuido um endere90 
IP ao equipamento. Se a mascara de sub-rede de sua liga9ao 
sem fio for 255.255.000.000, o servidor de rede nao atribuiu 
um endere90 IP ao seu notebook. Nesse caso, e possi'vel que 
tenha que liberar e renovar o seu endere90 IP de rede. Se a 
execu9ao deste procedimento nao corrigir o problema, o 
ponto de acesso devera ser reiniciado. 

■ Se desejar alterar o SSID para um valor diferente de modo a 
ligar a um ponto de acesso diferente, ou se desejar mudar do 
modo de infra-estrutura para o modo Ad Hoc, primeiro pode 
ser necessario criar e renovar o endere90 IP da Internet. 

■ Consulte a sec9ao "Problemas na rede LAN (rede local)" 
deste capitulo. 



Guia de referenda 



6-25 



Resolug:ao de problemas 



Se tiver problemas ao ligar a outro notebook 
em na rede ou Os meus locals na rede: 

■ Espere alguns minutos e em seguida prima F5 para actualizar 
a lista de notebooks na rede. 

■ Seleccione Iniciar > Procurar > Notebooks (Computadores 
portateis) ou Pessoas para localizar um equipamento. 

Se nao conseguir ligar a um notebook especifico 
na rede 

■ Certifique-se de que o equipamento esta correctamente ligado 
a rede. 

■ Certifique-se de que a configurafao do TCP/IP esta correcta 
para sua rede. Para tal, seleccione Iniciar > Painel de 
controlo > Ligagoes de rede. 

Se conseguir ligar, mas a rede estiver lenta 

■ Verifique se esta numa area servida por mais de uma LAN 
sem fio. Se for este o caso, e possfvel que as LANs estejam 
com interferencias mutuas. 

■ Mova-se para mais perto do ponto de acesso (para ligafoes de 
infra-estrutura) ou do outro notebook sem fio (para ligagoes 

ad hoc). E possfvel que esteja demasiado afastado para 
efectuar uma comunica^ao de alta velocidade. 
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Configurar o notebook 

O utilitario de configuragao do BIOS ajuda-lhe a configurar o 
funcionamento do notebook. 

Execu^ao do utilitario 
de configum^ao do BIOS 

O utilitario de configura9ao do BIOS (basic input and output 
system - sistema basico de entrada e sai'da) permite modificar a 
configuragao do sistema do notebook e adequar o funcionamento 
do mesmo as suas necessidades individuals. 

Geralmente, as op96es escolhidas na configuragao do BIOS 
controlam o hardware do notebook e, portanto, afectam de modo 
acentuado a maneira como o mesmo funciona. 

1 . Seleccione Iniciar > Desligar o computador > Reiniciar. 

2. Quando o ecra do logotipo aparecer, prima a tecla F2 para 

entrar na configurafao do BIOS. 

3. Os dispositivos apontadores nao estao activos na 
configura^ao do BIOS e, portanto, e preciso utilizar o teclado 
para navegar pelo utilitario: 

□ Prima as teclas de seta para a esquerda e para a direita quando 
desejar movimentar-se pelos menus. 

□ Prima as teclas de seta para cima e para baixo quando desejar 
movimentar-se pelos parametros de um menu. 

□ Prima as teclas + ou - para se mover pelos valores do 
parametro actual ou prima enter para alterar uma op^ao. 

4. Apos seleccionar as op^oes desejadas, prima F10 ou utilize o 
menu Exit (Sair) para sair da configura^ao do BIOS. 

5. Se as definifoes provocarem algum conflito entre os 
dispositivos ao reiniciar, o sistema soUcitara a execufao da 
configura9ao do BIOS e as defini^oes conflituosas 

aparecerao assinaladas. 

As tabelas seguintes descrevem definifoes do BIOS da sua versao 
mais recente no momento da publicafao. Se o seu BIOS for de 
uma versao diferente, algumas defini^oes podem diferir daquelas 
mostradas. 
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Menu Main (Principal) 



Parametro 


DescrlQao 


Padrao 


BIOS Revision 
(Revisao do 
BIOS) 


Mostra a versao actual 
do BIOS. 


Detected 
automatically 
(Detecgao 
automatica) 


System Time 
(Mora do 
sistema) 


Define a hora utilizando o 
formate de 24 horas. Os 
valores definidos sao 
activados imediatamente. 




System Date 
(Data do 
sistema) 


Define a data utilizando o 
formate de dd/mm/aa (excepto 
0 ingles, que utiliza o formate 
de mm/dd/aa). 




Language 
(Idioma) 


Define o idioma da 
configuragao do BIOS. 


Detected 
automatically 

(Detecgao 
automatica) 


Internal Hard 
Disk (Disco 
n'gido interno) 


Define o tipo de unidade 
de disco n'gido e os varies 
parametros. 


Detected 
automatically 
(Detecgao 
automatica) 


UIVIA Video 
Memory 
(Memoria de 
video LIMA) 


Define o tamanho atribuido 
da memoria de video, da 
memoria total instalada 
(RAM). 


Auto 

(Automatico) 


Memory 
(Memoria) 


Mostra o tamanho da memoria 
de extensao. 


Detected 
automatically 
(Detecgao 
automatica) 


Serial Number 
(Numero de 

serie) 


Mostra o numero de serie 
come indicado na parte 
posterior da unidade. 


Detected 

automatically 

(Detecgao 

automatica) 
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Menu Main (Principal) (continuagao) 



Parametro 


Descrigao 


Padrao 


Service ID 
(ID do servigo) 


Mostra um identificador 
utilizado para o servigo de 
reparagao. 


Detected 
automatically 
(Detecgao 
automatica) 


UUID 


Mostra o valor da UUID de 
16 bytes (Universally Unique 
ID - identificagao universal 
exclusiva) como 32 caracteres 
hexadecimais. 


Detected 
automatically 
(Detecgao 
automatica) 


MAC Address 

(Enderego 

MAC) 


Mostra o enderego de rede 
MAC da LAN interna (com fio). 


Detected 
automatically 
(Detecgao 
automatica) 


Menu System Devices (Dispositivos do sistema) 


Parametro 


Descrigao 


Padrao 


Video Display 
Device 

(Dispositivo de 
visualizagao de 
video) 


Define se o ecra incorporado 
alterna automaticamente para 
ecras externos, se for 
detectado algum. 


Auto 

(Automatico) 


External 
Pointing Device 
(Dispositivo 
apontador 
externo) 


Desactiva os dispositivos 
apontadores internos quando 
for ligado algum apontador 
externo. 


Auto 

(Automatico) 


Legacy USB 
Support 
(Suporte 
para USB) 


Activa 0 suporte do BIOS 

para rate, teclado e unidade 
de disquetes USB durante o 
arranque. 


Enabled 
(Activado) 


Wake On LAN 


Permite que o notebook seja 


Disabled 



from Power Off ligado atraves da porta LAN. (Desactivado) 
(Wake On LAN Se esta opgao estiver 
a partir da activada, o equipamento 

desactivagao) utiliza mais energia quando 
estiver encerrado. 
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Menu Security (Seguranga) 



Parametro 


Descrigao 


Padrao 


User Password is 
(A palavra- passe 
do utilizador e) 


E mostrado se estiver definida 
uma palavra-passe 
de utilizador. 


Clear 
(Eliminar) 


Administrator 
Password is 
(A palavra-passe 
de administrador 
e) 


E mostrado se estiver definida 
uma palavra-passe de 
administrador. 


Clear 
(Eliminar) 


Set User 

Password (Definir 
palavra-passe de 
utilizador) 


Prima enter para definir, alterar 
ou eliminar a palavra-passe de 
utilizador. A palavra-passe nao 
pode ter mais de 8 caracteres 

(0-9, A-Z), e nao pode incluir 
caracteres especiais ou 
acentuados. 


Enter 


.^pt Arlmini*^tr;=)tnr 

L / 1 1 III NOLI CILUI 

Password (Definir 
palavra-passe de 
administrador) 


Prim;i pntpr n^ra ripfinir altprar 

1 1 1 1 1 1 Cl CI 1 LC 1 k/CllClvJ^IIIIII,C(.IL^ICll 

ou eliminar a palavra-passe de 
administrador, que protege as 
defini9oes do utilitario de 
configuragao do BIOS. A 
palavra-passe nao pode ter 
mais de 8 caracteres (0-9, 
A-Z), e nao pode incluir 
caracteres especiais ou 
acentuados. 


Enter 


Require Password 
on Boot 
(Requerer 
palavra-passe 
no arranque) 


Define se e necessaria uma 
palavra-passe de utilizador 
para o notebook arrancar. 
Requer a palavra-passe de 
administrador para efectuar 
altera96es. 


Disabled 
(Desactivado) 


Internal hard drive 
lock (Bloquelo da 
unidade de disco 
rigido interna) 


Se a opgao de palavra-passe 
de arranque estiver actlvada, 
codifica a palavra-passe 
actual de utilizador (ou a de 

administrador se esta for a 
unica definida) na unidade de 

disco n'gido. 


Disabled 
(Desactivado) 
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Menu Boot (Arranque) 



Parametro 



Descrigao 



Padrao 



Hard Drive 
(Unidade de 
disco n'gido) 
+ Removable 
Devices 
(Dispositivos 
amoviveis) 
CD-ROM Drive 
(Unidade de 
CD-ROM) 
Built-in LAN 
(Rede LAN 
incorporada) 



Mostra a ordem dos 
dispositivos de arranque. 
Mova as entradas 
para alterar a ordem. 
Se 0 notebook 
apresentar mais que um 
disposltivo numa 
categoria -i-, pode 
seleccionar o detectado. 
A LAN incorporada 
proporciona arranque 
sem disco desde um 
servidor de rede. 



1 . Hard Drive 
(Unidade de 
disco rigido) 

2. Removable 
Devices 
(Dispositivos 
amoviveis) 

3. CD-ROM Drive 
(Unidade de 
CD-ROM) 

4. Built-in LAN 
(Rede LAN 
incorporada) 



Menu Exit (Sair) 



Parametro 


Descrigao Padrao 


Save Changes 


Guarda as alteragoes da 


and Exit 


configuragao, sal e reinicia 


(Guardar 


0 notebook. 


altera9oes 




e sair) 




Discard 


Rejeita todas as alteragoes 


Changes and 


da configuragao efectuadas 


Exit (Rejeitar 


desde a ultima vez que foram 


alteragoes 


guardadas, sal e reinicia o 


e sair) 


notebook. Nao afecta a 




palavra-passe, a data nem 




as alteragoes de hora. 


Get Default 


Restaura as definigoes 


Value (Obter 


predefinidas e permanece no 


valor padrao) 


utilitario de configuragao. Nao 




afecta a palavra-passe, a data 




nem as alteragoes de hora. 
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Alteracao das definicdes da memoria 
de video com o utilitdrio de configuracao 
do BIOS 

O notebook e fornecido com 32 MB ou 16 MB de memoria 
de video. 



A altera9ao da memoria de video para 8 MB, 16 MB, 32 MB 
ou 64 MB pode modificar o desempenho do seu notebook em 
resposta a sua escolha. 



Para alterar a memoria de video: 

1 . Seleccione Iniciar > Desligar o computador > Reiniciar. 

2. Prima F2 quando o ecra inicial aparecer. 

3. Utilize a tecla de seta para baixo para real9ar a opqao UMA 
Video Memory (Memoria de video UMA). Prima enter para 
abrir a lista de defmigoes de memoria. Entre as op95es 
dispom'veis estao 8 MB, 16 MB, 64 MB ou Auto 
(Automatica). 

4. Prima F10 para guardar as altera95es de configura9ao e sair do 
ecra do BIOS. 

Actualizar softwares e controladores 
pela Web 

As actualiza96es de software e controladores encontram-se 
dispom'veis para descarregamento. Para obter mais informa9oes, 
visite o site de ajuda e suporte da Compaq: 
http://www.compaq.com/consumersupport. 
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Utilizar os recursos de restauro 
do sistema 

O processo de restauro do sistema do notebook fomece varias 

opgoes para restaurar o funcionamento optimo dos sistemas. As 
solufoes para restauro do notebook consistem nos seguintes CDs 
de restauro: 

■ CD do sistema operativo. 

■ CD de restauro de controladores. 

■ CDs de restauro de aplicagdes. 

■ CDs de outros fabricantes para os softwares inclufdos em 

alguns modelos. 

Consulte a documentafao do sistema operativo da Microsoft e o 
respectivo site para obter informagoes especfficas acerca de: 

■ reparos em ficheiros danificados ou ausentes do sistema 
operativo. 

■ adi^ao ou remo^ao dos componentes do Windows. 

■ criafao de pontes de restauro do sistema. 

O CD do sistema operativo podera ser necessario para a execufao 
dessas acfoes. Entretanto, os procedimentos irao variar. 




Para obter os melhores resultados, tente recuperar o 
funcionamento optimo do notebook utilizando os seguintes 



procedimentos na ordem aqui descrita. 



Guia de referenda 



6-33 



Resolug:ao de problemas 



Proteger os dados 

Os softwares ou dispositivos adicionados ao notebook podem 
fazer com que o sistema tome-se instavel. Para proteger seus 
documentos, armazene seus ficheiros pessoais no pasta Os meus 

documentos e periodicamente faqa. copias de seguranfa desta 
pasta. Tambem e recomendado defmir pontos de restauro. 

O notebook define os pontos de restauro de sistema (referencias) 
diariamente conforme as suas definifoes pessoais sao alteradas. O 
notebook pode tambem defmir pontos de restauro quando instala 
software ou dispositivos novos. Defina regularmente os seus 
pontos pessoais de restauro quando o notebook funcionar em 
desempenho optimo e antes de instalar software ou dispositivos 
novos. Isto permite voltar a um ponto de restauro das 
configuragoes anteriores se ocorrerem problemas. 

Para definir pontos de restauro do sistema: 

1. Seleccione Iniciar > Ajuda e suporte. Seleccione a tarefa Use 
Tools (Utilizar ferramentas) para visualizar as informa96es 
acerca do seu computador e diagnosticar problemas. 
Seleccione a op^ao System Restore (Restauro do sistema). 

O sistema abre a janela correspondente. 

2. Siga as instrufoes apresentadas no ecra para definir o ponto 
de restauro. 

Para restaurar o notebook para uma data e hora anteriores em 
que estava a funcionar optimamente: 

1 . Seleccione Iniciar > Ajuda e suporte > Ferramentas > 
System Restore (Restauro do sistema). 

2. Siga as instrugoes apresentadas no ecra para restaurar 
o notebook. 
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CD de restauro do sistema operativo (SO) 

Para reparar o sistema operativo sem eliminar seus dados 
pessoais, utilize o CD padrao do SO Microsoft fornecido com 
o notebook. Este CD contem os seguintes sistemas operativos 
pre-instalados: 

■ Microsoft Windows XP Home ou Pro (consoante a 

configurafao). 

■ Service pack apropriado. 
Para reparar o sistema operativo: 

1 . Ligue o notebook a energia externa e arranque-o. 

2. Insira imediatamente o CD do SO no computador. 

3. Prima sem soltar o botao de liga^ao durante cinco segundos 
para desligar o notebook. 

4. Prima esse botao novamente para iniciar o notebook. 

5. No pedido, prima qualquer tecla para arrancar com o CD. 
Alguns minutos depois, o ecra Bem-vindo ao programa de 
configuragao e exibido. 

6. Prima a tecla enter para continuar. E exibido no ecra o acordo 

de licenfa. 

7. Prima a tecla F8 para aceitar o contrato e continuar. A janela 
do programa de configura^ao e aberta. 

8. Prima a tecla R para reparar as instala^oes do Windows 
seleccionadas. O processo de reparafao e iniciado. Este 
processo pode levar de 1 a 2horas. O notebook e reiniciado 
em Windows depois do processo estar completo. 
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CD de reinstala^ao do sistema operativo 

Se o processo de recuperafao nao reparar satisfatoriamente o 
notebook, pode reinstalar o sistema operativo. 

A AVISO: Os dados pessoais guardados e o software instalado no 
notebook serao eliminados durante a opera^:ao do CD de reinstala(;ao do 
SO. Para proteger os seus dados, iaq.a uma copia de seguran(;a da pasta 
Meus documentos antes de reinstalar o sistema operativo. Consulte a 
sec(;ao de Ajuda e suporte para obter mais informa(;oes acerca de como 
fazer copias de seguran(;a dos seus ficheiros. 

Para reinstalar o sistema operativo: 

1 . Ligue o notebook a energia externa e arranque-o. 

2. Insira imediatamente o CD do SO no computador. 

3. Prima sem soltar o botao de liga^ao durante cinco segundos 

para desligar o notebook. 

4. Prima esse botao novamente para iniciar o notebook. 

5. Quando pedido, prima qualquer tecla para arrancar com o 
CD. Alguns minutos depois, o ecra Bem-vindo ao programa 
de configurafao e aberto. 

6. Prima a tecla enter para continuar. E exibido no ecra o acordo 
de licen^a. 

7. Prima a tecla F8 para aceitar o contrato e continuar. A janela 
do programa de configura^ao e exibida. 

8. Prima a tecla esc para continuar a instalar uma nova copia do 
sistema operativo sem reparar. 

9. Prima a tecla enter para configurar o sistema operativo. 

10. Prima a tecla C para continuar com a configurafao utilizando 
esta partigao. 
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Resolu<;ao de problemas 



1 1 . Seleccione Formatar a parti9ao utilizando o sistema de 
ficheiros NTFS (Rapido) e prima enter. E exibido um aviso 
informando que a formatafao desta unidade eliminara todos 
OS ficheiros actuais. 

12. Prima a tecla F para formatar a unidade. O processo de 
reinstala9ao e iniciado. Este processo pode levar de 1 a 

2 horas. O notebook e reiniciado em Windows depois do 
processo estar completo. 



i^v^^ Quando Ihe for solicitada a chave do produto, consulte o 

Certificado de autenticidade da Microsoft na parte inferior do 
notebook. 



Reinstalar controladores 

Depois de completar o processo de instala^ao do SO, reinstale 
OS controladores. Utilize o CD de recuperagdo de controladores 
com do CD do SO para o controlador do hardware e para 
actualizar o utiHtario do sistema ou para um restauro completo 
do software do sistema. 

Para reinstalar os controladores: 

1 . Com o Windows funcionando, insira o CD de recuperagdo 
de controladores na unidade optica. 

2. Se a execugao automatica nao estiver activada, seleccione 
Iniciar > Executar. Depois escreva 
D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (onde D indica a unidade 
optica). 

3. Seleccione os controladores desejados ou o utilitario do 
sistema por meio do menu do CD 6&recuperagdo de 

controladores. 

4. Seleccione Avanfar para concluir a instalafao. 
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Resolug:ao de problemas 



Restaurar aplica^oes de software 

Depois de ter reinstalado os controladores, reinstale qualquer 
software que tinha instalado no notebook. Utilize o CD de 
restauro de aplicagdes e CDs de outros fabricantes para reinstalar 
ou continuar a restaurar aplicafoes de software. Siga as instrufoes 
de instalagao fomecidas com os CDs de software fomecidos com 
o notebook. 
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7 



Informa^des de referenda 



Informa^ao de referenda acerca 
do modem 

Pode personalizar o funcionamento do modem utilizando 
comandos AT e registos S. Pode fazer isto nas Opfoes de telefone 
e modem no Painel de controlo, na maioria dos softwares de 
comunicagoes, ou utilizando o modo terminal no seu software. 



Deve ter um bom conhecimento de modems e de como 

funcionam antes de allerar as predefinii^oes. 



Esta secfao contem informafoes sumarias acerca de comandos 
AT, registos S e codigos seleccionados de resultados para o 
modem incorporado. 

Referencias acerca do modem (Conexant) 

Todos OS comandos AT listados devem ser precedidos pelos 
caracteres "AT" (excepto o comando "A/"). Muitos comandos 
podem ser introduzidos em maiusculas ou minusculas. Alem 
disso, podem ser utilizados como consultas mediante a introdugao 
de "?" como argumento. 
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Comandos AT Conexant - somente para utilizadores 
avangados 



Comando 


(Conexant) 


A 


Levantar do descanso e tentar responder a uma chamada. 


N 


Repetir a execugao do comando (nao precedido por AT). 


Dn 


Modificador de marcagao: 0-9, A-D =di'gitos DTMF; L=remarcar 

n I'lltimn ni'imprn" P — marr'5ir'5ri nr^r imrnilQOQ" X — marr'ar'ar* nrtr 

KJ \a\\.\\1\\j llUllldU, 1 — Midi \^Oi\jOi\J yj\Jt II 1 IL/LlioWo , 1 — 1 1 ICll \jai\^Oi\J Vj\JI 

tons; W=aguardar por sinal de marcagao; * ("asterisco"); 
# ("sinal de cardinal"); +; !=flash; @=aguardar pelo silencio; 
$ ou &=aguardar pelo sinal de marcagao para cartao de credito; 
=regressar ao estado de comando; '=pausa de marcagao; 
'^=alternar sinal de chamada. Os parenteses, os hifens e os 
espagos podem ser utilizados para formatar a cadeia ds 
chamada e nao tem nenhum outro efeito. 


EO 


Desligar o eco de comando. 


El 


Ligar o eco de comando (padrao). 


HO 


Iniciar uma sequencia para desligar. 


HI 


Se estiver no descanso, levantar do descanso e entrar no mode 

de comando. 


in 
lU 


Reportar o codigo de produto. 


11 


Reportar LSB de soma de verificagao armazenada. 


12 


Reportar "OK". 


13 


Reportar codigos de identificagao. 


14 


Reportar descrigao de produto. 


15 


Reportar parametro de codigo de pais. 


16 


Reportar modelo de bomba de dados de modem e revisao de 
codigo interne. 


17 


Reportar modelo de bomba de dados de modem e revisao de 
codigo interne. 


18 


Reportar "OK". 


19 


Reportar pais. 
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Comandos AT Conexant - somente para utilizadores 
avangados (continuagao) 



Comando 


(Conexant) 


Ln 


LyC^IIIIII \J VWIUIIIC? dlllldlCll lie \J — UCOll^ClLll^, 1 — UCIIAU ^|JCILII ClUy, 

2=medio, 3=alto. 


Mn 


Ar'tix/sii' n nltifslpntp* 0 — HpQlinaHn 1 — linaHn rliir^intp n anprto 

n^llVCll \J CIIIIICIICII lie \J — LICOll^CtLIL', 1 — II^CtLIU LlUldlllC \J CLyJKSi WJ 

de mao e desligado ao receber a portadora (padrao), 2=sempre 
ligado, 3=desligado ao marcar e receber a portadora, ligado ao 
atender. 


Kin All ih 1 -4 

NO OU N1 


Incluido apenas para compatibilidade; devolve codigo 
de resultado. 


On 


0=passar para online, 1 =passar para online e iniciar sequencia 
de retransmissao. 


P 


Forgar marcagao por impulsos. 


Qn 


0=activar codigos de resultado para DTE (padrao), 

1 =desactivar. 


Sn 


Seleccionar registo S /7como padrao. 


Sn=v 


Definir padrao de registo S n com o valor v. 


T 


Forgar marcagao DTMF 


Vn 


Reportar codigos de resultado; O=forma curta (sobria), 
1=forma longa (verbosa) (padrao). 


WO 


Reportar velocidade de DTE (padrao). 


W1 


Reportar velocidade de linha, protocolo de correcgao de erros 

e velocidade de DTE. 


W2 


Reportar velocidade de DCE. 


Wo 


Reportar velocidade de DCE e protocolo de correcgao de erros. 


xo 


Reportar codigo resultado CONNECT ao ligar. Sinai de 
marcagao e detecgao de ocupagao nao reportados. 


XI 


Reportar codigo resultado CONNECT <texto> ao ligar. Sinai 
de marcagao e detecgao de ocupagao nao reportados. 


X2 


Reportar codigo resultado CONNECT <texto> ao ligar. Sinai 

de marcagao e detecgao de ocupagao nao reportados. 
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Comandos AT Conexant - somente para utilizadores 
avangados (continuagao) 



Comando 


(Conexant) 


X3 


Reportar codigo resultado CONNECT <texto> ao ligar. Sinai 
de marcagao nao reportado, sinal de ocupagao reportado se 
detectado. 


X4 


Reportar codigo resultado CONNECT <texto> ao ligar. Sinais 
de marcagao e de ocupagao reportados se detectados 
(padrao). 


Z 


Repor a configuragao predefinida. 


+DR: a 


Seleccionar protocolo de controlo de erros: NONE=sem 
compressao de dados, V42B=42bis em ambas as direcgoes, 
ALT=compressao MNP 5. 


+DR=n 


0=desactivar formato expandido "+DR:" codigo de resultado 
intermedio, 1=activar. 


+DS=a,b,c,d 


Controla a f ungao V.42bis de compressao de dados (b,ced 
sao opcionals): 

■ a define a direcgao (ou direcgoes) da fungao de 
compressao de dados, vistas por DTE: 0= negociada, 

oclTl LUiTiprcooaU, O— alTlUab ab UllcOgOco \pciiJlaU). 

■ b=0 especifica que o modem nao desliga se nao houver 
negociagao V.42bis pelo modem remote como 
especificado por a. 

■ c define o numero maximo de entradas de dicionario 
(2048) que deverao ser negociadas. 

■ d define o comprimento maximo da cadeia (32 bytes) 
a ser negociado. 
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Comandos AT Conexant - somente para utilizadores 
avangados (continuagao) 



Comando 


(Conexant) 


+DS44=a,i), 
c,d,e,f,g,h,i 


Controla a fungao V.44 de compressao de dados (b, c, d, e, f, g, 

h, e /sao opcionais): 

■ a define a direcgao (ou direcgoes) da fungao de 
compressao de dados, vistas por DTE: 0= negociada, sem 
compressao; 1=apenas transmissao; 2=apenas recepgao; 
3=ambas as direcgoes (padrao). 

■ b especifica se o modem desliga se V.44 nao for negociada 
pelo DCE remote como especificado por a: O=nao desligar 
(padrao), 1=desligar. 

■ c: 0= metodo de fluxo (padrao), 1=metodo de pacote, 
2=metodo de multi-pacote. 

■ d (256 ate 2048) define o maximo de palavras de codlgo a 

ser negociado na direcgao de transmissao (padrao=2048). 

■ e (256 ate 2048) define o maximo de palavras de codigo a 
ser negociado na direcgao de recepgao (padrao=2048). 

■ f (32 ate 255) define o maximo comprimento de cadeia a 
ser negociado na direcgao de transmissao (padrao=32). 

■ g (32 ate 255) define o maximo comprimento de cadeia a 

ser negociado na direcgao de recepgao (padrao=32). 

■ h (2048 ate 4096) define o maximo tamanfno de buffer de 
historico a ser negociado na direcgao de transmissao 
(padrao=4096). 

■ / (2048 ate 4096) define o maximo tamanho de buffer de 
historico a ser negociado na direcgao de recepgao 
(padrao=4096). 
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Comandos AT Conexant - somente para utilizadores 
avangados (continuagao) 



Comando 


(Conexant) 


+ESA=a,b,c, 
d,e,f,g,h 


Controla o funcionamento do modo de acesso smcrono: 

■ a=0 especifica que em submodo transparente, o modem 
transmits uma sequencia de 8 bits SYN quando inactive. 

■ b=0 especifica que em submodo de pacote, o modem 
transmite sinalizadores HDLC quando inactive (padrao 
e fixo). 

■ c=0 especifica que em submodo de pacote, o modem 
transmite abortar quando nao executado no meio de 
pacote (padrao). 

■ c=1 especificado em submodo de pacote, o modem 
transmite sinalizador quando nao executado no meio 
de pacote, notifica DTE. 

■ d: para nao ser comandado. 

■ e=0 especifica desactiva9ao de gera9ao e verifica9ao 
de CRC (padrao e fixo). 

■ f=0 especifica desactivagao de codificagao e decodificagao 
de NZRI (padrao e fixo). 

■ g=255 define valor de octeto utilizado em empacotamento 
orientado para caracteres. 

■ h: para nao ser comandado. 


+GCAP 


Transmitir comandos de listagem de texto que fornecem 
capacidades adicionais do modem. 


+GCI=n 


Deflnir o pais de instalagao utilizando o codigo de pais de 8 bits 
do Anexo A de T.35. 


+GMI 


Reportar fabricante do modem. 


+GMM 


Reportar modelo do modem. 


+GMR 


Reportar versao, revisao ou data do modem. 


+GOI 


Transmitir o texto que identifica o dispositive. 


+GSN 


Reportar numero de serie de modelo de modem. 
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Comandos AT Conexant - somente para utilizadores 
avangados (continuagao) 



Comando 


(Conexant) 


+IFC=n,m 


Definir a operagao de controlo de fluxo local entre o DTE e 
modem. 

■ n=metodo que o DTE utiliza para controlar fluxo de dados 
do modem: 0=nenhum, 1=X0N/X0FF em dados 
transmitidos, 2=Circulto 133 (Preparado para receber) 
(padrao). 

H /TJ— mptnrin niip n mndpm iitili7Pi n3r3 pnntrnlar fliiYO Hp 
dados de DTE: 0= nenhum, 1=X0N/X0FF em dados 
recebldos, 2=CTS/RTS (padrao). 


+ILRR=n 


Reportar taxa da porta local: 0=desactivar, 1=activar. 


+IPR=n 


Definir taxa de dados em que o modem aceita comandos 
quando ligado: 0 (permite operagao apenas nas taxas 
detectaveis automaticamente pelo modem), 2400, 4800, 9600, 
19200, 38400, 57600 ou 11 5200. 


+\lf=a,b,c 


Define limiares de controlo de transmissao de fluxo {b e csao 
opcionais): 

■ a (20 ate 7000) define limiares (octetos) acima dos quais 
0 modem gera sinal de interrupgao de fluxo em modo de 
acesso si'ncrono (padrao=128). 

■ b (1 0 ate 5000) define limiares (octetos) abaixo dos quais 
0 modem gera sinal de interrupgao de fluxo em modo de 
acesso sincrono (padrao=64). 

■ c=0 (fixo). 


+PCW=A7 


Definir comportamento do modem com espera de chamada: 
1=solicitar modem em espera e recolher informagao de 
IdentificaQao, 2=desligar, 3=ignorar espera de chamada. 


+PIG=n 


0=activar negociagao em sentido ascendente de PCM, 
1=desactivar (padrao). 


+PMH=n 


Definir modem em espera: 0=activado no modo V.92 (padrao), 
1 = desactivado. 


+PMHF 


Iniciar sequencia flasfi de descanso quando em procedimento 
modem em espera. 
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Comandos AT Conexant - somente para utilizadores 
avangados (continuagao) 



Comando 


(Conexant) 


+PMHR=n 


Solicitar modem para iniciar ou confirmar procedimento modem 
em espera (MOH) e tempo limite: 0=solicita9ao negada ou nao 
disponivel de modem em espera V.92, 1 ate 1 3 concedem MOH 
com tempo limite (1=10 seg., 2=20 seg., 3=30 seg., 4=40 seg., 
5=1 min., 6=2 min., 7=3 min., 8=4 min., 9=6 min., 10=8 min., 
1 1=12 min., 12=16 min., 13=indefinido). 


+PMHT=n 


Definir se modem concede solicitagao de modem em espera 
(MOH) e tempo limite de MOH: 0=recusar solicitagao de 
modem em espera V.92 (padrao), 1 ate 13=conceder MOH com 
tempo limite (1=10 seg., 2=20 seg., 3=30 seg., 4=40 seg., 

^—1 min fi— P min 7— min P,—A min Q— fi min 10— ft min 

tj — 1 1 1 1 II 1 . , \J — ^ llllll., / — O !!!!!!., O — ^ llllll., <7 — U 1 1 ill 1. , 1 \J — O 1 1 III 1 . , 

11=12 min., 12=16 min., 13=indefinido). 


+PQC=n 


Utilizar procedimentos de arranque Short Phase: 0=activar 

Ol IxJI L I I ICtOC 1 C £. \^Oi\Jl Ol\J f J 1 — dwii veil Cl|Jd IdO wl ll^l I 1 IdOC 1 , 

3=desactivar. 


+PSS=n 


0=os modems decidem se devem seguir procedimentos 

arranque em todas as ligagoes subsequentes. 


+VCID=n 


Definir reporte de identificagao de origem de chamada: 

\j — ucod^iivdi ^|JdUiduy, i— doiivdi \f\jiii d|ji coci iidydu ivji 1 1 ididUd, 

2=activar com apresentagao nao formatada. 


+\/Rir)-n 

T V 1 UU — 1 1 


ric|jv./i idi luci nil ludi^dvj Lie uii^ciii i^iidiiidud. u— uiiii^di 

apresentagao formatada, 1=utilizar apresentagao nao 
formatada. 


-QCPC 


Seguir procedimentos completes de arranque na ligagao 
seguinte, e em seguida selecciona procedimento de arranque 
definido por +PQC.. 


-QCPS=n 


O=nao permitir que o modem guarde perfil de ligagao rapida 
gerado, 1=permitir (padrao). 




Definir RLSD: 0=sempre ligado, 1=seguir estado de portadora 

(padrao). 
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Comandos AT Conexant - somente para utilizadores 
avangados (continuagao) 



Comando 


(Conexant) 


&Dn 


O=ignorar DTR; 1=ap6s transigao de ligado para desligado, 
introduzir estado de comando online e expedir codigo de 

de ligado para desligado limpar a chamada, rejeitar dados nao 
transmitidos segundo +ETBI\/1.. 


&En 


0=desactivar monitor de qualidade de linha, retransmissao 
automatica e renegoclagao de taxa automatica; 1=activar 
monitor de qualidade de linha, retransmissao automatica e 

renegociagao de taxa automatica (padrao). 


&F0 


Restaurar configuragao de fabrica. 




Infill ifHn anpn3<5 narfl primrifltihiliriflHp" ^pm npnhiim pfpitn 

IIILilUIUVJ ctlJCI Ido IJdl d 1 ILJdllUI IIUdLIC J OCI II lldlllUIII ddlLf 

(devolve OK). 


&Kn 


Definir controlo de fluxo DTE/DCE: 0=desactivar, 3=activar 
controlo de fluxo DTE/DCE RTS/CTS (padrao), 4=activar 
controlo de fluxo DTE/DCE XON/XOFF, 5 e 6 inclui'dos apenas 
narfl pomrifltihilirlflrip ^<;pm npnhiim pfpitn Hpvnivpm C)K\ 

|Jdl d ^V,/l 1 l|i,/dllUIIIUdUC 1 1 lldlllLilll dCllUj UCvUIVdII 


&Mn 


Incluido apenas para compatibilidade; sem nenhum efelto 

^Hp\/nl\/P nr\f\\nri Hp rPQiiltarln^ 


&Pn 


Definir marcagao por impulses (pps) com fazer/interromper: 

\J — 1 \J L/|Jo \ II Ov7 /O \J 1 /O /III LCI 1 L/l 1 IL/C 1 I jJCtUI 0.\J I , 

1=10 pps com 33%-67% fazer/interromper, 2=20 pps 
com 39%-61% fazer/interromper, 3=20 pps com 
33%-67% fazer/interromper. 


&Q5 


Seleccionar operagao assmcrona no modo de correcgao 
de erros. 


&Qn 


(a7=0-3, 6) Seleccionar operagao assmcrona no modo normal 
(buffer de velocidade). 


&T0 


Terminar qualquer teste em curso. 


&T1 


Iniciar loopback analogico local. 


&V 


Mostrar configuragao actual e perfis armazenados. 



Guia de referenda 



7-9 



Informagoes de referenda 



Comandos AT Conexant - somente para utilizadores 
avangados (continuagao) 



Comando 


(Conexant) 


%TTn 


Teste PTT de m'vel de sinal: 00-09=DTMF marcar 0-9, 
OA=DTMF *, OB=DTMF #, OC=DTMF A, OD=DTMF B, 
OE=DTMF C, OF=DTMF D, 10=V.21 Simbolo 1mark de canal, 
1 1=V.21 Simbolo 2mark de canal, 12=V.23 Simbolo 1mark de 
canal, 13=V.23 Simbolo 2mark de canal, 14=Bell103 Simbolo 
1mark de canal, 15=Bell103 Simbolo 2mark de canal, 
20=V22Org, 21=V22Ans, 22=Bell2120rg, 23=Bell212Ans, 
24=V22BisOrg, 25=V22BisAns, 26=V32@4800, 
27=V32@7200, 28=V32@9600, 29=V.32Bis@ 12000, 
2A=V32Bis@ 14400, 30=Silencio, 31=2100 Hz MISC, 

oo ■4 nf\f\ 1 1 hill o/^ o yi ^ w r\r\ i i k m o/^ An d v> >n 

33=1300 Hz MlbO, 34=1100 Hz Mlbu, 40=Heservado, 
41=V27@2400 FAX, 42=V27@4800 FAX, 43=V29@7200 FAX, 
44=V29@9600 FAX, 45=V17@7200LT FAX, 
46=V17@7200ST FAX, 47=V17@9600LT FAX, 
48=V17@9600ST FAX, 49=V17@12000LT FAX, 

A A—\/-\~7 (ry) 1 Onon QT PAY A R— \/1 7 f?7) 1 AAnn\ T PAY 
^■f\—v 1 / \£±; 1 ^UUUO 1 rMA, 4D— v l / ^ \ 1 rrtA, 

4C=V17@14400ST FAX. 

5abc: a= taxa de bit (0=2400, D=33600), b= taxa de si'mbolo 
V.34 (0=2400, 5=3429), c= filtro de pre-enfase (0 ate A). 


\N0 


Seleccionar modo com buffer com velocidade normal. 


\N1 


Seleccionar modo com buffer com velocidade normal. 


\N2 


Seleccionar modo de confianga (com correcgao de erros). 


\N3 


Seleccionar modo de confianga automatica. 


\N4 


Forgar modo LAPM. 


\N5 


Forgar modo MNP. 


+MCR 


Reportar portadora. 


+MMR 


Reportar taxas de transmissao e recepgao. 
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Comandos AT Conexant - somente para utilizadores 
avangados (continuagao) 



Comando 


(Conexant) 


+MR=0 


Desactivar reports de ligagao de modulagao. 


+MR=1 


Activar reporte de ligagao de modulagao (+MCR: e +MRR: 

sao transmitidos) (padrao). 


+MR=2 


Activar reporte de ligagao de modulagao (+MCR: e apenas taxa 
de recepgao: sao transmitidos). 


+MS=a,b,c, 
d,e,f 


Seleccionar modulagao (b, c, d, e, e f sao opcionais). 

■ a e a portadora (taxas admissi'veis entre parenteses): 
B103 (300), B212 (1200 Rx/75 Tx ou 75 Rx/1200 Tx), 
V21 (300), V22 (1200), V22B (1200/2400), V23C (1200), 
V32 (4800/9600), V32B (4800-14400), V34 (2400-33600), 
K56 (32000-56000), V90 (28000-56000), V92 (direcgao 
descendente: 28000-56000; direcgao 

ascendente: 24000-48000). 

H h rnrrpc;nnnrlp an mndn a i itnmatiro" 0— artivadn 
1 =desactivado (padrao). 

■ c corresponde k taxa minima de transmissao (Tx) (bps). 

■ c/ corresponde a taxa maxima de transmissao (bps). 

■ e e a taxa minima de recepgao (Rx). 

■ fe a taxa maxima de recepgao (bps). 


+WS=A7 


Definir modo PDC: 1=desactivar (padrao), 20=activar. 
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Comandos ECC 



Comando 


(Conexant) 


%Cn 


Definir compressao de dados: 0=desactivar, 1=activar V.42 bis 
e MNP 5, 2=activar V.42 bis e IVINP 5,3=activar V.42 bis 
e IVINP 5 (padrao). 


+£B=a,b,c 


Seleccionar manipulagao de interrupgao (bee sao opcionais): 

■ a=0 interrupgao ignorada. 

■ b=0 0 V.42 L-SIGNAL transmitido nao indicara 

comprimento de sinal de interrupgao. 

■ c=0 a interrupgao nao e enviada a DTE. 


+EFCS=0 


Seleccionar PCS de 16 bits especificado em V.42. 


+ER:a 


Seleccionar protocolo de controlo de erros: NONE=controlo de 
erros nao utilizado, protocolo LAPM=V.42 LAPM, ALT=MNP. 


+ER=n 


Reporte de controlo de erros: 0=desactivar, 1 =activar. 
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Comandos ECC (continuagao) 



Comando 


(Conexant) 


+ES=a,b,c 


Seleccionar controlo de erros e modo si'ncrono (bee sao 
opcionais). 

■ a e 0 modo solicitado quando o modem e o originador: 
0=iniciar chamada com o modo directo, 1=iniciar chamada 
com 0 modo normal, 2=iniciar V.42 sem detecgao de fase, 
3=iniciar V.42 com detecgao de fase (padrao), 4=iniciar 
MNP, 6=iniciar o modo V.80 de acesso smcrono quando a 
ligagao estiver concluida. 

■ b especifica o modo fallback quando o ponto de origem e 
0 modem: 0=LAPM, MNP ou modo normal de controlo de 
erros opclonal (padrao); 1=LAPM, MNPou modo directo de 
controlo de erros opcional; 2=controlo de erros LAPM ou 
MNP requerido; 3=controlo de erros LAPM requerido; 
4=controlo de erros MNP requerido. 

■ c especifica o modo fallback quando e o modem que 
responde ou especifica modo V.80 de acesso smcrono; 
1=controlo de erros desactivado, utiliza o modo normal; 
2=LAPM, MNP ou modo normal de controlo de erros 
opcional (padrao); 3=LAPM, MNP ou modo directo de 
controlo de erros opcional; 4=controlo de erros LAPM ou 
MNP requerido; 5=controlo de erros LAPM requerido; 
6=controlo de erros MNP requerido; 8=iniciar modo V.80 
de acesso smcrono quando a ligagao estiver concluida. 


+ESR=0 


Desactivar opgao selectiva de repetigao em V.42. 


+ETBM= 

3 b c 


Manipular dados restantes em buffers do modem quando a 

rhpimpirla tprminpir (h r c;an nnoinnai^^V 

ICI.1 1 icivJci. iiiiiicii Vv V o o CI w mio / ■ 

■ a=0 desliga imediatamente e a transmissao de dados 
do buffer e rejeitada. 

■ b=0 desliga imediatamente e a recepgao de dados do 
buffer e rejeitada. 

■ c=0 0 modem nao tenta entregar dados do buffer e rejeita 
dados. 
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FAX da Classe 1 



Comando 


(Conexant) 


+FAE=n 


Resposta automatica de dados/fax: 0=desactivar (padrao), 
1 =activar. 


+FAR=n 


0=desactivar recepgao adaptavel (padrao), 1=activar. 


+FCL=n 


Definir atraso de perda de portadora em unidades de 100 ms 
(n=0 ate 255). 


+FCLASS=n 


Definir classe de servigo activa: O=modo de dados (padrao), 
1 =Fax da Classe 1 , 1 .O=modo de Fax da Classe 1 .0, 
8=modo de voz. 


+FIT=aa 


Definir tempo limite de inactividade DTE de n segundos apos 
0 qual 0 modem flea em descanso {3=0) ou DCE flea em 
descanso (a=1). 


+FLO=a 


Definir tipo de controlo de fluxo: O=controlo de fluxo XON/XOFF 
e RTS/CTS desligado; 1=controlo de fluxo XON/XOFF em 

ambos os sentidos; 2=RTS para controlo de fluxo de modem 
por DTE, e CTS para controlo de fluxo de DTE pelo modem. 


+FMI 


Reportar fabricante do modem. 


+FMM 


Reportar modelo do modem. 


+FMR 


Reportar versao, revisao ou data do modem. 


+FPR=n 


Definir interface de DTE/modem em bits/seg.: O=deteccao 
automatica (padrao). 


+FRH=n 


Receber dados com empacotamento HDLC. 


+FRM=n 


Receber dados. 


+FRS=n 


Receber silencio, n xlO ms. 


+FTH=n 


Transmitir dados com empacotamento HDLC. 


+FTM=n 


Transmitir dados. 


+FTS=A? 


Parar transmissao e esperar, n x10 ms. 
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Comandos de voz 



Comando 


(Conexant) 


+FCLASS=8 


Seleccionar modo de voz. 


+VDR=a,i? 


Definir reporte de cadencia de toques e temporizagao de 
codigo de evento RING: 

■ a=0 desactiva reporte de cadencia de toques, a=1 activa. 

■ b define conteudo de reporte: 0=apenas mensagens DROP 
e DRON. 


+VDT=a,6 


Definir reporte de cadencia de sinal de controlo: 

■ a=0 desactiva reporte de cadencia de toques, a=1 activa. 

■ b=0 reporta apenas mensagens CPOF e CPON. 


+VDX=a 


Seleccionar altifalante de telefone half-duplex (a=0) ou 
full duplex (a=1). 


+VGM=n 


Definir ganho de microfone de fungao de altifalante de telefone 
(0 ate 255). 


+VGR=n 


Definir ganho para amostras de voz recebidas (0 ate 255). 


+VGS=n 


Definir ganho de altifalante de fungao de altifalante de telefone 
(0 ate 255). 


+VGT=n 


Definir volume (120 ate 135). 


+VIP 


Inicializar todos os parametros de voz com as predefinigoes. 


+m=n 


Definir valor inicial para temporizador de inactividade de 

DTE/modem (0 ate 255 s). 


+VLS=n 


Seleccionar origens/destinos para dados analogicos. 


1 \/MU i-t 

+vlMn=n 


Definir numero de vezes para desligar automaticamente: 
0=activar, 1 =desactivar, 2=desactivar numero de vezes para 
desligar automaticamente em modos sem voz. 


T V r n — / / 


llllt^lldLfC Uc U \ Q/IIIUUclll ^VJ— clU LUUctUU^ . 


+VRA=n 


Definir atraso entre toques de resposta antes que o modem 
assuma que a estagao remota esta fora do descanso 
(0 ate 255x0,1 seg.). 


+VRN=n 


Definir atraso entre toques de resposta antes que o modem 
assuma que a estagao remota esta fora do descanso 
(0 ate 60 s). 
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Comandos de voz (continuagao) 



Comando 


(Conexant) 


+VRXa7 


Iniciar receocao de voz" 0=iniciar sem oroducao oeriodica de 
Sinai, 1=iniciar com produgao periodica de torn. 


+VSD=a,6 


Definir sensibilidade de detecgao de silencio e pen'odo 
necessario de silencio antes que o modem reporte silencio 
no fim de recepgao de voz. 


+VSM= 

a,b,c,d 


Definir metodos de taxa de compressao de voz e de silencio, 
e taxa de amostragem de voz. 


+VSP=a 


Desactivar (a=0) ou activar (a=1) altifalante de telefone. 


+yjD=n 


Definir duragao de aviso sonoro (1 ate 500 x 0,01 s). 




Iniciar transmissao e recepgao de voz. 


+\IJS=cadeia 


Enviar sinais de voz. 


+VTX 


Iniciar transmissao de voz. 


Comandos AT* 


Comando 


(Conexant) 


*B 


Mostrar numeros de lista negra. 


*D 


Mostrar numeros atrasados. 
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Registos S (Conexant) 



Registo 


Fungao (Conexant) 


Intervalo/ 
unidades 


Padrao 


SO 


Numero de toques para resposta 
automatica. 


O-255/toques 


0 


SI 


Contador de toques. 


0-255/toques 


0 


S2 


Caractere de escape. 


0-255/ASCII 


43 


CO 

oo 


Caractere de finalizaQao de linha. 


0-127/AbOII 


13 


S4 


Caractere de formato de 
resposta. 


0-127/ASCII 


10 

(avango 
de linha) 


S5 


Caractere de edigao de linha de 
comando. 


0-32/ASCII 


8 

(retrocess 

0) 


S6 


Tempo de espera para sinal de 
marcagao. 


2-255/segundos 


2 


of 


Tempo de espera para portadora. 


1 -255/segundos 


50 


S8 


Tempo de pausa para 
modificador de atraso de 
marcagao. 


0-255/segundos 


2 


S10 


Tempo para desligar com perda 
de portadora. 


1-255/ 

0,1 segundos 


14 

(1 ,4 segun 

00) 




Duragao de sinal DTMF. 


0,001 segundos 


ao (yo 
milisegund 

OS) 




Atraso de aviso de comando de 
escape. 


0-255/ 

0,02 segundos 


50 

(1 segund 

0) 


SI 8 


Temporizador de teste. 


0-255/segundos 


0 


S29 


Tempo de modificador de 
marcagao flash. 


0-255/ 

10 milisegundos 


70 (700 
milisegund 

OS) 


S30 


Temporizador de inactividade 

para desligar. 


0-255/ 10 segundos 


0 
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Registos S (Conexant) (continuagao) 



Registo 


Fun9ao (Conexant) 


Intervalo/ 
unidades 


Padrao 


S46 


Controlo de compressao 
de dados. 


1 36 (correcgao 
de erros 

sem compressao) 
ou 1 38 (correcgao 
de erros e 
compressao) 


138 


S95 


Controlo estendido de 
mensagens de codigo 
de resultado. 




0 



Codigos seleccionados de resultado (Conexant) 



000190 


oigniTicaoo 


0 


OK 


1 


CONNECT (ligar) 


2 


RING (toque) 


3 


NO CARRIER (sem portadora) 


4 


ERROR (erro) 


5 


CONNECT 1200 (ligar a 1200) 


6 


NO DIAL TONE (sem sinal de marcagao) 


7 


BUSY (ocupado) 


8 


NO ANSWER (sem resposta) 


24 


DELAYED (atrasado) 


32 


BLACKLISTED (na llsta negra) 


33 


FAX 


35 


DATA (dados) 


83 


LINE IN USE (linha ocupada) 
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lnforma0es acerca da seguran^a 
Cabos de alimenta^ao 

O cabo de alimenta9ao fomecido com o transformador CA 
do notebook deve satisfazer os requisitos de tomada e tensao 
da regiao. A aprovagao de regulamentafao para o transformador 
CA foi obtida utilizando o cabo de alimenta9ao para a regiao. 
Contudo, se viajar para outra regiao e precisar ligar a tomadas 
ou tensoes diferentes, deve utilizar um dos cabos de alimentafao 
listados abaixo. Para adquirir cabos de alimenta9ao (incluindo 
para regiSes que nao constam na lista) ou transformadores CA 
de substitui^ao, entre em contacto com o seu revendedor local 
autorizado ou escritorio de vendas e servifos. No caso de 
qualquer cabo de alimenta9ao que apresente uma tomada com 
fusfvel: se for necessario substituir o fusfvel, certifique-se de 
instalar um componente adequado. 



Pais ou regiao 


Tensao e corrente nominais 


Canada 
Mexico 
Filipinas 
Taiwan 

Estados Unidos da America 


125 VCA (3 A) 


Europa Oriental e Ocidental 
Egipto 

Arabia Saudita 


250 VCA (2,5 A) 


Hong Kong 
Singapura 
Reino Unido 


250 VCA (2,5 A) 


Australia 
Nova Zelandia 


250 VCA (2,5 A) 


Japao 


125 VCA (3 A) 


India 


250 VCA (2,5 A) 


Africa do Sul 


250 VCA (2,5 A) 


Argentina 


250 VCA (2,5 A) 


Chile 


250 VCA (2,5 A) 


China 


250 VCA (2,5 A) 


Coreia do Sul 


250 VCA (2,5 A) 
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Seguranca da bateria 

■ Para evitar riscos de incendio, queimaduras ou danos a 
bateria, nao permita que objectos metalicos toquem nos 
contactos da mesma. 

■ Nao desmonte a bateria. Nao ha nenhuma pefa dentro da 
mesma que possa ser reparada pelo utilizador. Nao a elimine 
no fogo ou na agua. 

■ Manipule as baterias danificadas ou com fugas com extremo 
cuidado. Se entrar em contacto com o electrolito, lave a pele 
exposta com sabao e agua. Se os olhos entrarem em contacto 
com o electrolito, enxagiie-os com agua durante 15 minutos e 
procure um medico. 

■ Nao exponha as baterias a temperaturas de armazenamento 
acima de 60°C. 

■ Ao descartar baterias, entre em contacto com o servi90 de 
recolha de lixo da sua area para obter informa95es acerca das 
restrifoes locals sobre eliminafao e reciclagem das mesmas. 

■ Para obter baterias de substitui9ao, entre em contacto com o 
seu revendedor local ou escritorio de vendas. 

■ Nao a carregue se a temperatura ambiente exceder 45 °C. 

■ Substitua apenas por uma bateria igual ou equivalente 
recomendada pelo fabricante. 

■ Este produto contem uma bateria de iocs de litio ou de niquel 
metal hidrico e pode requerer manipula9ao especial no fim da 
vida litil. 



Q Batten J niet 
inleveren als KCA. 
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Seguranca de laser 

As unidades de CD-ROM e de DVD utilizadas com o notebook 
sao certificadas como dispositivos laser Classe 1 de acordo com a 
Norma de performance de radia9ao do departamento de saiide e 
servi90s humanos (DHHS) dos EUA e com as Normas 
internacionais lEC 825/IEC 825-1 (EN60825 / EN60825-1). 
Estes dispositivos nao sao considerados prejudiciais, mas sao 
recomendadas as seguintes medidas de precaufao: 

■ Garanta a utilizagao adequada mediante a leitura e 
seguimento cuidadosos das instru96es. 

■ Se a unidade requer manuten9ao, contacte um centro 
de assistencia autorizado. 

■ Nao tente efectuar nenhum ajuste na unidade. 

■ Evite exposi9ao directa ao raio laser. Nao abra a unidade. 

CLASS 1 LASER PRODUCT 
LASlvK KLASSE 1 



Seguranca do LED 

A porta de infravermelhos localizada na parte frontal de alguns 
modelos esta classificada como um dispositivo LED (di'odo 
emissor de luz) de Classe 1 de acordo com a Norma internacional 
lEC 825-1 (EN60825-1). Este dispositivo nao e considerado 
prejudicial, mas sao recomendadas as seguintes medidas de 
precau9oes: 

■ Se a unidade requer manuten9ao, contacte um centro de 
assistencia autorizado. 

■ Nao tente efectuar nenhum ajuste na unidade. 
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■ Evite exposi9ao directa dos olhos ao raio de infravermelhos 
do LED. Tenha em consider agao que o raio e de luz invisivel. 

■ Nao tente ver o LED de infravermelhos com qualquer tipo de 
dispositivo optico. 



CLASS 1 LED PRODUCn 

t F.nSC:HliT7K[ JlSAF I PROni'KT 



Seguranca do mercurio 

Este produto contem mercurio na lampada fluorescente do ecra 
de cristal liquido, e pode requerer manipulafao especial no fim 
da vida util. 

Exposicao a radiacao de mdiofrequencia 

A potencia de saida radiada do radio sem fio interno 
IEEE 1394 e 802.1 1 esta muito abaixo dos limites de exposi9ao 
a radiofrequencia da FCC. Mesmo assim, o radio sem fio deve 
ser utilizado de forma a minimizar a possibilidade de contacto 
humano durante o funcionamento normal. 

O radio sem fio interno funciona de acordo com as orientagoes 
mencionadas nos padrSes e recomenda95es de seguran9a para 
radiofrequencia, que reflectem o consenso da comunidade 
cientiTica. Acreditamos, portanto, que o radio sem fio interno e 
seguro para utiliza9ao pelos consumidores. O ni'vel de energia 
emitida e bem menor que a energia electromagnetica emitida 
por dispositivos sem fio como telefones moveis. Contudo, a 
utiliza9ao de radios sem fio deve ser restringida em algumas 
situa95es ou ambientes, como a bordo de avioes. Se nao tiver 
certeza das restri96es, aconselhamos que solicite autoriza9ao 
antes de ligar o radio. 
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Informa^oes acerca da comunica^ao sem fio 

Em determinados ambientes, a utilizafao de dispositivos sem fios 
pode estar limitada. Tais restrigoes podem ser aplicadas a locals 
perigosos, proximos a explosives, em hospitals, avioes etc. Se 
nao estiver seguro da politica aplicada a utiliza^ao deste 
dispositivo, pe^a autoriza9ao para o utilizar antes de o ligar. 

Informacoes de regulamentacao 

Esta secfao apresenta informagoes que mostram como o 
notebook obedece aos regulamentos em certas regioes. Quaisquer 
modifica96es no equipamento, nao autorizadas expressamente 
pelo fabricante, poderao anular a autoridade para utilizar o 
notebook nessas regioes. 

E.U.A. 

Este notebook foi testado e validado como estando em 
conformidade com os limites declarados para os dispositivos 
digitals Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. O 
objective desses limites e fornecer protecfao razoavel contra a 
interferencia danosa em instalafoes residenciais. 

Este notebook gera, utiliza e pode irradiar energia de 
radiofrequencia. Se nao Instalado e utilizado consoante as 
Instrufoes, podera causar Interferencia danosa a comunlca^oes 
de radio. No entanto, nao ha garantia de que a interferencia nao 
ocorra em instala^oes partlculares. Se este notebook causar 
Interferencia danosa a recep^ao de radio ou televlsao, que possa 
ser determlnada removendo-se as baterlas da unldade e o 
transformador CA, tente os segulntes procedlmentos: 

■ Reorlente ou mude a locallzagao da antena receptora. 

■ Mude o notebook de local relativamente ao receptor. 

■ Llgue o transformador CA do notebook em outra tomada. 
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Liga^oes a dispositivos perifericos 

Para manter o cumprimento dos regulamentos e regras FCC, 
utilize cabos blindados adequadamente para este dispositive. 

Para obter mais informafoes, consulte o seu vendedor, tecnicos 
experientes de radio e televisao ou o folheto a seguir, preparado 
pela Federal Communications Commission (Comissao federal de 
comunicafSes): How to Identify and Resolve Radio-TV 
Interference Problems ( Como identificar e resolver problemas de 
interferencia de radio e TV). Esse folheto esta disponivel no 
Departamento de impresses do govemo americano, Washington, 
DC 20402, Numero de estoque 004-000-00345-4. 
Na primeira impressao deste manual, o numero do telefone era 
(202)512-1800. 

Este equipamento esta em conformidade com a Parte 68 das 

regras FCC e os requisites adoptados pela ACTA. Na parte 
inferior do notebook ou no modem ha uma etiqueta que contem, 
entre outras informafoes, uma identificafao de produto no 
formato US:AAAEQ##TXXXX. Se necessario, fome^a essas 
informafoes a empresa de telecomunicafoes. 

Ficha certificada aplicavel USOC = RJl IC. A tomada e a ficha 
utilizadas para Ugar este equipamento aos fios e rede telefonica 
devem estar em conformidade com as regras da FCC Parte 68 
aplicaveis e com os requisites adoptados pela ACTA. Um cabo 
teleforuco e uma tomada modular em conformidade com as 
regras e fomecido com este produto, que foi projectado para ser 
ligado a uma ficha modular compatfvel que tambem atenda as 
regras. Consulte as instrugoes de instala^ao para obter 
informafoes pormenorizadas. 
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O REN e utilizado para determinar o numero de dispositivos que 
se pode ligar a uma linha telefonica. RENs em excesso numa 
linha telefonica podem impedir que os dispositivos toquem ao 
receberem uma chamada. Na maioria das areas, mas nao em 
todas, a soma de RENs nao deve exceder a cinco (5). Para se 
certificar do numero de dispositivos que pode ligar em uma Unha, 
conforme o determinado pelo total de RENs, contacte a empresa 
de telecomunica9oes local. Quanto a produtos aprovados apos 23 
de julho de 2001, o respectivo REN faz parte da identifica^ao do 
produto no formato US:AAAEQ##TXXXX. Os digitos 
representados por ## correspondem ao REN sem o separador 
decimal, por exemplo, 03 significa que o REN e 0,3. No caso 
de produtos aprovados em datas anteriores, o REN aparece 
separadamente na etiqueta. 

Caso este equipamento cause danos a rede telefonica, a empresa 
de telecomunicafoes ira notifica-lo com antecedencia da possivel 
interrupfao temporaria do servi^o. No entanto, se o aviso previo 
nao for viavel, a empresa ira notificar o cliente assim que 
possivel. Alem disso, sera avisado de seu direito a registar 
queixa a FCC caso julgue necessario. 

A empresa telefonica podera efectuar alterafoes em suas 
instalafoes, equipamentos, operafoes ou procedimentos que 
poderao afectar funcionamento do equipamento. Caso esse 
problema ocorra, a empresa ira notifica-lo com antecedencia 
para que possa efectuar as alteragoes necessarias a fim de manter 
o servi90 telefonico ininterrupto. 

Caso o equipamento apresente problemas, chame 
1-800-652-6672. Se o apareUio estiver a causar danos a rede 
telefonica, a empresa de telecomunica^oes podera requerer que 
o desligue ate os resolver. Deve somente efectuar no equipamento 
as repara^oes especificamente discutidas na secfao de resolu^ao 
de problemas do guia do utilizador. 

A liga9ao a servi90s de linhas colectivas esta sujeito a tarifas 
estaduais. Contacte a comissao de utilidade publica estadual, 
a de servifos publicos ou a comissao corporativa para obter 
informagoes. 
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Caso a sua residencia apresente equipamento de alarme com 
fios especiais ligados a linha telefonica, certifique-se de que a 
instala^ao deste notebook nao o desactive. Caso haja diividas 
acerca do assunto, consulte a empresa de telecomunica^oes ou 
um instalador qualificado. 

A Telephone Consumer Protection Act (Lei de protec9ao do 
cliente de telecomunicagoes) de 1991 torna ilegal a qualquer 
indivfduo utilizar notebooks ou outros dispositivos electronicos, 
incluindo aparelhos de fax, para enviar qualquer mensagem que 
nao contenha claramente em uma margem na parte superior ou 
inferior de cada pagina ou na primeira transmitida, a data e o 
horario de envio, a identificagao da empresa, entidade ou 
indivfduo remetente da mensagem e o numero de telefone do 
aparelho, da empresa, da entidade ou pessoa. O numero de 
telefone fomecido nao pode ser 900 ou qualquer outro numero 
cujas tarifas excedam o custo da transmissao local ou de longa 
distancia. 



Declaragao de conformidade (E.U.A.) 



Parte responsavel: 



Nome comercial: 

Numero do modelo 
para regulamenta9ao; 



Hewlett-Packard Company 

Gerente de regulamentos de produtos 

corporativos 

3000 Hanover Street 

Palo Alto, CA 94304 

+1 (650)857-1501 

declara que o(s) produto(s) 

Hewlett-Packard Company 

CRVSA-02T1-75 
CRVSA-02T1-90 



Estao em conformidade com a Parte 15 das Regras FCC. A utilizagao 
esta sujeita as duas condigoes seguintes: 

1 . Este dispositive nao pode causar interferencia danosa. 

2. Este dispositive deve aceitar qualquer interferencia recebida, 
incluindo interferencia que possa causar funcionamento 
indesejado. 
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Canada 

Este aparelho digital nao excede os limites da Classe B 
relativamente a emissoes de rufdo de radio provenientes de 
aparelhos digitals, conforme o estabelecido nas regras de 
interferencia de radio do Canadian Department 
of Communications (Departamento canadense de comunica^oes). 
Este equipamento esta em conformidade com as especificagoes 
tecnicas aplicaveis do Industry Canada, departamento do 
Governo federal canadense. 

O numero de equivalencia de toque, REN, e uma indicagao da 
quantidade maxima permitida de dispositivos ligados a uma 
interface telefonica. A termina9ao de uma interface pode consistir 
em qualquer combinafao de dispositivos sujeitos somente ao 
requisito de que a soma dos RENs de todos os equipamentos 
nao exceda a cinco (5.0). O REN deste equipamento terminal 
corresponde a 1.0. 

O radio intemo sem fio atende a norma RSS 210 do Industry 
Canada. Para prevenir interferencia de radio ao servifo 
licenciado, este dispositivo destina-se a utiliza^ao em recintos 
fechados e distantes de janelas, com o objectivo de fomecer 
o maximo de protecgao. O equipamento ou sua antena 
transmissora, instalada em ambiente extemo, estao sujeitos 
a licenciamento. 

Le present appareil numerique n'emet pas de bruits 

radioelectriques depassant les limites applicables aux appareils 
numeriques de Classe B prescrites dans le reglement sur le 
brouillage radioelectrique edicte par le Miiustere des 
Communications du Canada. Le composant RF interne est 
conforme a la norme CNR-210 d'Industrie Canada. L'utilisation 
de ce dispositif est autorisee seulement aux conditions suivantes : 
(1) 11 ne doit pas produire de brouillage et (2) I'utilisateur du 
dispositif doit etre pret a accepter tout brouillage radioelectrique 
requ, meme si ce brouillage est susceptible de compromettre le 
fonctioimement du dispositif. 
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C€0682(D 

Os produtos com marca CE estao em conformidade com a 
Directiva R&TTE (1999/5/EC), com a Directiva EMC 
(89/336/EEC) e com a Directiva de baixa tensao (73/23/EEC) 
emitida pela Comissao da Comunidade Europeia. A 
conformidade do CE para este computador e valida apenas se 
for alimentado por um transformador CA fornecido pela HP, 
da marca CE. A obediencia a estas directivas implica a 
conformidade com as seguintes normas europeias (as normas e 
regulamenta95es intemacionais equivalentes sao apresentadas 
entre parentesis): 

■ EN 55022 (CISPR 22) - Interferencia electromagnetica 

■ EN55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8,11)- Imunidade 
electromagnetica 

■ EN61000-3-2 (IEC6 1000-3-2) - Harmonicas da linha 
de energia electrica 

■ EN61000-3-3 (IEC6 1000-3-3) - Vacila9ao da linha de 
energia electrica 

■ EN 60950 (lEC 60950) - Seguran9a do produto 

■ EN 300 328-2 - Requisitos tecnicos para equipamentos de 
radio de 2,4 GHz (WLAN) 

■ EN 301 489-1 e -17 - Requisitos EMC gerais para 
equipamentos de radio (WLAN) 
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Os recursos de rede LAN sem fio IEEE 802.1 1 desse produto 
devem ser utilizados nos seguintes pai'ses da UE, candidates a 
integrantes da mesma e da EFTA (European Free Trade 
Association - Associa9ao europeia de comercio livre): 
Alemanha, Austria, Belgica, Dinamarca, Eslovenia, Espanha, 
Estonia, Finlandia, Grecia, Holanda, Hungria, Islandia, Irlanda, 
Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, 
Portugal, Suecia, Sui'9a e Reino Unido. 

Para o funcionamento normal da rede LAN IEEE 802. 1 1 sem 
fio desse produto, somente uma faixa limitada esta disponivel 
na Franfa (Somente os canals 10, 11, 12, e 13). A Autorite de 
regulation des telecommunications (ART) faculta tambem 
regulamentos especiais para pontos de acesso que permitem 
outros canais. Verifique com ART (http://www.art-telecom.fr) para 
obter informafSes acerca do assunto para obter as regras locals e 
a autorizagao. 

Die Gerate wurden gemaB Ratsentscheidung 99/5/EC fiir den 
Anschluss an eine einzelne Telefonbuchse im europaischen 
Raum (Public Switched Telephone Network) und drahtlose 
Funknetzwerke zertifiziert. In Anbetracht der Unterschiede 
zwischen den einzelnen Telefonnetzen bietet die Zertifizierung 
filr sich genommen keine absolute Sicherheit, dass die Gerate bei 
Anschluss an jeder beliebigen Telefonbuchse funktionieren. 

SoUten Probleme auftreten, wenden Sie sich zunachst an den 
Geratehers teller. Diese Gerate wurden zum Betrieb in alien 
Landern der europaischen Wirtschaftsgemeinschaft entwickelt 
(Public Switched Telephone Networks). Die Kompatibilitat zum 
Netz ist von internen Software-Einstellungen abhangig. Wenden 
Sie sich an den Geratehersteller, wenn Sie die Gerate in einem 
anderen Telefonnetz einsetzen miissen. 
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Cet equipement a ete reconnu conforme aux decisions du 
Conseil 99/5/EC relatives a la connexion pan-europeenne de 
terminal simple au reseau telephonique public commute (RTPC) 
et a un reseau sans fil RF. Cependant, des differences existant 
entre les RTPC nationaux presents dans les differents pays, cette 
homologation en elle-meme ne garantit pas la reussite de toutes 
les operations sur tous les points de terminaison du reseau 
telephonique public commute. 

En cas de probleme, prenez contact avec le fournisseur aupres 
duquel vous vous etes procure votre equipement. 

Cet equipement a ete con9u pour fonctiormer dans tous les 
pays membres de la zone d'echange europeeime (Reseaux 
Telephoniques Public Commutes). La compatibilite entre reseaux 
depend des parametres internes du logiciel. Prenez contact avec le 
fournisseur aupres duquel vous vous etes procure votre 
equipement pour savoir s'il est preferable d'utiliser ce dernier 
sur un autre reseau telephonique. 

Questa apparecchiatura e stata approvata in conformita alia 
Decisione del Consiglio 99/5/EC che regolamenta, in seno 
aU'Unione Europea, la connessione di singoli terminah alia 
rete telefonica pubblica commutata (PSTN) e alia rete wireless 
in radio frequenza. Tuttavia, a causa delle differenze esistenti 
tra i singoU servizi PSTN fomiti nei diversi paesi, I'approvazione 
in se stessa non rappresenta una garanzia assoluta di 
funzionamento su ogni singolo punto di terminazione della rete 
PSTN. In caso di problemi, per prima cosa rivolgersi al fonritore 
deir apparecchiatura. Questa apparecchiatura e stata progettata 
per funzionare in tutti i paesi dell' Area Economica Europea (reti 
telefoniche pubbliche commutate). La compatibilita della rete 
dipende dalle impostazioni interne del software. Rivolgersi al 
fomitore dell' apparecchiatura qualora sia necessario utiHzzare 
quest' ultima su una rete telefonica diversa. 
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»jgg) Rxs^^'i'^w.ttmmm (^fe^F^KL^^Ll*^^) A?iiffls+iTL^*-r. 

J£ffi5fe : Ba:b:^-U-yh-;^y:^-Ktta^ W: TEL: 0120-014121 



Aprovagao de telecomunicagoes no Japao 
Nome do equipamento: AMC20493-KT5 
Mas k-. f^jS I. A N 5r iJflii ^ ff-Jt-i^^^, 

if : 03-5344-7181 
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Numero de aprovagao TELEC: 

D02-0005JP 

Nome do equipamento: T60H424 



2. 4DS 4 



2. 40F 3 



Coreia 
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Modem para fax de dados Conexant AMC20493-KT5 
PTC 211/02/071 

Aviso geral do PTC200 

A concessao de Iicen9as da Telecom a qualquer item de equipamento terminal 
Indica apenas que a Telecom aceitou que o produto esteja de acordo com as 
mi'nimas condigoes de ligagao a sua rede. Nao indica endosso do produto por 
parte da mesma, tao pouco fornece qualquer tipo de garantia. Acima de tudo, 
nao garante que qualquer item Ira funcionar de forma correcta, sob todos os 
aspectos, com outro produto do equipamento que apresente uma llcenga da 
Telecom, de uma fabricagao ou modelo diferente, tao pouco implica que 
qualquer produto seja compativel com todos os servigos de rede da Telecom. 

Testes de conformidade do PTC200 2.11.1 (6) e (7) (testes de 
funcionamento) 

Este equipamento nao e capaz, sob todas as condigoes de utillzagao, 
de funcionar correctamente a velocidades superiores aquela para a qua! fol 
desenvolvido. A Telecom nao sera responsavel por dificuldades que ocorram 
em tals circunstanclas. Esta condigao, em geral, apllca-se a modems de 
56 kbits/s. 

Impedancia de linha activada do PTC200 4.5.1 

Este equipamento nao esta em conformidade total com os requisites de 
impedancia Telecom. As limitagoes de desempenho poderao ocorrer quando 
utillzado em conjunto com algumas partes da rede. A Telecom nao sera 
responsavel por dificuldades que ocorram em tals circunstanclas. 

Requisites gerais do PTC200 5.6.1 (3) (dispositivos de marcagao 
automatica) 

Este equipamento nao devera ser configurado para realizar chamadas 
automatlcas ao servigo de emergencia 1 1 1 da Telecom. 
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Modem para fax de dados Conexant AMC20493-KT5 
PTC 211/02/071 (continuagao) 

Sensibilidade de toque do PTC200 7.5.2 (3) (4) 

Este dispositive podera emitir toques de cliamada quando certos equipamentos 
estiverem ligados a mesma linha. Se esse problema ocorrer, devera 
encaminha-lo ao servigo de avarias da Telecom. 

Limites de conformidade de software associado 

Alguns parametros necessaries a conformidade com os requisites da licenga da 
Telecom estae subordinados ao software de aplicagae ou ao equipamente de 
PC associado a este dispositive. Para atender as especificagSes da Telecom, o 
software de aplicagao devera ser configurado para funcionar com os seguintes 
limites: 

■ O registo SO devera confer um valor de 0 para resposta nao automatica ou 
2 para resposta automatica. 

■ O registo S6 devera center um valor de 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. A definigao 
padrao de fabrica 2 e a recomendada. 

■ O registo S7 devera confer um valor inferior a 90. A definigao recomendada 

de fabrica e 72. 

■ O registo S1 0 devera confer um valor inferior a 1 50. A definigao 
recomendada de fabrica e 14. 

■ O registo S1 1 devera center um valor superior a 60. A definigao 
recomendada de fabrica e 95. 

■ Nao podera haver mals que 10 tentatlvas de chamar o mesmo numero no 
pen'odo de 30 minutes para qualquer chamada manual unlca. 

■ O equipamente devera permanecer desllgado por um periode mmimo de 
30 segundos entre o final de uma tentatlva de chamada e o inicio da 
proxima tentatlva de chamar o mesmo numero. 

■ As chamadas autematicas a numeres diferentes deverae ocorrer com 

espago minlmo de 2 segundos. 

■ A conflguragao incorrecta desses parametros podera anular os direitos de 
utilizader declarades nes Termos de servigo da Telecom. 
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Russia 




ccc 

MHHCBfiaH POCCHH 



Brasil 

Este equipamento opera em caracter secundario, isto e, nao tern 
direito a protec9ao contra interferencia prejudicial, mesmo de 
estagoes do mesmo tipo, e nao pode causar interferencia a 
sistemas operando em caracter primario. 



Outros paises 

Os produtos comercializados em outros paises pelo fabricante 
e seus vendedores autorizados estao em conformidade com as 
especificagoes listadas na pagina a seguir. 



Para fins de identifica^ao de regulamentagao, o seu produto 
contem um numero de modelo de regulamenta^ao. O numero 
do seu produto esta listado na declara^ao a seguir. Este numero 
de regulamentagao e diferente do nome comercial e do numero 
do produto. 
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Nome do fabricante: 

Enderego do 
fabricante: 

Nome do produto: 

Numero do 
modelo para 
regulamenta9ao: 

Op96es do produto: 
Seguran9a: 



EMC: 



Telecomunicagdes: 
Radio: 

Equipamento Classe 2 



Hewlett-Packard Company, 
Personal Systems Group 

19310 Pruneridge Ave., Cupertino, CA 95014, EUA. 

declara que o segulnte produto 
Serie de notebooks da Compaq 



CRVSA-02T1-75 
CRVSA-02T1-90 

Inclui todas as opgoes para modems analogicos 
(Conexant) e dispositlvos RF 802.1 1 b (Ambit). 

obedece as seguintes especificagoes de produto 

lEC 60950: 1991 +A1 ,A2,A3,A4 / EN 60950: 1992 
+A1,A2,A3,A4,A11 

lEC 60825-1 : 1993 +A1 / EN 60825-1 : 1994 +A1 1 

Classe 1 LED 

GB4943-1995 

EN 55022: 1994 +A1: 1995 +A2: 1997, Classe B 
[1 ]CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 
lEC 61000-3-2: 1995/ EN 61000-3-2: 1995 -i-AI: 
1998 -I-A2: 1998 

lEC 61000-3-3: 1994/ EN 61000-3-3: 1995 
GB9254-1998FCC Ti'tulo 47 CFR, Parte 15 Classe 
B/ANSI C63.4: 1992 

AS/NZS 3548: 1 995, Regras e regulamentos para a 
Classe B 

TBR21: 1998, EG 201 121: 1998 

EN 301 489-17: 2000, Condigoes especi'ficas para 
equipamento HYPERLAN de dados de banda larga 
EN 300.328-2: 2000, Requisites tecnicos para 
equipamentos de radio 
Numero de organismo notificado: 0682 
Enderego de organismo notificado: CETECOM ICT 
Services GmbH, Untertuerkheimer Str. 6-10, 
D-661 1 7 Saarbruecken 
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Informagdes O produto aqui descrito esta de acordo com os 

suplementares: requisites da Directiva R&TTE 1999/5/EC e tern, 

per conseguinte, a marca CE. 

[1] Este produto foi testado numa configuragao 
normal com perifericos de notebook da 
Hewlett-Packard. 

Este equipamento esta em conformidade com a 
Parte 15 das Regras FCC. A utiiizagao esta sujeita 
as duas condigoes seguintes: (1) este dispositive 
nao pode causar interferencia prejudicial e (2) deve 
aceitar qualquer interferencia recebida, incluindo 
interferencia que pode causar funcionamento nao 
desejado. 

Os transformadores CA/CC HP F1454, F1781, 
F4600, F4814, F4813, F5104, 0950-4334 e 
0950-4406 utilizados com este produto foram 
concebidos para funcionar em todos os sistemas de 
alimentagao, diferentes daqueles de Tl. 



Contacto Europeu apenas para assuntos regulamentares: Hewlett Packard 
GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Alemanha. 
Fax: -1-49 7031 143143 

Contacto nos E.U.A.: Hewlett Packard Co., Gerente de regulamentos de 
produtos corporativos, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, E.U.A. 
Telefone: -h1 (650)857-1501. 



Corvallis, OR, 
17dejulho de 2002 



Gu/a de referenda 



7-37 



Indke 



A 

activar 

liga^ao de rede sem fio 4— 1 1 
activar e desactivar o teclado 
numerico incorporado 2-6 
actualizar 

controladores 6-32 
software 6-32 
ajustar 

luminosidade 2-6 
resolugao do monitor 5^ 
volume 2-6 
alimentafao por bateria 
aviso de bateria 

com pouca carga 3-5 
recarregar 3-5 
verificar o estado 3-4- 
alterar o dispositivo 

de arranque 2-3 
ancoragem, replicador 

de porta 5-8 
aquecimento 
precaufao 6-7 
resolufao de problemas 6-7 
arranque, resolufao 
de problemas 6-23 



audio 

ajustar volume 2-6 
botao silenciador 1-3, 1-4- 
liga9ao de dispositivos 5-3 
localizafao da tomada 1-3, 1-4 
localizafao de portas 5-3 
localiza9ao do controlo de 

volume 1-4 
resolufao de problemas 6-2 
aumentar a luminosidade 

do ecra 2-6 
aviso de bateria 
com pouca carga 3-5 

B 

baterias 

aumentar a durafao 3-6 
aviso de bateria 

com pouca carga 3-5 
criar esquemas de energia 3-3 
economizar energia 

automaticamente 3-2 
economizar energia 

manualmente 3-3 
informafoes acerca da 

seguranga 7-20 
instalar 1-10 



Guia de referenda 



lndice-1 



Indice 



localizafao 1-2, 1-3 
luzes de estado 1-8 
recarregar 3-5 

resolufao de problemas 6-18 
trava da bateria 1-6, 1-7 
verificar o estado 
da bateria 1-8, 3-4 
bloquear 

notebook 2-13 
unidade de disco rigido 2-15 
botao reiniciar 

localizafao 1-6, 1-7 
utilizar 2-3 
botoes 

activa9ao/desactiva9ao 

(no painel tactil) 1-2, 1-3 
activafao/desactivagao da 
comunicafao 
sem fio 1-2, 1-3 
clique 1-2, 1-3 
ligaeao 1-2, 1-3, 1-13 
reiniciar 1-6, 1-7 
toque unico 1-2, 1-3, 2-7 
botoes de activafao/ 

desactiva^ao 1-2, 1-3 
botSes de clique 1-2, 1-3 
botoes de toque 
linico 1-2, 1-3, 2-7 

c 

CD do sistema operativo 

reinstalar 6-36 

reparar 6-35 
comandos AT 4-4-, 7-1 
componentes 

luzes de estado 1-1 



luzes de estado 
do teclado 1-2, 1-3 

luzes de estado principals 1-2 

painel direito 1-2 

painel esquerdo 1-4 

painel frontal 1-2 

painel inferior 1-6 

painel posterior 1-4 
comunica^ao sem fio 

botoes de activa^ao/ 
desactivagao 1-2, 1-3 

liga9ao de rede 4-8 

luz indicadora 1-2, 1-3 
conectores 

audio 1-4 

RJ-11 (modem) 1-4, 1-5 
RJ-45 (rede) 1^, 1-5 
safda S-vfdeo 1-4, 1-5 
seguran9a 1-4, 1-5 

configurafao de rede 
de computador 
para computador 4-10 

configurar 
modem 4-4 
notebook 6-27 

configurar o notebook 

configurar o Windows 1-14 
instalar a bateria 1-10 
ligar 1-13 

ligar a alimentafao 1-11 
ligar a linha telefonica 1-12 
resolufao de problemas 6-23 

controladores 
actuaUzar 6-32 
reinstalar 6-37 

controlo de volume 1-4 



lndice-2 



Guia de referenda 



Indice 



D 

definifoes da memoria 

de video 6-32 
definifoes, BIOS 6-27 
desactivar 

ligafao de rede sem fio 4— 12 
desancoragem, 

replicador de porta 5-10 
desempenho, 

resolu9ao de problemas 6-17 
desligar 

notebook 2-2 
diminuir 

a luminosidade do ecra 2-6 

E 

economizar energia 3-3 
ecra 

ajustar definifoes 5^ 
ajustar luminosidade 2-6 
aumentar a vida util 2-17 
Umpar 2-18 

resolufao de problemas 6-5 
utilizar o modo 

de ecra duplo 5-5 
energia 

definigoes 2-2 
gerir consumo 

automaticamente 3-2 
gerir consumo 

manualmente 3-3 
luz de estado do modo 1-8 
resolufao de problemas 6-18 

G 

graficos 
altemativos (ALT GR) 2-9 



identificar componentes 1-1 
imprimir, 

resolufao de problemas 6-21 
informa96es acerca da seguranga 

cabos de alimentafao 7-19 

mercurio 7-22 

radiafao 
de radiofrequencia 7-22 

seguranfa da bateria 7-20 

seguran^a de laser 7-21 

Seguranfa do LED 7-21 
informafoes de regulamentafao 

Canada 7-27 

Coreia 7-32 

E.U.A. 7-23 

Japao 7-31 

Nova Zelandia 7-33 

outros paises 7-35 

Russia 7-35 

Uiriao Europeia 7-28 
introduzir 

bateria 1-10 

CD 2-10 

DVD 2-10 

memoria RAM 5-11 

placa PC Card 5-1 

L 

LAN (rede local) 
liga^ao 4-5 

resolu9ao de problemas 6-10 
usar o adaptador sem fio 4—6 
laser, informagoes acerca da 
seguran^a 7-21 



Guia de referenda 



lndice-3 



Indice 



LED, informafoes acerca 

da seguranfa 7-21 
liga^ao 

botao 1-2, 1-3, 1-13 
ligagao da linha telefonica 1-12 
ligagao de rede sem fio 

activar 4—11 

desactivar 4—12 

preparafao 4-9 

redes sem fio existentes 4-9 

verificar o estado 4-9 
ligafao paralela, resolugao 

de problemas 6-23 
Ugar 

alimentafao CA 1-11 
dispositivo 1394 5-6 
dispositivos de audio 5-3 
dispositivos extemos 5-1 
dispositivos 

infravermelhos 5-6 
linha telefonica 1-12 
notebook 1-13, 2-2 
rede local (LAN) 4-5 
rede sem fio 4-8, 4-9 
ligar o notebook 1-13 
limpar o notebook 2-18 
localiza^ao da porta 

de ancoragem 1-6, 1-7 
localizagao da porta PS/2 1-2, 1-5 
localizagao da ranhura 
placas PC Card 

e CardBus 1-4, 1-5 
trava do cabo 1-4-, 1-5 
localiza9ao da ranhura 

da placa CardBus 1-4, 1-5 
localizafao da unidade 
de disquetes 1-4, 1-5 



luminosidade, ajustar 2-6 

luzes de estado 

carga da bateria 1-8 
indicador da comunicagao 

sem fio 1-2, 1-3 
localizafao 1-2, 1-3 
principais 1-2, 1-3, 1-8 
significados 1-8 
teclado 1-9 

unidade de disco rfgido 1-8 
luzes de estado da bateria 3-4 

M 

manuten9ao e cuidados 2-16, 2-18 
merciirio, informafoes acerca 

de seguran^a 7-22 
porta 1394 

ligar 5-6 

localiza^ao 1-4 
modem 

comandos AT 4-4, 7-1 

definigoes 4-4 

ligar 4-2 

periodos de inactividade 4-3 

referenda (Conexant) 7-1 

resolufao de problemas 6-12 
modo de hibema^ao 2-2 
modo de suspensao 2-2 
modos de economia de energia 3-3 
monitor 

externo 5^ 

resolufao 5-4 
monitor externo 

ajustar definifoes 5^ 

ligar 5-4 

localiza9ao da porta 1^, 1-5 



lndice-4 



Guia de referenda 



Indice 



painel de deslocamento, 

localizafao 1-2, 1-3 
painel tactil 

fun95es 2-5 

localizagao 1-2, 1-3 

resolufao de problemas 6-8 

utilizafao 2-4 
partes do notebook 

luzes de estado 1-8 

painel direito 1-2 

painel esquerdo 1-4 

painel frontal 1-2 

painel inferior 1-6 

painel posterior 1-4 
periodos de inactividade, 

modem 4-3 
placas PC Card 

instalar 5-1 

localizagao da ranhura 1^, 1-5 
remover 5-2 

resolufao de problemas 6-16 
porta 1394 

ligar 5-6 

localiza^ao 1-4- 
porta de infravermelhos 

Ugar dispositivos 5-6 

localiza9ao 1-2, 1-3 

resolufao de problemas 6-7 

transferir ficheiros 5-7 

utilizar a porta 5-7 
porta paralela(LPTl) 1^, 1-5 
porta serie (COMl) 

localizafao 1-4 

resolufao de problemas 6-22 



portas 

1394 1-4 

ancoragem 1-6, 1-7 
infravermelhos 1-2, 1-3 
LPTl (paralela) 1^, 1-5 
monitor extemo 1-4, 1-5 
porta serie (COMl) 1-4 
PS/2 1-2, 1-5 
USB 1-3, 1-4, 1-5 

portas USB 

localizafao 1-3, 1^, 1-5 
resolufao de problemas 6-23 

protecfao dos dados 2-17, 6-34 

protecfao por palavra-passe 2-13 

proteger 

dados 2-17 

unidade de disco rigido 2-16 

R 

radiofrequencia, seguran^a 7-22 
RAM 

instalar 5-11 

remover 5-13 

resolufao de problemas 6-11 

tampa 1-6, 1-7 
ranhura da trava do cabo 1^, 1-5 
recarregar a bateria 3-5 
rede 

LAN 4-5 
rede ad hoc 4—9 
redes 

ad hoc 4-10 

sem fio 4-9 
reinstalar 

sistema operativo 6-36 

software 6-38 



Guia de referenda 



lndice-5 



Indice 



remover 

CD 2-10 

DVD 2-10 

memoria RAM 5-13 

placas PC Card 5-2 
reparar o sistema operativo 6-35 
replicador de porta 

ancoragem 5-8 

desancoragem 5-10 

utiUzar 5-8 
resolugao de problemas 

aquecimento 6-7 

arranque 6-23 

audio 6-2 

baterias 6-18 

desempenho 6-17 

ecra 6-5 

energia 6-18 

imprimir 6-21 

infravermelhos 6-7 

LAN 6-10 

memoria RAM 6-11 

modem 6-12 

paralela 6-23 

placas PC Card 6-16 

sem fio 6-25 

serie 6-22 

teclado 6-8 

unidade de CD-ROM 6-3 

unidade de disco rigido 6-6 

unidade de DVD 6-3 

USB 6-23 
restaurar software 6-38 
restauro do sistema 6-33 



s 

seguranga 

bloquear a unidade de disco 

rigido 2-15 
bloquear o notebook 2-13 
configurar palavras-passe 2-13 
prender cabos 2-14 
proteger dados 2-17 
software de protecgao 
contra virus 2-15 
sem fio 

resolugao de problemas 6-25 
software de protec9ao 

contra virus 2-15 
software, restaurar 6-38 
softwares antivirus 2-15 
suporte, unidade 
de disco rigido 5-16 

T 

tampa da mini PCI 1-6, 1-7 
tecla ALT GR 2-9 
teclado 

luzes de estado 1-2, 1-3, 1-9 

resolufao de problemas 6-8 
teclas 

ALT GR 2-9 

Aplicafoes 2-8 

Fn (funfao) 2-6 

Windows 2-8 
teclas de acelera^ao 2-6 
teclas Fn 2-6 



lndice-6 



Guia de referenda 



Indice 



tomada da rede, 

localizagao 1^, 1-5 
tomada de safda S-vfdeo 

localiza^ao 1^, 1-5 

utilizar 5-4 
tomada RJ- 11 (modem) 

ligar 1-12 

localizagao 1^, 1-5 
tomada RJ-45 (rede) 1^, 1-5, 4-5 
transformador CA 

ligar 1-11 

localizafao da tomada 1^, 1-5 
trava para abrir/fechar 1-2, 1-3 

u 

unidade de CD-ROM 
copiar/criar CDs 2-11 
introduzir CD 2-10 
locaIiza9ao 1-2, 1-3 
remover CD 2-10 
resolufao de problemas 6-3 



unidade de disco rfgido 
bloquear 2-15 
localizagao 1-2, 1-6, 1-7 
luz de estado da actividade 1-8 
preparar novas unidades 5-17 
proteger 2-16 

resolufao de problemas 6-6 
substituifao do suporte 5-16 
substituir 5-14 

unidade de DVD 

criar discos de dados 2-12 
criar discos de filme 2-12 
definir codigo de regiao 2-11 
introduzir DVD 2-10 
localiza^ao 1-2, 1-3 
remover DVD 2-10 
reproduzir filmes 2-11 
resolu^ao de problemas 6-3 

uso do utilitario 
de configurafao BIOS 6-27 

utilitario de configura^ao 6-27 

utilitario 
de configurafao BIOS 6-27 



Guia de referenda 



lndice-7 



